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PPHU Tytut Projektu:

: NR PROJ. :
. < Budowa drogi
. . . 5/D/2020
“_smw@w_v. droa oy " = 75 p— Objasnienia: Foer Sokotowka - Zelechlinek
- Pobocze drogi oraz zjazau "a” = /ocm wg rys.1.1-1. 1 - nawierzchnia zjazdu z destruktu o grub. warstwy 7cm

2 1 Przekrdi konstrukevi wraz z infrastrukturg
oraz rys.<.1 Frzexroj konstrukcyjny N ) 2 - podbudowa z niezwigzanej mieszanki kruszywa 0/31.5 DATA:
2. Szeroko$¢ dna rowu "b" = 40cm wg rys.6.1 Przekrdj przez row

. . . : ) o grub. warstwy 15 cm wg WT-4 - Mieszanki niezwigzane 08.2021
3. Szeroko$¢ nawierzchni poza tukami "c" zgodnie z rys.1.1-1.2 PZT

. ) BRANZA: DROGOWA
g . . . : do drog krajowych
4. Odlegtos¢ od krawedzi jezdni "d" zmienna zgodnie z rys.1.1-1.2 PZT

) > < 3 - warstwa stabilizacji cementem o grub. warstwy 10cm TYTULRYS.: Zjazd o nawierzchni z destruktu mﬂw_%“
5. Wielkosc promienia fuku R 3m 0 Rm=2,5 MPa wg PN-EN 14227-10 (z betoniarni) :
4 - rura przepustu @40cm PEHD SN8 ze Scietymi korcami NRRYS.: 4.1 IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
5 - dno rowu ﬂxm%m_mmﬂw%oﬂw mgr inz. Jacek SZELIGA (upr. 63/93 Sk-ce i 59/90/wi)
SPRAWDZIE: mgr inz. Pawet FRYNIA (upr. Lop/2781/PwBD/15)
(BRANZA DROGOWA)




