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OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

Rąbień AB, 5.08.2021 
Oświadczenie projektanta 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U 2016, 
poz. 290) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany pt.:  

„Budowa drogi Sokołówka-Żelechlinek wraz z infrastrukturą” 

- branża elektryczna  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
                       projektant 

 
           mgr inż. Andrzej Przybył 
                      upr. 162/02 

 
 
 

Rąbień AB, 5.08.2021 
Oświadczenie sprawdzającego 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U 2016, 
poz. 290) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany pt.:  

„Budowa drogi Sokołówka-Żelechlinek wraz z infrastrukturą” 

- branża elektryczna  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

              sprawdzający 

 
           mgr inż. Dominik Cieślik 
           upr. LOD/2109/PWOE/13 
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1.  OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Zakres opracowania stanowi branża elektryczna dla zadania pt.: 

„Budowa drogi Sokołówka-Żelechlinek wraz z infrastrukturą” 

Branża elektryczna w zakresie oświetlenia polega na budowie linii kablowej niskiego napięcia 
0,4kV oświetlenia ulicznego wraz z budową słupów oświetleniowych oraz w zakresie kolizji 
na zabezpieczeniu istniejącego kabla średniego napięcia. 

Zadanie obejmuje projektowaną nową drogę łączącą Sokołówkę z Żelechlinkiem w gminie 
Żelechlinek.  

1.2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Objęty opracowaniem teren stanowią istniejące i planowane pasy drogowe projektowanej 
drogi. W projektowanym pasie drogowym istniejące uzbrojenie znajduje się przede 
wszystkim na końcach opracowań przy włączeniach w drogi powiatowe. Ponadto nad 
projektowana drogą przebiega linia średniego napięcia oraz pod ziemią znajduje się kabel 
średniego napięcia. 

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projekt zagospodarowania terenu, którego część graficzną stanowią rysunki 1.1-1.2 
dostosowano do rozwiązań sytuacyjnych i wysokościowych wynikających z opracowania 
branży drogowej jako wiodącej dla całego zadania, a także wynikają z uzgodnień 
z Inwestorem. Projekt pokazuje linię oświetleniową. 

Teren objęty projektem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na 
podstawie odrębnych ustaleń , a także nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. Stan 
istniejący i projektowany nie ma cech zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia dla 
użytkowników projektowanej drogi (ulicy). Projektowane oświetlenie jest elementem 
infrastruktury związanej z drogą i służyć ma do oświetlenia zaprojektowanego układu 
drogowego oraz ciągów komunikacyjnych ruchu pieszego. 

1.4 INFORMACJE I DANE O WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO 

Budowa linii kablowej nie jest przedsięwzięciem, które mogłoby znacząco oddziaływać na 
środowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 
Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na 
działkach, na których został zaprojektowany i w myśl ustawy z dnia 10.04.1997 – Prawo 
Energetyczne i dyrektyw Wspólnot Europejskich (wdrożone ustawą) nie narusza wymagań 
ochrony środowiska. 

1.5 INNE KONIECZNE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKACJI I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH  

Nie dotyczy. Zadanie realizowane będzie wg decyzji zrid w oparciu o tzw. "specustawę". 

1.6 OPINIA GEOTECHNICZNA. 

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych, określono kategorię geotechniczną, projektowanych obiektów 
elektroenergetycznych (linia kablowa), jako pierwszą o prostych warunkach gruntowych. 
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Obejmuje ona swym zakresem niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach 
gruntowych do której zalicza się między innymi wykopy do głębokości 1,2 m. 
 

2. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

1.   Podstawa opracowania 

 umowa o wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zawarta z Inwestorem. 

 mapa do celów projektowych skala 1:500 

 pomiar uzupełniający stanu istniejącego elementów objętych przebudową wykonany 

przez uprawnionego geodetę 

 obowiązujące normy i przepisy 

 wizja lokalna w terenie 

 wypisy z rejestru gruntów dla działek objętych opracowaniem 

 obowiązujące  przepisy i normy PN-76/E-05125 , N-SEP-E-004 oraz PE-EN 13201 

 uzgodnienia  zakresu  z  Inwestorem 

 obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź  standardy budowy urządzeń objętych 

w opracowaniu ”Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE 

Dystrybucja S.A” 

2. Cel i przedmiot opracowania 

Planowane przedsięwzięcie pod nazwą  

„Budowa drogi Sokołówka-Żelechlinek wraz z infrastrukturą” 

jest zadaniem wielobranżowym. Niniejsze opracowanie obejmuje branżę elektryczną 
w zakresie oświetlenia i usunięcia kolizji i ma na celu oświetlenie projektowanej ulicy i ciągu 
pieszo-rowerowego. 

3. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w postaci słupów aluminiowych wraz 
z wysięgnikami i oprawami typu LED, ułożenie kabli YAKXS 4x35 mm2 dla zasilenia 
projektowanego oświetlenia oraz zabezpieczenie dwudzielną rurą ochronną istniejącego 
kabla SN. 

4 Budowa oświetlenia ulicznego 

4.1 Przyłącze elektroenergetyczne 

Projektowane oświetlenie uliczne będzie wyprowadzone z istniejącego obwodu oświetlenia 
ulicznego znajdującego się na ulicy Jana Susika. Celem zasilenia przedmiotowego oświetlenia 
należy wykonać połączenie istniejącego obwodu oświetleniowego na słupie nr 10, poprzez 
zejście kablowe do projektowanej szafki oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 2x35mm2. 
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Budowa oświetlenia ulicznego nie podlega uzgodnieniu z OSD. Projekt został pozytywnie 
zaopiniowany (opinia w załączeniu) przez Rejon Energetyczny w Tomaszowie Maz. 

4.2. Opis techniczny wykonania oświetlenia ulicznego 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji oświetlenia ulicznego 
obejmującego projektowaną drogę łączącą Sokołówkę z Żelechlinkiem w gminie Żelechlinek. 

Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, ustawienie 
słupów oświetleniowych aluminiowych o wysokości 8m i montaż opraw oświetleniowych 
LED 54W na wysięgnikach o długości ramienia równej 1,0 m i kącie nachylenia wysięgnika 
równym 5°. 

Elementy objęte niniejszym projektem oznaczone zostały na rysunku planu sytuacyjnego. 

Oprawy LED powinny posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność z obowiązującymi 
normami. 

Uwaga: 

Przed przystąpieniem do prac montażowych z uwagi na różnorodność dostępnych na rynku 
opraw oświetleniowych różniących się zarówno strumieniem świetlnym jak i zastosowana 
w nich optyka wykonawca robót zobowiązany jest powtórzyć obliczenie fotometryczne, 
celem potwierdzenia możliwości zastosowania zastosowanych przez niego opraw 
w przedmiotowym projekcie. 

 

Wytyczne opraw i systemu  

• wydajność diod LED nie mniejsza niż 130 lm/W w temperaturze 85 st. C; 

• oprawy drogowe wykonane w technologii LED; 

• skuteczność świetlna oprawy min. 100 lm/W;  

• bryła fotometryczna opraw powinna być kształtowana za pomocą matrycy LED, każda 
z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości a całkowity strumień 
oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek; 

• szczelność komory optycznej IP66, komory osprzętu elektrycznego IP66; 

• bez narzędziowy dostęp do komory osprzętu elektrycznego; 

• oprawa musi być serwisowalna – możliwość wymiany źródła światła (panelu LED) 
oraz zasilacza w warunkach terenowych; 

• klosz oprawy wykonany ze szkła hartowanego, IK min 08; 

• zintegrowany z oprawą zaczep montażowy o średnicy fi 42-60mm pozwalający 
na zamocowanie oprawy, a także na zmianę kąta nachylenia oprawy z zakresie -
10/+15 st – oprawa drogowa; 

• źródło światła stanowią diody LED emitujące światło białe o temperaturze barwowej 
4000-4500 K; 

• współczynnik oddawania barw Ra min 70; 

• trwałość użyteczna min 80 000 godzin (dopuszczalny spadek do 80 % strumienia 
początkowego przy temp. otoczenia 25st C. w wymienionym okresie eksploatacji); 
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• odporność układu zasilania na przepięcia min. 10 kV; 

• zakres temp. pracy oprawy -35 do +40 st. C; 

• oprawy wyposażone w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne 
rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym a optycznym); 

• oprawy wyposażone w czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu; 

• zasilacz źródła światła wyposażony w funkcję utrzymania strumienia świetlnego w 
czasie; 

• statecznik w oprawie ma utrzymywać parametry sieciowe wymagane przez 
energetykę w całym zakresie sterowania; 

• dane fotometryczne oprawy zamieszczone na stronie producenta, z której można 
dokonać importu do programów komputerowych oraz wykonać obliczenia 
fotometryczne; 

• oprawa oraz zasilacz powinny być kompatybilne z min. trzema systemami sterowania 
oświetleniem; 

• wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z 
Rozporządzeniem WE nr 245/2009; 

• oprawa powinna posiadać deklarację zgodności WE; 

• oprawa powinna posiadać certyfikat ENEC; 

• raport wydany przez laboratorium badawcze powinien potwierdzać, że układ 
optyczny oprawy spełnienia wymagania normy EN 62471 "Bezpieczeństwo 
fotobiologiczne lamp i systemów lampowych";\ 

Oprawy o mocy 54W, I klasa ochronności, kolor szary, regulowany kąt nachylenia. 

W słupach montować tabliczki bezpiecznikowe I klasy ochronności. Połączenie opraw 
z przewodem zasilającym wraz ze sterowaniem wykonać przewodem kabelkowym 
YDY 5x1,5 mm2 750V. 

W miejscach oznaczonych na schemacie tj. początku i końcu linii oświetleniowej, miejscach 
rozgałęzień linii oraz nie rzadziej niż co 500m linii należy wykonać skuteczne uziemienie 
przewodu neutralnego o rezystancji uziemienia Ru<10Ω. Uziemienie wykonać przy pomocy 
bednarki ocynkowanej o wymiarach 30x4 mm a w razie potrzeby dodatkowo prętów 
stalowych Ø 16 długości min 2,5m. Połączenie prętów z bednarką wykonać jako skręcone 
przy pomocy uchwytów krzyżakowych. 

4.3. Linia kablowa 

Pomiędzy słupami kable należy ułożyć we wspólnym wykopie zgodnie z trasa pokazaną na 
mapie (rys.1.1-1.2) zachowując przepisowe odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 
z innymi urządzeniami i budowlami zgodnie z normą N SEP-E-004 i PN-76/E-05125.  

Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy układać w rurach 
ochronnych z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) o zewnętrznej powierzchni karbowanej 
i wewnętrznej gładkiej o średnicy zewnętrznej 110mm w kolorze niebieskim.  
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Przy przejściu przez drogę stosować rurę ochronną z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) 
gładkościenną o wytrzymałości dostosowanej do obciążeń wywołanych ruchem pojazdów 
drogowych o średnicy zewnętrznej 110mm.  

Przejście linią kablową pod istniejącą ulicą Susika wykonać metodą przewiertu na głębokości 
minimum 1m. 

Miejsca wprowadzenia kabli do rur ochronnych należy uszczelnić. W razie wykonania 
przepustów lub osłon przekraczających fabrykacyjną długość rury, należy odcinki rur łączyć 
ze sobą z wykorzystaniem końcowych kielichów rur i z zastosowaniem pierścieni 
uszczelniających. Przy przewiertach prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać 
punktowe odkrywki w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

Przy skrzyżowaniach istniejącego uzbrojenia energetycznego z projektowanymi elementami 
drogowymi (jezdnie, zjazdy) przewidziano rury osłonowe. 

W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy należy wykonywać 
ręcznie z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu istniejącego 
uzbrojenia podziemnego. Kable należy układać w sposób uniemożliwiający ich 
uszkodzenie.  

Kabel oświetleniowy ułożyć w wykopie na głębokości 80 cm między dwoma 10-cio 
centymetrowymi warstwami piasku. Przejście kabla pod drogą wykonać metodą bez 
wykopową przy zastosowaniu przecisku bądź przewiertu w rurze osłonowej HDPE o średnicy 
110mm na głębokości 80cm). Oznakowanie informujące o miejscu ułożenia kabla wykonać 
w wykopie folią o szerokości 40 cm i grubości 0,4mm koloru niebieskiego ułożonego nad nim 
w odległości 25cm. Na całej długości trasę kabla oznaczyć oznacznikami zawierającymi 
symbol, znak użytkownika rok ułożenia kabla. Oznaczniki umieszczać co 10 m oraz przed 
każdym wejściem i wyjściem kabla z rury osłonowej. Przy słupach oświetleniowych 
pozostawić 1,5 metrowe zapasy. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy zapoznać się z uzbrojeniem terenu. Po 
wykonaniu prac należy przywrócić stan nawierzchni do stanu istniejącego. Kabel przed 
zasypaniem należy zgłosić do odbioru oraz przeprowadzić inwentaryzację przez 
uprawnionego geodetę. 

4.4. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania 
z wykorzystaniem bezpieczników topikowych typu BiWts 4A w układzie TN-S 

5. Kolizja z istniejącą linią kablową SN 

W miejscu budowy projektowanej drogi występuje kolizja z istniejąca linią kablową 
abonencką średniego napięcia. W granicach projektowanego pasa drogowego w miejscu 
oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu przedmiotowy kabel średniego napięcia 
należy ręcznie odkopać i zabezpieczyć go rurą osłonową dwudzielną koloru czerwonego 
o średnicy fi160. Oświadczenie właściciela linii kablowej dotyczące zgody na jej 
zabezpieczenia stanowi załącznik do niniejszego projektu. 

Ponadto w km 0+190 projektowanej drogi nad pasem drogowym przebiega istniejąca linia 
napowietrzna średniego napięcia 15kV relacji Tomaszów 2 - Żelechlinek. Zgodnie 
z obliczeniami pokazanymi na rys.3 spełnione są wymagania dotyczące minimalnej wysokości 
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zawieszenia przewodów nad projektowaną drogą. W/w obliczenia potwierdzono 
wykonanymi pomiarami. 
Należy zwrócić uwagę, że przedmiotowe przęsło napowietrznej linii SN posiada stosowne 
zabezpieczenia – zrealizowane jest wymagane obostrzenie na linii SN nad drogą. 
 

6. Zestawienie materiałów 

 
Lp. Nazwa Szczegół Uwagi Ilość 

1. Słup 8m aluminiowy 
z fundamentem 

L1 – L33 . 33 szt. 

2. Wysięgnik o długości 
ramienia równej 1m i 
kacie nachylenia 5° 

L1-L32  32 szt. 

3. Wysięgnik podwójny o 
długości ramienia 
równej 1m i kacie 
nachylenia 5° 

L-33  1 szt. 

4. Oprawa LED 54W lub 
równoważna 

L1-L33  34 szt. 

5. Kabel YAKXS 2x35mm.2   Zasilanie SOZ ze słupa 12m 

6. Kabel YAKXS 4x35mm.2   Projektowana sieć oświetlenia 1506,2m 

7. Rura ochronna N450 
karbowana fi110 

  7,6m 

8. Rura ochronna N750 
sztywna fi110 

  31,4m 

9. Rura ochronna do 
przewiertu fi 110 

  11,3 

10. Rura osłonowa SRS 
dwudzielna fi 160 

 Zabezpieczenie istniejącej linii kablowej 

SN 

19,0m 

11. Folia niebieska                                                    1250m 

 

7. Obliczenia 

7.1. Dane do obliczeń 

Istniejące zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C16 A. 
Istniejąca moc zainstalowana obwodu 1 wynosi 1440 W – wg danych przekazanych przez 
Inwestora 
 
7.2. Projektowana moc zainstalowana w obwodzie 2 – nowy obwód oświetleniowy 

Moc projektowana 33 szt. x 55 W = 1815 W   

Całkowita moc zainstalowana 1440 W + 1815 W = 3255 W 
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Z uwagi na fakt, iż nowoprojektowane oprawy oświetleniowe podzielone zostaną 
równomiernie na trzy fazy zasilania (wykorzystanie trzech przewodów fazowych 
nowoprojektowanego kabla) możemy przyjąć, iż każda linia zasilała będzie 
11 nowoprojektowanych opraw oświetleniowych. W związku z powyższym całkowite 
odciążenie jednofazowe wyniesie: 

1440+(11x54)=2034W 

 

 

Spadek napięcia nie przekroczy 5%. 

Projektowana moc zainstalowana mieści się w dotychczasowej mocy przyłączeniowej.  

 

7.3. Założenia do obliczeń fotometrycznych 

Klasa drogi ME6 

Moc oprawy 54 W 

Strumień świetlny 7568 lm 

 

8.  Uwagi ogólne 

Wybudowane urządzenia oświetlenia ulicznego podlegają odbiorowi technicznemu przez 
pracowników Urzędu Gminy Żelechlinek i w części zasilania przez pracowników PGE 
Dystrybucja S.A. 

Po wykonaniu prac należy przywrócić stan terenu do stanu istniejącego.  

Przy wykonaniu robót montażowych należy zwrócić uwagę na istniejące urządzenia 
inżynieryjno-techniczne naziemne i podziemne, oraz uwzględnić warunki podane przy 
uzgodnieniach branżowych projektu. Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić pisemnie 
właścicieli tych urządzeń o zamiarze wykonywania prac w ich sąsiedztwie w celu 
sprawowania nadzoru. Wykonawstwo robót należy prowadzić w oparciu o typowe 
rozwiązania katalogowe wg, których opracowano dokumentację oraz Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych, a także o obowiązujące normami 
przepisy. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
podanymi na wstępie. Prace montażowe i nadzór zlecić osobie (firmie) posiadającej 
uprawnienia budowlane w tym zakresie.  

Na prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzyskać zgodę od Zarządcy drogi 
i zabezpieczyć ruch kołowy i pieszy według "Kodeksu Drogowego". 
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INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Nazwa i adres obiektu: 

 

„Budowa drogi Sokołówka-Żelechlinek wraz z infrastrukturą” 

- branża elektryczna 

 
 
Jednostka ewidencyjna  101611_2, Żelechlinek. 
Działki znajdują się w obrębie nr 32 Sokołówka oraz w obrębie nr 43 Żelechlinek. 
 
Działki Inwestora drogowe lub w całości będące w liniach rozgraniczających i do włączenia w pasy 
drogowe: 
Obręb Żelechlinek: 401 
Obręb Sokołówka: 4, 185/2, 
 
Działki do podziału i po podziale w części do włączenia w pasy drogowe: 
Obręb Żelechlinek: 173, 174, 175, 176, 184, 185, 186, 187, 279, 366,  
Obręb Sokołówka: 5/1, 5/2, 5/3, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 26, 

27/2, 178, 185/1,  
 

Działki poza obszarem pasa drogowego oznaczonego liniami rozgraniczającymi: 
 
Dla dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu na podstawie art.11f, ust.8, lit.e, 
oraz dla budowy lub przebudowy innych dróg publicznych na podstawie art.11f, ust.8, lit.g 
„specustawy”: 

Obręb Żelechlinek: 135, 136, 337/3, 387, 402,  
Obręb Sokołówka: 134,  

 
 
 
Nazwa i adres Inwestora: 
Wójt Gminy Żelechlinek ,  
ul. Pl. Tysiąclecia 1 ,   
97-226 Żelechlinek 
 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację: 

Andrzej Przybył 
ul.Łódzka 41 m.54 
97-300 Piotrków Tryb. 
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CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA PLANU "BIOZ" 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 
lica 2003 r.) 
 
W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robót niosą ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w szczególności przy pracach na 
czynnych urządzeniach elektroenergetycznych. Prace na czynnych urządzeniach 
energetycznych należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, po wyłączeniu napięcia. 

Prace mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem 
stwierdzającym prawo do wykonywania robót elektroenergetycznych na urządzeniach o 
napięciu do 15kV oraz do prac pod napięciem do 1kV. Roboty związane z włączeniem do 
eksploatacji należy wykonywać w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Łódź. 
 
 Przy prowadzeniu robót  występują prace na wysokości. 

 Brak jest czynników chemicznych lub biologicznych zagrażających bezpieczeństwu 
i zdrowiu ludzi. 

 Nie ma zagrożenia promieniowaniem jonizującym. 
 Nie występuje ryzyko utonięcia pracowników, ani przysypania ziemią. 
 Prace nie będą prowadzone w studniach ani w tunelach. 
 Prace nie będą wykonywane w kesonach. 
 Prace nie będą wykonywane przy użyciu materiałów wybuchowych. 
 Przewiduje się montaż i demontaż ciężkich elementów prefabrykowanych. 
 
Podsumowanie: 
      
Przy realizacji obiektu należy zachować szczególnie uwagę na warunki BHP przy pracy 
w pobliżu i na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych, przy pracach na wysokości oraz 
przy robotach w pasie drogowym. 
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Uzgodnienie kolizji z linia kablową SN 
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Uzgodnienie kolizji z linia kablową SN  - załącznik graficzny 
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Wykaz współrzędnych (układ „2000”) 
 
 
NR                  X                             Y 
L1   5731994.76  7433973.63 
 L2   5732001.46  7433984.74 
 L3   5731975.89  7434009.05 
 L4   5731956.79  7434044.04 
 L5   5731936.51  7434078.97 
 L6   5731910.22  7434110.47 
 L7   5731876.76  7434137.80 
 L8   5731854.66  7434152.44 
 L9   5731841.05  7434163.53 
 L10   5731808.81  7434187.20 
 L11   5731776.50  7434210.77 
 L12   5731746.30  7434237.00 
 L13   5731719.03  7434266.26 
 L14   5731692.03  7434295.76 
 L15   5731665.03  7434325.27 
 L16   5731638.02  7434354.79 
 L17   5731611.04  7434384.28 
 L18   5731584.34  7434414.19 
 L19   5731563.66  7434444.46 
 L20   5731552.05  7434460.02 
 L21   5731544.26  7434475.42 
 L22   5731523.47  7434509.65 
 L23   5731507.00  7434546.31 
 L24   5731492.71  7434583.66 
 L25   5731478.41  7434621.02 
 L26   5731463.32  7434658.09 
 L27   5731436.10  7434686.64 
 L28   5731399.76  7434701.32 
 L29   5731362.69  7434715.30 
 L30   5731327.13  7434728.70 
 L31   5731291.52  7434741.77 
 L32   5731256.37  7434743.05 
 L33   5731223.34  7434743.96 
 e1   5732010.01  7433963.44 
 e2   5732010.63  7433963.80 
 e3   5732007.80  7433964.73 
 e4   5732002.61  7433961.40 
 e5   5731992.78  7433980.00 
 e6   5731976.67  7434009.50 
 e7   5731957.58  7434044.47 
 e8   5731947.88  7434062.23 
 e9   5731937.24  7434079.50 

 e10   5731931.49  7434087.51 
 e11   5731920.10  7434101.39 
 e12   5731910.85  7434111.12 
 e13   5731903.01  7434118.48 
 e14   5731894.81  7434125.45 
 e15   5731877.28  7434138.53 
 e16   5731855.86  7434154.10 
 e17   5731841.57  7434164.32 
 e18   5731809.31  7434187.94 
 e19   5731777.01  7434211.51 
 e20   5731769.18  7434217.67 
 e21   5731761.58  7434224.12 
 e22   5731754.13  7434230.74 
 e23   5731746.94  7434237.64 
 e24   5731719.67  7434266.90 
 e25   5731692.67  7434296.40 
 e26   5731665.67  7434325.91 
 e27   5731638.66  7434355.42 
 e28   5731611.60  7434384.94 
 e29   5731594.76  7434403.41 
 e30   5731585.05  7434414.75 
 e31   5731574.22  7434429.48 
 e32   5731564.44  7434444.91 
 e33   5731554.19  7434461.37 
 e34   5731545.05  7434475.88 
 e35   5731524.25  7434510.10 
 e36   5731515.28  7434528.06 
 e37   5731507.82  7434546.69 
 e38   5731493.55  7434583.98 
 e39   5731479.25  7434621.34 
 e40   5731469.66  7434646.41 
 e41   5731464.13  7434658.50 
 e42   5731459.83  7434665.82 
 e43   5731454.66  7434672.57 
 e44   5731446.67  7434680.41 
 e45   5731436.56  7434687.42 
 e46   5731429.36  7434690.98 
 e47   5731421.89  7434693.94 
 e48   5731400.10  7434702.16 
 e49   5731362.97  7434716.16 
 e50   5731327.41  7434729.56 
 e51   5731291.76  7434742.64 
 e52   5731281.84  7434744.66 
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 e53   5731271.27  7434745.21 
 e54   5731256.28  7434743.94 
 e55   5731245.00  7434743.14 
 e56   5731236.17  7434743.55 
 e57  5731223.45  7434744.86 
 
 


