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OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Rabien AB, 5.08.2021
Oswiadczenie projektanta
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016,
poz. 290) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.:

»Budowa drogi Sokotéwka-Zelechlinek wraz z infrastrukturg”
- branza elektryczna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

projektant

mgr inz. Andrzej Przybyt
upr. 162/02

Rabien AB, 5.08.2021
Oswiadczenie sprawdzajgcego
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016,
poz. 290) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.:

»,Budowa drogi Sokotéwka-Zelechlinek wraz z infrastrukturg”

- branza elektryczna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

sprawdzajacy

mgr inz. Dominik Cieslik
upr. LOD/2109/PWOE/13
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ZASWIADCZENIE £OIIB PROJEKTANTA

INZYNIEROW
T L BupownicTwa

Zaswiadczenie

0 L r2a e fik sty e m:

FOD-PTL-27K-41T *

Fan Andrze] PRZYEYL o numerze ewidencyjnym EOD/IE /3422,/03

adres zamieszkania ul. ¥odzka 41 m. 54, 57-300 Piotrkdw Tryb.

jest cztonkiem tadzkie] Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnef.

Miniejzze zafwiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zastwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wergfikowanym priy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2020-12-14 roku preez;

Jacek Szer, Zastepea Przewod niczgeego Rady tddzkie] Okregowej [zby Indynierdwe Bu downictwa,

1Zgodni art. 5 ust 2 ustawey 2 il 18 wizedmia 2001 1. 0 podpisie 2 laktronianym |02, L. 2001 W 130 po2. L450] dana W pastacl
alakt rankana) opatizona bazpreanym padpisam abaktroonczg mwargfikowE oy M pray pomacy waznaga kel kodranega catyfikato =5
i naeazng pod wagbadam skut ke pravenyeh dakuma ntom apatizany m pod peam e asnanacanym.|

* owdaryfikacy paprawnodor danpe bee ninaEym 2atatiadoaniu mazna sprawedzid 23 pamacy numaruwearyfikacy nago 2adeiacdkaania na
stroni Palskia) Lhy Inzynerdey Budaw mictia whoew. pribaeg. pl lob kontaktuge =9 2 biuram wlazones) Ok gowe) Ry Inzy nerdu
EiLnehotay b Tt
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DECYZJA O UPRAWNIENIACH PROJEKTANTA

1.6dz, dnia 23.12.2002r.

todzki Urzad Wojewodzki
w todzi

RRIL.7131/162/02

DECYZJA WOJEWODY LODZKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych
oraz po zlozeniu w dniach 161 18.12.2002r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
nadaje

mgr inZz. Andrzejowi Przybylowi
kicrunek studiéw — automatyka i metrologia clektryczna

ur. 05.03.1954r. w Wolborzu
PESEL 54030505679

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 162/02/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w. terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.

(%m@m RIS 6, Ly Do Vivazgis
1) Andrzej Przybyt Wi ’_/',/ Ronwoits Regionminage
ul. Lédzka 41 m. 54 T
97-300 Piotrkow Trybunalski, kod teryt. 1062011
2) GUNB

3) ala. e
90-926 LODZ, ui. Piotrkowska 104

: iQ 2N QN oA i sy 2 -
(4892} 63290 40 fax (148 42) 62632 76
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ZASWIADCZENIE LOIIB SPRAWDZAJACEGO

_ INZYNIEROW
T L BupownicTwa

Zaswiadczenie

0 L r2a e fik sty e m:

tOD-JBE-5N-BU *

Fan Dominik CIESLIK o numerze ewidencyjnym EODFIE/5933/13

adres zamieszkania ul. ¥odzka B8 A, 97-300 Piotrkow Trybunal ski

jest cztonkiem tadzkie] Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnef.

Miniejzze zafwiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zastwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wergfikowanym priy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-07-03 roku preez;

Jacek Szer, Zastepea Przewod niczgeego Rady tddzkie] Okregowej [zby Indynierdwe Bu downictwa,

1Zgodni art. 5 ust 2 ustawey 2 il 18 wizedmia 2001 1. 0 podpisie 2 laktronianym |02, L. 2001 W 130 po2. L450] dana W pastacl
alakt rankana) opatizona bazpreanym padpisam abaktroonczg mwargfikowE oy M pray pomacy waznaga kel kodranega catyfikato =5
i naeazng pod wagbadam skut ke pravenyeh dakuma ntom apatizany m pod peam e asnanacanym.|

* owdaryfikacy paprawnodor danpe bee ninaEym 2atatiadoaniu mazna sprawedzid 23 pamacy numaruwearyfikacy nago 2adeiacdkaania na
stroni Palskia) Lhy Inzynerdey Budaw mictia whoew. pribaeg. pl lob kontaktuge =9 2 biuram wlazones) Ok gowe) Ry Inzy nerdu
EiLnehotay b Tt

ZELECHLINEK - BR. ELEKTRYCZNA STRONA |5



DECYZJA O UPRAWNIENIACH SPRAWDZAJACEGO

tédzkao Okrggowa
lzba Inzynlerdw Budownichwa
91-425 L&di ul. Péinoana 3%
tel, (042) 632-97-39, fur (0-42) £3(-56-09 LodZ, dnia 12 czerwea 2013 r,
NTP 7251449050, REGON 473143690
tédzka Okregowa lzba Inzynierdw Budownictwa
Olcrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2?557907(I 3
sygn. okt KK/DT131-22109/) 3

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. - pkt-2 Ustawy-z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw,
inzynieréw budowniclwa oraz-urbanistow (Dz. U, z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z.poin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,41 5,
art. 13.ust. I'pkt 14§2iust 304, ant, 14 ust. { pkt5:ust. 3 pkt 1 i.3. Ustawy z dnia 7'lipca 1994.r. Prawo budowlane
(igkst jedn: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin.-zm;), oraz§ 1} st 1 pkt | Rozporzadzenia Minisira
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietriia 2006 f, w sprawie‘samodziglnych. funkeji (echni¢znych w budownictwic
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.), po usialeniy, Ze zostaly'spelnionc warunki w zakresie przygotowania
zawodowego araz po zlozeniu egzamiou na uprawiiienia budowlane z-wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzlde] Olrggowej Izby Intynieréw Budewnictwa
stwierdza,' ze.

Pan Donijnik Piotr Ciéslik

magister inZynier
kierunék ‘elcktrotechnika

urodzony dnia 29 grudnia 1980 r: w Opoczaie
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2109/PWOE/13

do projelctowania i kierowania'robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w.zakresie siec,-instalac¢ji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z wwzglednieniem wcalosci Zadania sirony, na. podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji, Zakres Aadanych uprawdien budéwlanych wskazaho na odwrocic decyzji.

Pouczenie .
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komigji' Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lbdzkiej Okregowej Izby -Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dai od daly dorgezenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
t.6dzkiej Okregowej Izby nzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ¢
mgr inz Zbigniew CichodAski /g

Czlonek Sktadu Orzekajgcego OKK LOIB
mgr inz Jan Galgzka

Czlonek Skiadu Orzekajjeego OKK LOILB
mgr inz Tomasz Kluska -
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Pan Dominik Cleslik jest upowazniony do:

1)

2
3

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kicrowania ‘budows Ilub innymi robotami budowlanymi zwigzonymi z obieltem budowlanym takim jok:
sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergeryezne, w.tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe siec]
trakeyjne wraz z instalagjami i urzadzenfamj techniczaymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej |
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjnzdéw, zgodnie z art. 14 ust, 3 Pkt 113 Prawa
budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadeenis MTiB:

sporzgdzania-projekty Zagospodirowania dzislki lub tereny, zgodnie 2 § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowenia -wytwarzaniem konstrukeyjnych glémentéw budowldnych oraz nadzerowariia i- komnitroli techniczne;
wytwarzania tych elementéiv oraz do wykbnywania nadzoru. ittwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust, 3 Prawa
budowlanego:

sprawowania kontroli technicznej utizymania dbiektéw budowlanych, zgodnie z.art. 13 ust, 4 Prawa budowlanego,
z zastrzeferiiem art. 62 ust, 5 Prawa budawlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kvalffikacyjnej
Lédzkicj Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa:

) I3
Przewodniczgey Skladu Orzekajacego QKK £L.ONB VS o
mer ing. Zbigiiiew Cichbhski ; MMJ!Z'
Cztonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz Jan Galazka

(/}'/v: <

Cazlonek-Skladu Orzekajgeego OKK EOIIB
mgr-in%. Tomasz Kluska s oy

Otrzymujg;

1

ZELECHLI

Dominlk Cieslik

uli Lédzka 98 A

97-300 Piotikéw Trybunalski;

Rada'Lédzkiej Okregowej Izby Tngynierdw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzorur Budowlanego;

afa,
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINEJ NR GGN.6630.277.2021

Tomaszéw Maz., dn.: 2021-08-30

STAROSTA TOMASZOWSKI
97-200 Tomaszéw Maz., ul. Sw. Antoniego 41

ODPIS z Protokofu dla Wniosku nr GGN.6630.277.2021

bedacego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
z dnia: 2021-08-26

Na podstawie art. 7d ust.2 oraz art.. 28b, ust.. 3, ust. 4i ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (Y. z 2020 r.
Dz. U. z2020r. , poz. 2052 ze zmianami).

- w sprawie wniosku z dnia: 2021-08-19
- otrzymanego dnia: 2021-08-19

Dotyczy: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ( wraz z przykanalikami ), energetycznej,
wodociggowej oraz sieci teletechnicznej ( napowietrzna i doziemna oraz kanaf technologiczny ) - obr.
Zelechlinek dz.387,401,402, obr. Sokoféwka dz. 4, 134 oraz inne dziatki ktére z mocy specustawy stang sie
pasami drogowymi - pasy drogowe istniejgce i projektowane wg ZRiD
Inwestor: GMINA ZELECHLINEK

97-226 Zelechlinek

PI.1000-Lecia 1

773-22-23-370
Jednostka projektowa: PPHU" FAZI" Jacek Szeliga

95-070 Aleksandréw tédzki

Rabien AB ul.Malwowa 23C
726-124-53-36

Dnia: 2021-08-26 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. odbyfa sie Narada Koordynacyjna przeprowadzona
za pomocg srodkdw komunikacji elektronicznej
w sprawie sytuowania sieci uzbrojenia terenu, w ktdrej udzial brali:
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Piotr Krawczyk
oraz pozostali uczestnicy:
Zarzgd Drég Powiatowych w Tomaszowie Maz. - Marcin Amroz
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddziat Zaklad Gazowniczy w todzi - Mariusz Przybyt
Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddziat w Rembelszczyznie - Pawet Wiazfo

PGE Dystrybucja S.A. o/t6d2 RE Tomaszéw Maz. - Iwona Piotrowska

Orange Polska S.A. w Warszawie - Adam Grzyb
Podpisy uczestnikéw Narady Koordynacyjnej znajdujg sig na oryginale protokofu.
Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja S.A. o/t6dz S.A.
Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki

-

. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV wykonac wyfgcznie recznie

z zachowaniem szczegalnej ostroznosci zgodnie z normg PN-76/E-05125; N SEP-E 004.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV wykonac wytacznie recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci po wyfaczeniu napiecia, pod nadzorem przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Zastizega sig, 2e w przypadku
nie zastosowania sie do w.w. uwagi wing za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robhot.

W miejscu skrzyzowania obiektu z istniejacym kablem energetycznym 15 KV lub 0,4 kV zachowac odlegtosé pionowa min. 0,5 m.

W miejscu zblizenia obiektu do kabla energetycznego 15 kV lub 0,4 kV zachowac odleglos¢ poziomag min. 0,8 m.

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV nalezy istniejacy kabel osfoni¢ rurg dwudzielng.
Istniejgce kable 15 kV rura dwudzieing srednicy 160 mm koloru czerwonego. Istniejgce kable 0,4 kV rurg dwudzielng 110 mm niebieskiego.
Sposéb oraz technologie ostoniecia kabla energetycznego ustali wykonawca robot z Wydziatern Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Tomaszow Mazowiecki.

. Zachowac odleglo$é pozioma od podziemnej czesci sfupéw energetycznych od krawgdzi wykopu min. 1,0 m.

Rozpoczecie prac nalezy zgfosic pisemnie do Rejonu Energetycznego Tomaszow Mazowiecki na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu
ustalenia zakresu koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.

Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonac elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektroenergetycznej.

Whykonanie robét zgfosic do Rejonu Energetycznego Tomaszéw Maz.

N

@AW

N

© @
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10. W migjscu skrzyzowan i zblizeri do istniejacej linii elektroenergetycznej napowietrznej nalezy zachowac szczegding ostroznosé podczas pracy
sprzetu mechanicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dostareczy¢ uzgodnienie branzowe na projektowane oswietlenie drogowe.

Orange Polska S.A

1. W miejscach skrzyzowari i zblizer z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne prowadzic recznie z zachowaniem szczegoinej

ostroznosei zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury D.U nr 218 z 2005 poz. 1864 oraz normazakfadowa ZN-15/0PL-004

2. W miejscach skrzyzowar z kablem ORANGE Poiska S.A stosowac na nim rure ostonowg dwudz;elna fi 110 o dfugosci wigkszej od szerokosci
wykopu min. o 0.5m- zabezpieczenia wykazac w projekcie

8.W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejacej infrastruktury Orange Polska S.A na koszt

naruszajacego.

9.Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocq przekopdw kontrolnych , a w przypadku

odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nie naniesionych na mapie nalez je zabezpieczyé i powiadomic uzytkownika oraz inwestora.

10. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru wfascicielskiego. Zawiadomienie o terminie

rozpoczegcia prac nalezy kierowac z 2 tygodniowym wyprzedzeniem na adres:Orange Poiska S.A.; Obsfuga Techniczna Klienta Pofudnie;

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury ul. Gfgboka 4/12, 92-331 £6dZ e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com, lub zgfosi¢ przez strong

www.orange.pl/wniosekonadzor , powotujac sie na numer protokotu z Narady Koordynacyjnej.

Przebudowe sieci OPL realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

Pouczenie:

1. Punkty osnowy geodezyjnej podiegajg ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktéw nalezy prowadzié¢ recznie pod nadzorem godety.
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktéw przez uprawniong
Jjednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2. W migjscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy prowadzic recznie.

3. W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

4. Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym nalezy uzyskac od zarzadey drogi.

5. W przypadku niezastosowania sig do zalecen, wine za powstafe w czasie robdt uszkodzenia ponosi Wykonawca.

6. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki

uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

YOITIOECIam
ordynacyjnej)

str. 2/2
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OrPINIA PGE NR 480/06/2021 2 27.08.2021

PGE Dystrybucja S.A.
/-' \ Oddzial £6d2
PGE Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki
97-200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. M. Skiodowskiej-Curie 51/53

_— tel.: (42) 675 10 00, fax: (44) 726 32 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: tomaszow.old@pgedystrybucja.pl

Tomasz6w Maz. dn. 27-08-2021
06-KAN-005951-2021

PP H-U "FAZI"

ul. Malwowa 23C

Rabien AB

95-070 Aleksandréw Lodzki

Data wplywu: 16-08-2021
Yzgednienie/Opinia nr 480/06/2021

Projekt budowlany-"Rozbudowa drogi Sokotéwka-Zelechlinek. Oswietlenie drogowe"-
(Odbiorca: Gmina Zelechlinek) - w m. Zelechlinek ;.

Przedfozona dokumentacja zawierajgca:

- stupy o$wietleniowe 33 szt.

- oprawy o$wietleniowe typu LED - 34 szt.

- trase linii o$wietlenia ulicznego typu: YAKXs 35 mm2

-uktad (y) pomiarowy ( e} - istniejacy

- 2geze—kablowe 0,40 oznacayé-numerem:

jest zgodna z pismem o nr 06-RM-000259-2021 wydanym przez Rejon Energetyczny Tomaszow
Mazowiecki dnia 27-08-2021

Zlecenie/Ymewa-nr:

SATre-pravigczateblowe G4 na-202 00—

Prace budowlano- montazowe  musi wykonaé¢ osoba lub przedsigbiorstwo z odpowiednimi
uprawnieniami do wykonania prac na urzadzeniach elektroenergetycznych z upowaznieniem z PGE
Dystybucja S.A.

Po wykonaniu nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przez PGE Dystrybucja S.A.

Granice majatkowa i eksploatacyjng stanowig zaciski pradowe na stupie nr 10 (wg GIS) (6-0255)

Oznakowanie stupéw nalezy ustali¢é w Rejonie Energetycznym Tomaszéw Mazowiecki podczas prac
wykonawczych

Urzadzenia pozostajg na majatku i w eksploatacji Inwestora

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy do RE Tomaszéw Maz. dostarczy¢ dokumentacje
techniczno-prawng oraz petnomocnictwo Inwestora dla Wykonawcy

Zabrania sie uzywanie sprzetu mechanicznego w rejonie skrzyzowarn z istniejgca linig napowietrzng 15 kV;
0,4 kV oraz kablowg 15 kV

Jednoczednie przypominamy o koniecznosci  uaktualnienia umowy o udostegpriteniu infrastruktury
stanowigcej wtasnos$¢ PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy ped nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerczolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 001C 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Terminy wytaczen w sieci elektroenergetycznej podlegajg obowigzujgcemu w PGE Dystrybucja S.A.
zasadom synchronizacji prac w sieci dystrybucyjnej

Dopuszczenie do prac nalezy uzgodnic¢ z Centum Dyspozytorskim w RE Tomaszéw Maz.
Po wykonaniu nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego przez PGE Dystrybucja S.A.

Zastrzega sie, ze w przypadku nie zastosowania sie do ww uwagi wine za uszkodzenie kabla ponosi
wykonawca prowadzonych robét.

Za poprawno$é¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami i normami odpowiada
jednostka projektowa.

Uzgodnienie dokumentacji traci waznos¢ po 2 latach od daty niniejszego pisma.

480/06/2021

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP. 8462593855, REGON: 060552840
wpisana do Kraj Rejestru ego przez Sad Rejt y w Lublinie, X Wydzial Gospodarczy

pod numerem KRS: 0000343124,T<apita| za;dadowy / kapital wptacony: 9 730 742 890 2zt
www.pgedystrybucia.pl
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1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zakres opracowania stanowi branza elektryczna dla zadania pt.:
»Budowa drogi Sokotéwka-Zelechlinek wraz z infrastrukturg”

Branza elektryczna w zakresie oswietlenia polega na budowie linii kablowe] niskiego napiecia
0,4kV oswietlenia ulicznego wraz z budowa stupdéw oswietleniowych oraz w zakresie kolizji
na zabezpieczeniu istniejgcego kabla sredniego napiecia.

Zadanie obejmuje projektowang nowa droge taczacg Sokotédwke z Zelechlinkiem w gminie
Zelechlinek.

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Objety opracowaniem teren stanowig istniejgce i planowane pasy drogowe projektowanej
drogi. W projektowanym pasie drogowym istniejgce uzbrojenie znajduje sie przede
wszystkim na koncach opracowan przy wigczeniach w drogi powiatowe. Ponadto nad
projektowana drogg przebiega linia sredniego napiecia oraz pod ziemig znajduje sie kabel
Sredniego napiecia.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania terenu, ktdorego czes¢ graficzng stanowig rysunki 1.1-1.2
dostosowano do rozwigzan sytuacyjnych i wysokosciowych wynikajgcych z opracowania
branzy drogowe] jako wiodgcej dla catego zadania, a takze wynikaja z uzgodnien
z Inwestorem. Projekt pokazuje linie oswietleniows.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na
podstawie odrebnych ustalen , a takze nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej. Stan
istniejgcy i projektowany nie ma cech zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia dla
uzytkownikdw projektowanej drogi (ulicy). Projektowane oswietlenie jest elementem
infrastruktury zwigzanej z drogg i stuzy¢ ma do oswietlenia zaprojektowanego ukfadu
drogowego oraz ciggdw komunikacyjnych ruchu pieszego.

1.4 INFORMACIE | DANE O WPLYWIE NA SRODOWISKO

Budowa linii kablowej nie jest przedsiewzieciem, ktére mogtoby znaczgco oddziatywac¢ na
$rodowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z pdin. zm.). Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany i w mysl ustawy z dnia 10.04.1997 — Prawo
Energetyczne i dyrektyw Wspoélnot Europejskich (wdrozone ustawg) nie narusza wymagan
ochrony srodowiska.

1.5 INNE KONIECZNE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy. Zadanie realizowane bedzie wg decyzji zrid w oparciu o tzw. "specustawe".
1.6 OPINIA GEOTECHNICZNA.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych,  okreslono  kategorie = geotechniczng, projektowanych  obiektow
elektroenergetycznych (linia kablowa), jako pierwszg o prostych warunkach gruntowych.

ZELECHLINEK - BR. ELEKTRYCZNA stronA |12



Obejmuje ona swym zakresem niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach
gruntowych do ktérej zalicza sie miedzy innymi wykopy do gtebokosci 1,2 m.

2. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania

» umowa o wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej zawarta z Inwestorem.

» mapa do celéw projektowych skala 1:500

» pomiar uzupetniajgcy stanu istniejgcego elementow objetych przebudowg wykonany
przez uprawnionego geodete

» obowigzujgce normy i przepisy

» wizja lokalna w terenie

» wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek objetych opracowaniem

» obowigzujace przepisy i normy PN-76/E-05125 , N-SEP-E-004 oraz PE-EN 13201

» uzgodnienia zakresu z Inwestorem

» obowigzujgce w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz standardy budowy urzadzen objetych

w opracowaniu "Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A”

2. Cel i przedmiot opracowania
Planowane przedsiewziecie pod nazwg

,Budowa drogi Sokotéwka-Zelechlinek wraz z infrastruktura”

jest zadaniem wielobranzowym. Niniejsze opracowanie obejmuje branze elektryczng
w zakresie oswietlenia i usuniecia kolizji i ma na celu oswietlenie projektowanej ulicy i ciggu
pieszo-rowerowego.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe oswietlenia ulicznego w postaci stupow aluminiowych wraz
z wysiegnikami i oprawami typu LED, ufozenie kabli YAKXS 4x35 mm? dla zasilenia
projektowanego oswietlenia oraz zabezpieczenie dwudzielng rurg ochronng istniejgcego
kabla SN.

4 Budowa oswietlenia ulicznego

4.1 Przytacze elektroenergetyczne

Projektowane oswietlenie uliczne bedzie wyprowadzone z istniejgcego obwodu oswietlenia
ulicznego znajdujacego sie na ulicy Jana Susika. Celem zasilenia przedmiotowego oswietlenia
nalezy wykonac¢ potaczenie istniejgcego obwodu oswietleniowego na stupie nr 10, poprzez
zejscie kablowe do projektowanej szafki oswietlenia ulicznego kablem YAKXS 2x35mma2.
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Budowa oswietlenia ulicznego nie podlega uzgodnieniu z OSD. Projekt zostat pozytywnie
zaopiniowany (opinia w zataczeniu) przez Rejon Energetyczny w Tomaszowie Maz.

4.2. Opis techniczny wykonania oswietlenia ulicznego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji oswietlenia ulicznego
obejmujacego projektowang droge faczaca Sokotdwke z Zelechlinkiem w gminie Zelechlinek.

Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego, ustawienie
stupéw oswietleniowych aluminiowych o wysokosci 8m i montaz opraw oswietleniowych
LED 54W na wysiegnikach o dtugosci ramienia réwnej 1,0 m i kacie nachylenia wysiegnika
réwnym 5°.

Elementy objete niniejszym projektem oznaczone zostaty na rysunku planu sytuacyjnego.

Oprawy LED powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce zgodnos$é¢ z obowigzujgcymi
normami.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do prac montazowych z uwagi na réznorodnos$¢ dostepnych na rynku
opraw oswietleniowych réznigcych sie zaréwno strumieniem $wietlnym jak i zastosowana
w nich optyka wykonawca robét zobowigzany jest powtorzy¢ obliczenie fotometryczne,
celem potwierdzenia mozliwosci zastosowania zastosowanych przez niego opraw
w przedmiotowym projekcie.

Wytyczne opraw i systemu

e wydajnos¢ diod LED nie mniejsza niz 130 Im/W w temperaturze 85 st. C;
e oprawy drogowe wykonane w technologii LED;
e skutecznos¢ swietlna oprawy min. 100 Im/W;

* bryta fotometryczna opraw powinna by¢ ksztattowana za pomoca matrycy LED, kazda
z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa swiattosci a catkowity strumien
oprawy jest sumag strumieni poszczegdlnych soczewek;

e szczelno$é komory optycznej IP66, komory osprzetu elektrycznego IP66;
* bez narzedziowy dostep do komory osprzetu elektrycznego;

e oprawa musi by¢ serwisowalna — mozliwo$¢ wymiany zrdédta Swiatta (panelu LED)
oraz zasilacza w warunkach terenowych;

e klosz oprawy wykonany ze szkta hartowanego, IK min 08;

* zintegrowany z oprawag zaczep montazowy o $rednicy fi 42-60mm pozwalajgcy
na zamocowanie oprawy, a takze na zmiane kata nachylenia oprawy z zakresie -
10/+15 st — oprawa drogowa;

e 7rodto Swiatta stanowig diody LED emitujgce swiatto biate o temperaturze barwowej
4000-4500 K;

e wspodtczynnik oddawania barw Ra min 70;

e trwatos¢ uzyteczna min 80 000 godzin (dopuszczalny spadek do 80 % strumienia
poczgtkowego przy temp. otoczenia 25st C. w wymienionym okresie eksploatacji);
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e odpornosc¢ uktadu zasilania na przepiecia min. 10 kV;
* zakres temp. pracy oprawy -35 do +40 st. C;

e oprawy wyposazone w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym a optycznym);

* oprawy wyposazone w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu;

e zasilacz zrodta swiatta wyposazony w funkcje utrzymania strumienia swietlnego w
czasie;

e statecznik w oprawie ma utrzymywad parametry sieciowe wymagane przez
energetyke w catym zakresie sterowania;

¢ dane fotometryczne oprawy zamieszczone na stronie producenta, z ktérej mozna
dokonac¢ importu do programéw komputerowych oraz wykonac obliczenia
fotometryczne;

e oprawa oraz zasilacz powinny by¢ kompatybilne z min. trzema systemami sterowania
oswietleniem;

e wartos¢ wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009;

e oprawa powinna posiadac deklaracje zgodnosci WE;
e oprawa powinna posiadac certyfikat ENEC;

e raport wydany przez laboratorium badawcze powinien potwierdzaé, ze uktad
optyczny oprawy spetnienia wymagania normy EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych";\

Oprawy o mocy 54W, | klasa ochronnosci, kolor szary, regulowany kat nachylenia.

W stupach montowac tabliczki bezpiecznikowe | klasy ochronnosci. Pofaczenie opraw
z przewodem zasilajgcym wraz ze sterowaniem wykona¢ przewodem kabelkowym
YDY 5x1,5 mm? 750V.

W miejscach oznaczonych na schemacie tj. poczatku i konicu linii oSwietleniowej, miejscach
rozgatezien linii oraz nie rzadziej niz co 500m linii nalezy wykona¢ skuteczne uziemienie
przewodu neutralnego o rezystancji uziemienia Ru<10Q. Uziemienie wykonaé przy pomocy
bednarki ocynkowanej o wymiarach 30x4 mm a w razie potrzeby dodatkowo pretow
stalowych @ 16 dtugosci min 2,5m. Potgczenie pretéw z bednarkg wykonac¢ jako skrecone
przy pomocy uchwytéw krzyzakowych.

4.3. Linia kablowa

Pomiedzy stupami kable nalezy utozy¢ we wspdlnym wykopie zgodnie z trasa pokazang na
mapie (rys.1.1-1.2) zachowujgc przepisowe odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach
z innymi urzgdzeniami i budowlami zgodnie z normg N SEP-E-004 i PN-76/E-05125.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy uktada¢ w rurach

ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) o zewnetrznej powierzchni karbowanej
i wewnetrznej gtadkiej o srednicy zewnetrznej 110mm w kolorze niebieskim.
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Przy przejsciu przez droge stosowac rure ochronng z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE)
gtadkoscienng o wytrzymatosci dostosowanej do obcigzeh wywotanych ruchem pojazdow
drogowych o srednicy zewnetrznej 110mm.

Przejscie linig kablowa pod istniejgca ulicg Susika wykona¢ metodg przewiertu na gtebokosci
minimum 1m.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur ochronnych nalezy uszczelnic. W razie wykonania
przepustéw lub oston przekraczajgcych fabrykacyjng dtugosc rury, nalezy odcinki rur tgczyé
ze sobg zwykorzystaniem koncowych kielichow rur i z zastosowaniem pierscieni
uszczelniajgcych. Przy przewiertach prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac
punktowe odkrywki w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Przy skrzyzowaniach istniejgcego uzbrojenia energetycznego z projektowanymi elementami
drogowymi (jezdnie, zjazdy) przewidziano rury ostonowe.

W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywa¢
recznie z zachowaniem srodkoéw ostroinosci zapobiegajgcych uszkodzeniu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Kable nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajagcy ich
uszkodzenie.

Kabel oswietleniowy utozy¢ w wykopie na gtebokosci 80 cm miedzy dwoma 10-cio
centymetrowymi warstwami piasku. Przejscie kabla pod drogg wykona¢ metodg bez
wykopowa przy zastosowaniu przecisku bgdz przewiertu w rurze ostonowej HDPE o Srednicy
110mm na gtebokosci 80cm). Oznakowanie informujgce o miejscu utozenia kabla wykonaé
w wykopie folig o szerokosci 40 cm i grubosci 0,4mm koloru niebieskiego utozonego nad nim
w odlegtosci 25cm. Na catej diugosci trase kabla oznaczy¢ oznacznikami zawierajgcymi
symbol, znak uzytkownika rok utozenia kabla. Oznaczniki umieszcza¢ co 10 m oraz przed
kazdym wejsciem i wyjsciem kabla z rury ostonowej. Przy stupach oswietleniowych
pozostawic¢ 1,5 metrowe zapasy.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapoznac sie z uzbrojeniem terenu. Po
wykonaniu prac nalezy przywréci¢ stan nawierzchni do stanu istniejgcego. Kabel przed
zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje przez
uprawnionego geodete.

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
z wykorzystaniem bezpiecznikow topikowych typu BiWts 4A w uktadzie TN-S

5. Kolizja z istniejaca linig kablowa SN

W miejscu budowy projektowanej drogi wystepuje kolizja z istniejaca linig kablowa
abonencka sSredniego napiecia. W granicach projektowanego pasa drogowego w miejscu
oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu przedmiotowy kabel sredniego napiecia
nalezy recznie odkopac i zabezpieczy¢ go rurg ostonowg dwudzielng koloru czerwonego
o srednicy fil60. Oswiadczenie wtasciciela linii kablowej dotyczace zgody na jej
zabezpieczenia stanowi zatgcznik do niniejszego projektu.

Ponadto w km 0+190 projektowanej drogi nad pasem drogowym przebiega istniejaca linia
napowietrzna $redniego napiecia 15kV relacji Tomaszéw 2 - Zelechlinek. Zgodnie
z obliczeniami pokazanymi na rys.3 spetnione sg wymagania dotyczgce minimalnej wysokosci
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zawieszenia przewoddédw nad projektowang drogg. W/w obliczenia potwierdzono
wykonanymi pomiarami.

Nalezy zwroci¢ uwage, ze przedmiotowe przesto napowietrznej linii SN posiada stosowne
zabezpieczenia — zrealizowane jest wymagane obostrzenie na linii SN nad droga.

6. Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa Szczegot Uwagi llosé

1. Stup 8m aluminiowy L1-133 . 33 szt.
z fundamentem

2. Wysiegnik o dtugosci L1-L32 32 szt.
ramienia rownej 1m i
kacie nachylenia 5°

3.  Wysiegnik podwdjny o L-33 1 szt.
dtugosci ramienia
rownej 1m i kacie
nachylenia 5°

4. Oprawa LED 54W lub L1-L33 34 szt.
rownowazna

5. Kabel YAKXS 2x35mm™ Zasilanie SOZ ze stupa 12m

6. Kabel YAKXS 4x35mm~ Projektowana sie¢ oswietlenia 1506,2m

7. Rura ochronna N450 7,6m
karbowana fi110

8. Rura ochronna N750 31,4m
sztywna fil10

9. Rura ochronna do 11,3
przewiertu fi 110

10. Rura ostonowa SRS Zabezpieczenie istniejgce;j linii kablowej [19,0m
dwudzielna fi 160 SN

11. Folia niebieska 1250m

7. Obliczenia
7.1. Dane do obliczen

Istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe S303 C16 A.
Istniejgca moc zainstalowana obwodu 1 wynosi 1440 W — wg danych przekazanych przez
Inwestora

7.2. Projektowana moc zainstalowana w obwodzie 2 — nowy obwdd oswietleniowy
Moc projektowana 33 szt. x 55 W = 1815 W
Catkowita moc zainstalowana 1440 W + 1815 W = 3255 W
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Z uwagi na fakt, iz nowoprojektowane oprawy oswietleniowe podzielone zostang
robwnomiernie na trzy fazy zasilania (wykorzystanie trzech przewodéw fazowych
nowoprojektowanego kabla) mozemy przyjgé, iz kazda linia zasilata bedzie
11 nowoprojektowanych opraw oswietleniowych. W zwigzku z powyzszym catkowite
odcigzenie jednofazowe wyniesie:

1440+(11x54)=2034W

Ib = 9,24

~ 230+ 0,96
Spadek napiecia nie przekroczy 5%.

Projektowana moc zainstalowana miesci sie w dotychczasowej mocy przytaczeniowe;.

7.3. Zatozenia do obliczen fotometrycznych
Klasa drogi ME6
Moc oprawy 54 W

Strumien $wietlny 7568 Im

8. Uwagi ogolne

Wybudowane urzadzenia oswietlenia ulicznego podlegaja odbiorowi technicznemu przez
pracownikéw Urzedu Gminy Zelechlinek i w czesci zasilania przez pracownikéw PGE
Dystrybucja S.A.

Po wykonaniu prac nalezy przywrdcic stan terenu do stanu istniejgcego.

Przy wykonaniu robdét montazowych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce urzadzenia
inzynieryjno-techniczne naziemne i podziemne, oraz uwzgledni¢ warunki podane przy
uzgodnieniach branzowych projektu. Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomié pisemnie
wtascicieli tych urzadzen o zamiarze wykonywania prac w ich sgsiedztwie w celu
sprawowania nadzoru. Wykonawstwo robdt nalezy prowadzi¢ w oparciu o typowe
rozwigzania katalogowe wg, ktérych opracowano dokumentacje oraz Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych, a takze o obowigzujgce normami
przepisy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
podanymi na wstepie. Prace montazowe i nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej
uprawnienia budowlane w tym zakresie.

Na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zgode od Zarzadcy drogi
i zabezpieczy¢ ruch kotowy i pieszy wedtug "Kodeksu Drogowego".

ZELECHLINEK - BR. ELEKTRYCZNA stronA | 18



INFORMACIJA PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:

,Budowa drogi Sokotéwka-Zelechlinek wraz z infrastruktura”

- branza elektryczna

Jednostka ewidencyjna 101611_2, Zelechlinek.
Dziatki znajduja sie w obrebie nr 32 Sokotéwka oraz w obrebie nr 43 Zelechlinek.

Dziatki Inwestora drogowe lub w catos$ci bedgce w liniach rozgraniczajacych i do wigczenia w pasy
drogowe:

Obreb Zelechlinek: 401

Obreb Sokotéwka: 4, 185/2,

Dziatki do podziatu i po podziale w czesci do wigczenia w pasy drogowe:

Obreb Zelechlinek: 173, 174, 175, 176, 184, 185, 186, 187, 279, 366,

Obreb Sokotéwka: 5/1, 5/2, 5/3, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 26,
27/2,178, 185/1,

Dziatki poza obszarem pasa drogowego oznaczonego liniami rozgraniczajagcymi:

Dla dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu na podstawie art.11f, ust.8, lit.e,
oraz dla budowy lub przebudowy innych drég publicznych na podstawie art.11f, ust.8, lit.g
»specustawy”:

Obreb Zelechlinek: 135, 136, 337/3, 387, 402,
Obreb Sokotéwka: 134,

Nazwa i adres Inwestora:
Wéjt Gminy Zelechlinek ,
ul. Pl. Tysigclecia 1,
97-226 Zelechlinek

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:

Andrzej Przybyt
ul.tédzka 41 m.54
97-300 Piotrkow Tryb.
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CzeS¢ OPISOWA DOTYCZACA PLANU "BIOZ"

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10
lica 2003 r.)

W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robot niosg ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w szczegdlnosci przy pracach na
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych. Prace na czynnych urzadzeniach
energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, po wytgczeniu napiecia.

Prace mogg wykonywac¢ osoby posiadajace kwalifikacje potwierdzone zaswiadczeniem
stwierdzajagcym prawo do wykonywania roboét elektroenergetycznych na urzadzeniach o
napieciu do 15kV oraz do prac pod napieciem do 1kV. Roboty zwigzane z wtgczeniem do
eksploatacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. todz.

Y

Przy prowadzeniu robdt wystepujg prace na wysokosci.

Y

Brak jest czynnikow chemicznych lub biologicznych zagrazajacych bezpieczeristwu
i zdrowiu ludzi.

Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.

Nie wystepuje ryzyko utoniecia pracownikdw, ani przysypania ziemia.

Prace nie bedg prowadzone w studniach ani w tunelach.

Prace nie bedg wykonywane w kesonach.

Prace nie bedg wykonywane przy uzyciu materiatdw wybuchowych.

Przewiduje sie montaz i demontaz ciezkich elementdéw prefabrykowanych.

VVVYVYVYVYY

Podsumowanie:
Przy realizacji obiektu nalezy zachowac szczegdlnie uwage na warunki BHP przy pracy

w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, przy pracach na wysokosci oraz
przy robotach w pasie drogowym.
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Uzgodnienie kolizji z linia kablowg SN

Zelechlinek, dnAE’Q3 29-24/

OSWIADCZENIE WHASCICIELA KABLA SN

Ja nizej podpisany Rafat Skorzycki

Zamieszkaty w ul. Witesa 5, 97-226 Zelechlinek
Dowdd osobisty

PESEL:

Jako wiasciciel kablowej linii elektroenergetycznej SN — 15kV zlokalizowanej w m. Zelechlinek, pow.
tomaszowski m. in. na dz. nr ewid. 11, 4, 21, obr. Sokotowka, zasilajacej moj Zaktad Przetwdrstwa
Migsnego w m. Zelechlinek, ul. Rawska wyrazam zgode Gminie Zelechlinek na wykonanie na w/w
kablu ostony rurowej w zwiazku z budowa w tym miejscu nowej ulicy.

Wyrazam zgode na ewentualne obnizenie pofozenia w gruncie w/w kabla.

Wyrazam zgode na czasowy brak zasilania mojego Zakiadu, w trakcie wykonywania w/w robét, po

weczesdniejszym uzgodnieniu terminu i czasu wylaczenia energii elektrycznej.
Trasa projektowanych robét zostata mi przedstawiona na zatgczniku graficznym (mapa pogladowa)

do niniejszego oswiadczenia.

Podpis osoby sktadajacej odwiadczenie:

Ll (Z.

£
ZatgcZnik graficzny — legz. /

[4 ‘fécl‘ _J'
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Uzgodnienie kolizji z linia kablowg SN - zatacznik graficzny
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Wykaz wspotrzednych (uktad ,,2000”)

NR
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30
L31
L32
L33
el
e2
e3
ed
e5
eb6
e7
e8
e9

X
5731994.76
5732001.46
5731975.89
5731956.79
5731936.51
5731910.22
5731876.76
5731854.66
5731841.05
5731808.81
5731776.50
5731746.30
5731719.03
5731692.03
5731665.03
5731638.02
5731611.04
5731584.34
5731563.66
5731552.05
5731544.26
5731523.47
5731507.00
5731492.71
5731478.41
5731463.32
5731436.10
5731399.76
5731362.69
5731327.13
5731291.52
5731256.37
5731223.34
5732010.01
5732010.63
5732007.80
5732002.61
5731992.78
5731976.67
5731957.58
5731947.88
5731937.24

ZELECHLINEK

Y
7433973.63
7433984.74
7434009.05
7434044.04
7434078.97
7434110.47
7434137.80
7434152.44
7434163.53
7434187.20
7434210.77
7434237.00
7434266.26
7434295.76
7434325.27
7434354.79
7434384.28
7434414.19
7434444 .46
7434460.02
7434475.42
7434509.65
7434546.31
7434583.66
7434621.02
7434658.09
7434686.64
7434701.32
7434715.30
7434728.70
7434741.77
7434743.05
7434743.96
7433963.44
7433963.80
7433964.73
7433961.40
7433980.00
7434009.50
7434044.47
7434062.23
7434079.50
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ell
ell
el2
el3
eld
el5
el6
el7
el8
el9
e20
e2l
e22
e23
e24
e25
e26
e27
e28
e29
e30
e3l
e32
e33
e34
e35
e36
e37
e38
e39
e40
edl
ed?
e43
edd
e45
e46
ed7
e48
e49
e50
e51
e52

5731931.49
5731920.10
5731910.85
5731903.01
5731894.81
5731877.28
5731855.86
5731841.57
5731809.31
5731777.01
5731769.18
5731761.58
5731754.13
5731746.94
5731719.67
5731692.67
5731665.67
5731638.66
5731611.60
5731594.76
5731585.05
5731574.22
5731564.44
5731554.19
5731545.05
5731524.25
5731515.28
5731507.82
5731493.55
5731479.25
5731469.66
5731464.13
5731459.83
5731454.66
5731446.67
5731436.56
5731429.36
5731421.89
5731400.10
5731362.97
5731327.41
5731291.76
5731281.84

7434087.51
7434101.39
7434111.12
7434118.48
7434125.45
7434138.53
7434154.10
7434164.32
7434187.94
7434211.51
7434217.67
7434224.12
7434230.74
7434237.64
7434266.90
7434296.40
7434325.91
7434355.42
7434384.94
7434403.41
7434414.75
7434429.48
743444491
7434461.37
7434475.88
7434510.10
7434528.06
7434546.69
7434583.98
7434621.34
7434646.41
7434658.50
7434665.82
7434672.57
7434680.41
7434687.42
7434690.98
7434693.94
7434702.16
7434716.16
7434729.56
7434742.64
7434744.66
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e53
e54
e55
e56
e57

5731271.27
5731256.28
5731245.00
5731236.17
5731223.45
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7434745.21
7434743.94
7434743.14
7434743.55
7434744.86
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