STUDNIA REDUKTORA CISNIENIA
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Objasnienia

1.Regulator cisnienia jednokierunkowy, kotnierzowy DN150
- nastaw 1,5-6,0 bar (0,15-0,6 MPa) PN16

. Filtr osadnikowy kotnierzowy

. Kraciec kielichowo-kotnierzowy
. Proj. wodocigg PVC DN150

. Witaz zeliwny D600
. Stopnie ztazowe
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Uwagi:

DN150

. Zasuwa (zawoér) kotnierzowy DN150 PN16

. Przejscie szczelne przez studnie reduktora

1.Armature oznaczong powyzej jako 1,2,3 opiera¢
na podporach tulejowych @50 posadowionych na dnie studni
2.Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe jak dla studni kanalizacyjnej

3.Srednica studni Dw1500mm

4.Armatura oznaczona jako 2,3 jest zalecana przez producentéw reduktorow

PPHU Tytut Projektu:

o f NR PROJ. :
o Budowa drogi 5/WK/2020
Sokoléwka - Zelechlinek
wraz z infrastrukturg

DATA:
BRANZA: WODKAN 08.2021

TYTUL RYS.: Studnia reduktora cisnienia S’;’?'&A:
NRRYS.: 8 IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

PROJEKTANT:
(BRANZA WODKAN)

mgr inz. Jacek SZELIGA (upr. 63/93 Sk-ce i 59/90/wt)

SPRAWDZILA:
(BRANZA WODKAN)

inz. Elzbieta ANDRZEJCZAK (upr. GP.11-460-80/76)




