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Rabien AB, 5.08.2021
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016, poz.
290) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.:

»,Budowa drogi Sokotéwka-Zelechlinek wraz z infrastrukturg”

- branza WODKAN

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz Jacek Szeliga
upr.59/90/Wt
projektant

Rabien AB, 5.08.2021
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016, poz.
290) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.:
,Budowa drogi Sokotéwka-Zelechlinek wraz z infrastruktura”
- branza WODKAN

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Elzbieta Andrzejczak
upr. GP.11-460-80/76
sprawdzajacy
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Rabien AB, 5.08.2021
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016, poz.
290) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.:

»,Budowa drogi Sokotéwka-Zelechlinek wraz z infrastrukturg”
- branza WODKAN (zasilanie przepompowni)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant

mgr inz. Andrzej Przybyt
upr. 162/02

Rabien AB, 5.08.2021
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016, poz.
290) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.:

»Budowa drogi Sokotéwka-Zelechlinek wraz z infrastrukturg”
- branza WODKAN (zasilanie przepompowni)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

sprawdzajacy

mgr inz. Dominik Cieslik
upr. LOD/2109/PWOE/13
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POLS KA
| 2 B A

INZYNIEROW

Il 1 BubowNICTWA

Zaswiadczenie

O nUMa e e ryfIKaC iy M

FOD-YSW-LCR-1TW *

Fan Jacek Andrze] SZELIGA o numerze swidenoymym LODYBDY2 41302
adres zamieszkania Rabiert A B ul. Malwowa 23 €, 95-070 Aleksandrow badzki

jest cztonkiem todzkie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoicl cywilne].

Minig[sze zatwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryTikowanym pray pomocy wazhego bwalifikowanego certyfikaty w dniv 2020-12-18 roko prze::

lacek Szer, Zastepea Przewodniczgoego KEady bbdzkie] Okregowe] lzby In2ynierdw Bu downictwa.

|2gaoddnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia LB wizaznia 2001 1. o podpisi @ lektronkanym Do, UL 2001 W 130 pod. 1450] dane W postac)

alaktionkang) apatrzong bazpecarem podpisam alaktio it m e tefikowea iy m pry pomody waznago bealfikbewanago catyfikatu =5
réennanteaana podwizglada m skutkdw praeenych dakumantam apatraamy m pod pamindasnag s anymi. |

* wdaryfikacy poprawenaoscr dare hed ninie Eaym 2avniadoaniu mozna sprawdaid 23 pomocy numarowaryfikacy nego 2azwiadie na na
stronk Palskie) by Inayneidet Budc nictaa weee. piibaoeg. pl lob kontaktuge s 2 biuram wladewea) Okegganwa) by 10y e rd
Budcw nic bt
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POLS KA
| 2 B A

INZYNIEROW

Il 1 BubowNICTWA

Zaswiadczenie

O nUMa e e ryfIKaC iy M

EOD-517-1%4- K69 *

Fani Elzhieta ANDRZENZAK o numerze ewidencynym EODAS/0231/02
adres zamieszkania ul. Jana 12 m. 79, 21-350 tadz

jest cztonkiem todzkie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoicl cywilne].

Minig[sze zatwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryTikowatym pray pomocy wazhego bwalifikowanego certyfikaty w dniv 2020-12-16 roko prze::

lacek Szer, Zastepea Przewodniczgoego KEady bbdzkie] Okregowe] lzby In2ynierdw Bu downictwa.

|2gaoddnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia LB wizaznia 2001 1. o podpisi @ lektronkanym Do, UL 2001 W 130 pod. 1450] dane W postac)

alaktionkang) apatrzong bazpecarem podpisam alaktio it m e tefikowea iy m pry pomody waznago bealfikbewanago catyfikatu =5
réennanteaana podwizglada m skutkdw praeenych dakumantam apatraamy m pod pamindasnag s anymi. |

* wdaryfikacy poprawenaoscr dare hed ninie Eaym 2avniadoaniu mozna sprawdaid 23 pomocy numarowaryfikacy nego 2azwiadie na na
stronk Palskie) by Inayneidet Budc nictaa weee. piibaoeg. pl lob kontaktuge s 2 biuram wladewea) Okegganwa) by 10y e rd
Budcw nic bt

mp,hlg:lg
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POLS KA
| 2 B A

INZYNIEROW

Il 1 BubowNICTWA

Zaswiadczenie

O nUMa e e ryfIKaC iy M

tOD-MT1-27K-41T *

Fan Andrze] PRZYBYL o numerze ewidencyjnym EODSIE /3422 /03
adres zamieszkania ul. tadzka 41 m. 54, 57-300 Piotrkow Tryb.

jest cztonkiem todzkie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoicl cywilne].

Minig[sze zatwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryTikowatym pray pomocy wazhego bwalifikowanego certyfikaty w dniv 2020-12-14 roko prze::

lacek Szer, Zastepea Przewodniczgoego KEady bbdzkie] Okregowe] lzby In2ynierdw Bu downictwa.

|2gaoddnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia LB wizaznia 2001 1. o podpisi @ lektronkanym Do, UL 2001 W 130 pod. 1450] dane W postac)

alaktionkang) apatrzong bazpecarem podpisam alaktio it m e tefikowea iy m pry pomody waznago bealfikbewanago catyfikatu =5
réennanteaana podwizglada m skutkdw praeenych dakumantam apatraamy m pod pamindasnag s anymi. |

* wdaryfikacy poprawenaoscr dare hed ninie Eaym 2avniadoaniu mozna sprawdaid 23 pomocy numarowaryfikacy nego 2azwiadie na na
stronk Palskie) by Inayneidet Budc nictaa weee. piibaoeg. pl lob kontaktuge s 2 biuram wladewea) Okegganwa) by 10y e rd
Budcw nic bt
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POLS KA
| 2 B A

INZYNIEROW

Il 1 BubowNICTWA

Zaswiadczenie

O nUMa e e ryfIKaC iy M

rOD-1BB-5K-8L1 *

Fan Dominik CIESLIK o numerze ewidenayjrym tOD/IE/2933/13
adres zamieszkania ul. todzka 98 A, 27-300 Piotrkéw Trybunal ski

jest cztonkiem todzkie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoicl cywilne].

Minig[sze zatwiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczhym
weryTikowatym pray pomocy wazhego bwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-07-03 roko prae::

lacek Szer, Zastepea Przewodniczgoego KEady bbdzkie] Okregowe] lzby In2ynierdw Bu downictwa.

|2gaoddnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia LB wizaznia 2001 1. o podpisi @ lektronkanym Do, UL 2001 W 130 pod. 1450] dane W postac)

alaktionkang) apatrzong bazpecarem podpisam alaktio it m e tefikowea iy m pry pomody waznago bealfikbewanago catyfikatu =5
réennanteaana podwizglada m skutkdw praeenych dakumantam apatraamy m pod pamindasnag s anymi. |

* wdaryfikacy poprawenaoscr dare hed ninie Eaym 2avniadoaniu mozna sprawdaid 23 pomocy numarowaryfikacy nego 2azwiadie na na
stronk Palskie) by Inayneidet Budc nictaa weee. piibaoeg. pl lob kontaktuge s 2 biuram wladewea) Okegganwa) by 10y e rd
Budcw nic bt
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1.6dz, dnia 23.12.2002r.

todzki Urzad Wojewodzki
w todzi

RR.IL7131/162/02

DECYZJA WOJEWODY ELODZKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentéw, ze spelnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnieri budowlanych
oraz po ztozeniu w dniach 161 18.12.2002r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

nadaje

mgr inZz. Andrzejowi Przybylowi
kierunek studiéw — automatyka i metrologia elektryczna

ur. 05.03.1954r. w Wolborzu
PESEL 54030505679

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 162/02/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie:
sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w. terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia. S g

G Vividzicry

Rorwoks Reginninegs

C%t_rzymim o P b

1) Andrzej Przybyt Calia o

ul. Loédzka 41 m. 54 e
97-300 Piotrkéw Trybunalski, kod teryt. 1062011

2) GUNB

3) ala. .
90-926 LODZ, vi. Piotrkowska 104

teal 7 40 M LD O T ( [ 25 =
fel {14842)632 9040 fox (148 47) 636 52 76
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tédzko Okrggowa
lzba inzynlerdw Budownictwa
91425 L&d4 ul. Péinoena 39
tel. (042} 631-97-39, fux ((-42) A30-56-09 Lédz, dnia 12 ezerwea 2013 r.
NTP 7251645050, REGON 4743690
tédzka Okregowa [zba lazynierédw Budownictwa
Oltregowa Iomisja Kwalifikacyjna

OKK/27557907[1 3
sygn. sk, KK/O/7131-2/2109711

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. - pkt-2-Ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzqdach zawodowych architekidw,
inzynieréw budowniclwa oraz urbanistdw (Dz. U. 2200/ r, Nr 5, poz. 42 zpéin. zmyiart. 12ust. 1 pkt-1,2,3, 4145,
art. J3ust. I pkt 12iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt'5. ust. 3 pkt1i3 Ustawyz dnia 7'lipca 1994.r. Prawo budow]anc
fiekst jedn; Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdin.zm.), oraz § ‘I3 st 1 pkt I Rozporzadzenia Minisira
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006°F, w sprawie ‘samodziélnych: funkeji (echnicznych w budowsnictwie
(Dz. U. z 2006 r., Ni 83, poz. 578 z poin. zm.), po ustalenty, 2e zostaly’ spch‘non: warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzamiou na uprawriienia budowlane z wyml-ucm pozytywnym

Okr¢gowa Komisja’ Kwahrkacyjnn
Lodzliej Olkrggawej Izby. Inzymerow Budowriictwa
stwnerdza, ze.

Pan Doniiiik Piotr Cigslik

magister inZzynier
kierunék elcktrotechnika

urodzony doia 29 grudnia 1980 r. w Opoczaie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjiy LOD/2109/PWOE/13

do projektowania i Kierowania'robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w.zakresie sieci,-instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elelttroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem wrcalodei Zadania strony, na.podstawie art. 167 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnignia decyzji, Zakres fadanych uprawiiers budowlagych wskazahio na edwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwahl’kacyjncj Polskiej Tzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lbdzqu Oqugowq Izby ‘Inzynierdw Budowniclwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajqcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczgcy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB vy
mgr inz Zhigniew Cichonski /g

Czlonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIB
mgr inz. Jan Galgzka

Czlonek Skiagu Orzekajacego OKK LOILB
mgr inz Tomasz Kluska
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Pan Dominik Cie8lik jest upowazniony do:
1) projektowsnia, sprawdzania projekisw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzory autorskiego oraz

kierowania ‘budowy lub innymi robotami budowlanymi zwiszanymi z objeltem budowlanym takim jak;
sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w.tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz 2 instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilaniz sterowaniz, w tym ko]cjowcj’, trolejbusowej |
tramwajowej sicci trakcyjnej oraz eléktryeznego ogrzewnnia rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust, 3 Pkt 173 Prawa
budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzqdzenia, MTiB;

) sporzgdeania-prdjekty Zagospodirowsniia d2ialki lub téreny, zgodiie z § 15 Rozporzndzenia MTiB;
3) kierowsnia wytwarzaniem konstrikeyjnych élémentéw biidowldnych oraz nadzorowariia i+ kontroli technicznej

4)

S

wytwarzania tych -element8iv oraz do Wykdriywania nadzoru. inwestorskiego, zyodaie z. art, 13 st 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej ‘utrzymania obiektéw budewlanych, zgodnie z.art. 13 ust. 4 Prawa bud owlanego,
2 zastrzezeriiem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

kiad Orzekajacy Okregowej Komisfi Kwelilikacyjnej

Lbdzkie] Okregowej Tzby Intynieréw Budownictwa:

Ot
1.

=

ZELECHLINEK - BRANZA WODKAN -

Przewodniczgey Skladu Orzekajacego OKK LONB
mgring. Zbipghiew Cichbnski

Cztonek Skiadu Orzekajgeega OKXK EOTIB
mgrinZ Jan Galgzka

Czlonek:Skladu Orzekajqeego OKK: LOIIB
mgr:ing. Tomasz Kluska

rZymujg;
Dominik Cieslik
ul; Lédzka 98 A
97-300 Piotikéw Trybunalski;
RadaLédzkiej Okregowej 1zby Inzyniersw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;,
a/a,
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Zelechlinek dn. 11.01.2021

PPHU FAZI Jacek Szeliga
Rabien AB ul. Malownicza 23C
95-070 Aleksandréw F.odzki

RGK.7011.30.2020

W odpowiedzi na pismo w sprawie koncepcji o§wietlenia, kanalizacji sanitarnej i sieci

wodociggowej informuje;
- o$wietlenie zgodnie z zataczonym rysunkiem;

- sie¢ kanalizacyjna od strony ul. Jana Susika wpia¢ w kanalizacje @ 200 w dzialce 136 oraz
w ramach opracowania przeprojektowaé lokalizacje istniejacej przepompowni zgodnie z
zalaczonym rysunkiem nr 1 od strony ul. Rawskiej wpiaé w kanalizacjg & 200 w dziaice 118

zgodnie z zalgezonym rys. nr 2

- sie¢ wodociggowa polaczenie pierdcieniowe wpinamy w ul. Jana Susika i ul. Rawskigj

nalezy w opracowaniu uwzglednié¢ reduktor ci$nienia lokalizacja rys. nr 1 lub wyzej na sieci.

W zalgczeniu kopia rysunkéw z zaznaczonymi kolorem czerwonym lokalizacjami.
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OPIS TECHNICZNY
I. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Umowa z Gming Zelechlinek

Mapa d/c projektowych

Inwentaryzacja dla potrzeb projektu w terenie

Warunki techniczne (pismo znak: RGK.7011.30.2020 z dnia 11.01.2021) wydane
przez UG w Zelechlinku

Uzgodnienie robocze z Inwestorem

Pozytywne opinie m.in.: Zarzgdu Wojewoddztwa, Zarzgdu Powiatu, Wéjta Gminy
Badania techniczne podfoza gruntowego

Normy i przepisy branzowe

VVVYVY

YV VY

Il. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje branze wodkan dla tematu przewodniego branzy drogowej pt:
,Budowa drogi Sokotéwka-Zelechlinek wraz z infrastruktura”

i dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy grawitacyjnej sieci kanalizacji
sanitarnej, przeniesienia istniejgcej przepompowni w nowg lokalizacje (wraz z przebudowg
fragmentdéw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej) oraz budowy sieci
wodociggowe;.

Parametry poszczegdlnych sieci sg nastepujgce:

sie¢ kanalizacji deszczowej
Dz315/9,2 PVC-U kl.S L=287,77m

sie¢ kanalizacji sanitarnej :

Kanat grawitacyjny Dz200/5,9 PVC-U kI.S L=1186,38 m
sie¢ wodociggowa:

PVC 160x7,7 dtugosci 1189,35 m

Ponadto projekt obejmuje :
* 13 wpustow ulicznych wraz z przykanalikami z rur Dz200/5,9 PVC-U kl.S o tgcznej
dtugosci obliczeniowej 27,16m podfgczonymi do projektowanej sieci KD
* przeniesienie istniejgcej przepompowni wraz z przebudowg odcinkow sieci
grawitacyjnej i ttocznej oraz instalacji elektrycznej poza licznikowej wokaot
przepompowni — pokazane na rys. 1.1.
*2 odcinki po 5,0m kazdy sieci wodociggowej Dnl150 jako odejscia wzdiuz
planowanych w mpzp drég
* 8 hydrantéw nadziemnych @80 zasilanych z projektowanej sieci Dn150.

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie odwodnienia projektowanej drogi-ulicy
poprzez wpusty deszczowe podtgczone do projektowanej studni chtonnej, a takze docelowe
uzbrojenie pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych, co ma na celu zapobiezenie w
przyszfosci rozbidrce i odtworzeniu zaprojektowanych nawierzchni.
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lll. Inwestor i Zarzadzajacy

Inwestorem niniejszego zadania, ktore bedzie realizowane na podstawie decyzji zrid wydanej
w oparciu o ,specustawe”, a po jego realizacji takze zarzadzajacym jest Wojt Gminy
Zelechlinek.

IV. Stan istniejacy

Obecnie teren objety projektem stanowi droga gminna publiczna o nr-e 116525E
o nawierzchni gruntowej naturalnej bez uksztattowanej korony i odwodnienia. Mimo, ze
taczy dwie drogi powiatowe stanowi gtéwnie dojazd do przylegtych do niej pdl. Wzdtuz dogi
nie ma zadnego uzbrojenia terenu. Dziatki przylegte do pasa drogowego to dziatki rolne.

V. Zatozenia projektowe

Ztozenia projektowe okreslone ostaty w SIWZ na etapie postepowania przetargowego oraz
doprecyzowane na etapie opracowywania koncepcji i ostatecznie obejmy z branzy wod-kan
podane w p Il sieci.

VI. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo — wodne podano na podstawie opinii geotechnicznej wraz
z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla potrzeb opracowania niniejszego projektu.

W podtozu pod istniejgcg warstwg wierzchnig gleby lub nasypu budowlanego migzszosci
0,3m zalegajg przewaznie piaski drobne i sSrednie oraz w niewielkiej ilosci piaski pylaste. Z 6-
u wykonanych otwordw do gtebokosci 3,0m, w zadnym nie nawiercono wystepowanie wody
gruntowe]. Doktadng informacje nt. warunkéw gruntowo — wodnych zawiera odrebne
opracowanie.

W swietle ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych”  projektowang budowle nalezy zakwalifikowaé do pierwszej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

VII1.Opis projektu zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu, ktérego czes¢ graficzng stanowig rysunkl 1.1 i 1.2
dostosowano do rozwigzan projektowych branzy drogowej, zatozen i uzgodnien roboczych
jakie ustalono zInwestorem. Projekt przedstawia budowe sieci wod-kan (kanalizacja
deszczowa, sanitarna, wodociag) w liniach rozgraniczajacych projektowanej drogi, a takze w
przypadku kanalizacji sanitarnej i wodociagu takze poza jej liniami rozgraniczajgcymi. Sieci te
na poczatku i koncu sg czesciowo zlokalizowane w pasach drég powiatowych — ulicy Susika i
Rawskiej oraz na dziatkach prywatnych przylegtych do tych ulic. Catkowity zakres zostat
podany w pkt.Il.

Projekt zagospodarowania terenu pokazuje rowniez wpusty deszczowe, ktére przewidziano
zgodnie z rys.6 jako typowe wpusty z osadnikiem podtgczone do studni projektowane;j sieci
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kanalizacji deszczowej przykanalikami z rur Dz200/5,9 PVC-U kl.S zgodnie z zatgczong tabels.
Pokazane na rys. 1.1 i 1.2 sieci kanalizacyjne wyznaczane sg przez studnie opisane
odpowiednio: D1 — D14 dla KD i S1 — S37 dla KS. Sie¢ wodociggowa wyznaczajg punkty W1 —
W67 oraz pokazane odejscia w obrebie skrzyzowan W17 — W62 i W34 — W63.

Wraz z budowg sieci wodociggowej planuje sie budowe 8 nadziemnych hydrantéw p.poz . @
80 w odstepach nieprzekraczajgcych 150m, ktérych lokalizacje na PZT oznaczono HP1 — HP8.
Hydranty jak i cafa sie¢ zasilana jest z ujecia i stacji uzdatniania wody w Zelechlinku. Po
wybudowaniu projektowanej sieci dziata¢ ona bedzie w uktadzie pierscieniowym i ma
zgodnie z podanymi przez Inwestora: wydajno$¢ nie mniejszag niz 10l/s i ci$nienie nie
mniejsze niz 0,3 MPa na wiaczeniu w ul. Susika i 0,5 MPa na wifaczeniu w ul. Rawskiej.
Potgczenie obu istniejgcych sieci przy jednoczesnie duzej ponad 32m rdznicy wysokosci
wymaga zastosowania reduktora ci$nienia , ktory zlokalizowany bedzie w studni oznaczonej
na PZT w punkcie W3.

Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono takze do likwidacji — przeniesienia w
nowg lokalizacje istniejacej przepompowni $ciekow sanitarnych wraz z przebudowa w jej
rejonie fragmentdw sieci grawitacyjnej, ttocznej oraz zalicznikowej instalacji elektrycznej nn.
Projektowane sieci wod-kan przechodzgce pod drogami powiatowymi — ulicami: Susika i
Rawskg nalezy wykonac¢ przewiertem w rurze ochronnej co pokazano na projektach
zagospodarowania terenu i profilach.

Pokazane na projekcie zagospodarowania terenu elementy sieci wod-kan. tyczy¢ w oparciu o
zataczony wykaz wspétrzednych.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie odrebnych ustalen, a takze nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej. Stan
istniejgcy i projektowany nie ma cech zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

VIII. Bilans ilosciowy sptywéw deszczowych

Sptywy deszczowe odprowadzane bedg poprzez projektowang sie¢ KD do studni chtonnej
oraz poprzez obustronne rowy przydrozne. Na takie odprowadzanie wdd opadowych
Inwestor na podstawie opracowanego operatu wodno prawnego jest zobowigzany uzyskac
pozwolenie wodno prawne. Poprzez kanalizacje deszczowg odprowadzana bedzie czes¢ wad
opadowych. Do kanalizacji deszczowej Dn 300 dtug. 287,77m podtgczonych bedzie 13
wpustow deszczowych z osadnikiem. W ten sposéb odwadniany bedzie odcinek od km
0+880 do konca - czyli do km 1+163,96. Odwadniana w ten sposéb powierzchnia jezdni
bitumicznej, ciggu pieszo rowerowego i terenu nieutwardzonego jako zlewnia catkowita
wynosi 3100m2, za$ zredukowana 1860m2 = 0,186ha. llos¢ wdd opadowych do studni
chtonnej wynosi Q=26,3 I/s.

Wody opadowe i roztopowe beda miaty zachowane stezenia zanieczyszczen:
- zawiesiny ogdlnej < 100g/m>
- weglowodoroéw ropopochodnych < 15 g/m3

IX. Rozwigzanie wysokos$ciowe

Rozwigzanie wysokosSciowe poszczegdlnych sieci wod-kan pokazane na rys.2.1-2.3
opracowano w nawigzaniu do:

* rzednych terenu
* rzednych projektowanych w ramach opracowania branzy drogowej
* rzednych istniejacego i projektowanego uzbrojenia
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Srednice i spadki podano na zataczonych profilach. W przypadku sieci kanalizacyjnch
zapewniajg one predkosci samooczyszczania tj. min. 0,8 m/s.

Na profilach sieci pokazano teren istniejacy oraz docelowy w osi projektowanej sieci irzedne
tego terenu oraz zagtebienie w odniesieniu do rzednych docelowych podano w tabelach
rysunkow 2.1-2.3. Wszystkie studnie oraz skrzynki zasuw podlegaja regulacji wysokos$ciowe;j
w koncowej fazie realizacji catosci przedsiewziecia do rzednych i spadkéw zaprojektowanej
jezdni i przylegtego terenu.

X. Sposéb wykonania robot

Sieci kanalizacyjne

Sieci KS i KD wykonaé z rur litych (nie spienianych) PVC-U kI.S o $rednicy i dtugosciach
odcinkdw zgodnie z profilem rys.2.1 i 2.2 i opisem w p.ll. Na kanatach zaprojektowano
studzienki przelotowe i weztowe.

W przypadku KD wszystkie studnie przewidziano jako betonowe. Od D3 do D14 wg. rys. 3,
D2 jako osadowg wg rys.4, D1 jako studnie chtfonng wg rys.5.

Na sieci KS poza istniejgcymi studniami S1 i S37 przewidziano 11 studni betonowych o nr-
ach: S2, 3, 6, 10, 15, 18, 22, 15, 27, 31, 34. Pozostate wg zalecen Inwestora wykonac jako PE
425mm. Betonowg przewidziano takze studzienke SO do wybudowania w zwigzku z
przestawieniem istniejgcej przepompowni.

Studnie betonowe przewiduje sie jako prefabrykowane z kregdw betonowych tgczone na
uszczelki gumowe o Srednicy wg opisu na profilu i rys.3. Studzienki, ptyty stropowe, witazy
stosowac¢ na obcigzenie P = 40 T. Wtazy z zeliwa sferoidalnego klasy D-400 uchylne,
zatrzaskowe. tgczenie kregéw studzienek na uszczelki gumowe. Ponadto:

Wypetnienie kinety - beton wodoszczelny
Wysokos¢ kinety - 0,75 srednicy kanatu
Elementy prefabrykowane - beton B45, W8

Studnie posadawia¢ na podfozu betonowym z betonu B-7,5 grubosci 15 ¢cm na 10 cm
podsypce piaskowe;.

Przykanaliki do wpustéw deszczowych wykonaé z rur litych PVC wg zat. tabeli przytgczy
wpustow.

Roboty zwigzane z przestawieniem przepompowni polegaé beda na demontazu i
wbudowaniu w nowej pokazanej na rys. 1.1 lokalizacji istniejgcej przepompowni na rzednej
dna o 2 cm nizej, czyli 173,07 celem zapewnienia spadku od studni SO do przepompowni .
Odcinek grawitacyjny od SO do P wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC Dz200, a odcinek ttoczny
od przepompowni do pofaczenia z istniejgcym rurociggiem ttocznym z rur PVC
wodociggowych Dz90.

Projektowane odcinki kanalizacji grawitacyjnej (KD i KS) powinny by¢ poddane prébie
szczelnosci.

Odbidr koncowy zgodny z wymogami PN-92/B-10735, PN-92/B-10729.

Sie¢ wodociggowa
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Sie¢ wodociggowg wykonac z rur PVC 160/7,7 PN16 kielichowych z fabrycznie zamontowang
uszczelka. Na projektowanej sieci stosowac¢ armature z zeliwa sferoidalnego PN16. Zasuwy
bezgniazdowe z miekkim uszczelnieniem klina. Na zatamaniach trasy powyzej 15° ,
odejsciach bocznych, czy na podtgczeniu hydrantéw p.poz. (kolanach stopowych, tukach),
oraz na korkach wyprowadzonych odgatezien stosowac bloki oporowe.

Budowa sieci przy jednoczesnie duzej ponad 32m réznicy wysokosci wymaga zastosowania
reduktora cisnienia , ktoéry zlokalizowany bedzie w studni oznaczonej na PZT w punkcie W3
wg schematu pokazanego na rys. 8.

Dla projektowanego odcinka sieci wykonac¢ prébe szczelnosci. Szczelnos$é odcinka przewodu
powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej cisnienie przez 30min. nie spadfo ponizej
wartosci cisnienia prébnego Pp. W czasie przeprowadzania préby rurocigg musi byc
zabezpieczony przed mozliwoscig przemieszczenia.

Cisnienie probne Pp dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu Pr do 1 MPa
wynosi: Pp = 1,5 Pr, lecz nie mniejsze niz 1 MPa. Badanie szczelnosci wodociggu zgodnie
z PN-B-10725.

Ptukanie i dezynfekcja to ostatnie czynnosci przed oddaniem wodociggu do eksploatacji.
Zeby ptukanie oczyszczajgce byto skuteczne trzeba je przeprowadzi¢ przy predkosci
przeptywu wody w przewodzie nie mniejszej niz 1 m/s. Po wyptukaniu wodociggu nalezy
zachlorowac¢ go chloraming w ilosci 20-30 mg/dm3 czystego chloru. Roztwér pozostawié
w przewodzie przez 24 godziny. Po uptywie tego czasu rurocigg ponownie przeptukac
i pobrac prébki do analizy bakteriologiczne;.

Pozytywny wynik umozliwi zasypanie wodociggu po uprzednim jego oznakowaniu tasmg
sygnalizacyjno-lokalizacyjng z wktadka metalowg koloru niebieskiego z napisem ,uwaga
woda”. llos¢ wody do ptukania przyjmuje sie w wielkosci 10 krotnej objetosci ptukanego
odcinka wodociggu.

Po w/w czynnosciach w przypadku wodociggu oraz sieci kanalizacyjnych mozna przystgpic¢ do
zasypywania wykopu. Uzyty materiat isposdéb prowadzenia zasypki nie powinny
spowodowac¢ uszkodzenia utozonego rurociggu. Zasypke prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
10736. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt odpowiadajacy
wymogom normy PN-86/B-02480. Stopien zageszczenia zgodnie z wymogami normy, z uwagi
na lokalizacje w pasie drogowym nalezy uzyskac stopien zageszczenia Is=1,0.

Roboty ziemne wykona¢ w zaleznosci od posadowienia rurociggu. Poniewaz sg odcinki, gdzie
posadowienie sieci jest powyzej istniejgcego terenu, na znacznej dtugosci wykopy nie sg
gtebokie, wiec niemozliwe jest podanie jednakowego sposobu wykonania robdét ziemnych.
Dla gtebszych wykopdw mozna prowadzi¢ je w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych,
dla ptytszych w wykopach szerokoprzestrzennych, a na nasypach dopiero po wykonaniu
czesci korpusu drogowego. Przejscia pod drogami powiatowymi — ulicami: Susika i Rawska
nalezy wykonaé przewiertem w rurze ochronnej co pokazano na projektach
zagospodarowania terenu oraz profilach. Dla robdét wod-kan szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowac w obrebie zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Roboty w ich rejonie
wykonaé recznie, pod nadzorem gestorow sieci przestrzegajgc uzgodnien i zapiséw w
protokole z narady koordynacyjnej. Roboty montazowe na odcinki 0+890 — 0+900
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projektowanej drogi wykonywac po uprzednim obnizeniu i zabezpieczeniu istniejgcego kabla
SN, zgodnie z odrebnym projektem.

Poniewaz badania geologiczne nie wykazaty wystepowania wody gruntowej powyzej
poziomu posadowienia kanatéw, dlatego tez nie przewiduje sie potrzeby odwadniania
wykopdw na catej dtugosci.

XI. Uwarunkowania dot. realizacji robét

Realizacja objetych niniejszym projektem robot jest czescig catosci zadania. Roboty branzy
wod-kan nalezy wykonaé¢ koordynujac realizacje w stosunku do branzy elektrycznej,
teletechnicznej i drogowej. Ewentualng przebudowe uzbrojenia podziemnego dokonac¢ po
powiadomieniu i pod nadzorem gestora sieci. Regulacji wysokosciowej skrzynek zasuw, oraz
wszystkich wtazéw i projektowanych studni kanalizacyjnych dokonaé w ramach robot
drogowych podczas wykonywania nawierzchni i ksztattowania terenu.

Xll.Kontrola i odbiory robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.

Kontrola w szczegdlnosci powinna obejmowac:
» sprawdzenie rzednych zatozonych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki.
badanie odchylenia osi kolektora.
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa utozenia przewodow
i studzienek.
sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewoddw.
sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazowych
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

YV VY

VVVVY

Odbiér czesciowy i odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
wykopy i ich umocnienie

podtoza i podsypki

fundamenty

zasypanie wykopu, zageszczenie zasypki

roboty montazowe wykonania rurociggdéw utozonych w ziemi
wykonane studzienki kanalizacyjne

wykonana izolacja

VVVVYVYVYYVYY

Odbidr robdét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbiér robdét zanikajacych
nalezy udokumentowac wpisem w dziennik budowy

0Odbidr techniczny koricowy.
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Jest to odbidr techniczny catkowitego obiektu, przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji wraz z robotami drogowymi i/lub odtworzeniowymi dla pasa
drogowego.

Odbiér koncowy dokonaé¢ komisyjnie wg zasad podanych w Prawie Budowlanym, Decyzji -
pozwoleniu na budowe (zrid), polskich normach oraz warunkach kontraktu
z uwzglednieniem zasad i zrédta finansowania.

Xlll.  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu podana jest w opisie do opracowania ,plansza
zbiorcza” i dotyczy realizacji catego przedsiewziecia.
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INFORMACJA PLAN BEZPIECZENSTAWA | OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres obiektu:

»,Budowa drogi Sokotéwka-Zelechlinek wraz z infrastrukturg”

Jednostka ewidencyjna 101611_2, Zelechlinek.
Dziatki znajduja sie w obrebie nr 32 Sokotéwka oraz w obrebie nr 43 Zelechlinek.

Dziatki Inwestora drogowe lub w catosci bedgce w liniach rozgraniczajgcych i do witgczenia w pasy
drogowe:

Obreb Zelechlinek: 401

Obreb Sokotéwka: 4, 185/2,

Dziatki do podziatu i po podziale w czesci do wigczenia w pasy drogowe:

Obreb Zelechlinek: 173, 174, 175, 176, 184, 185, 186, 187, 279, 366,

Obreb Sokotéwka: 5/1, 5/2, 5/3, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 26,
27/2, 178, 185/1,

Dziatki poza obszarem pasa drogowego oznaczonego liniami rozgraniczajacymi:

Dla dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu na podstawie art.11f, ust.8, lit.e,
oraz dla budowy lub przebudowy innych drég publicznych na podstawie art.11f, ust.8, lit.g
»Specustawy”:

Obreb Zelechlinek: 135, 136, 337/3, 387, 402,
Obreb Sokotéwka: 134,

Nazwa i adres Inwestora: Wéjt Gminy Zelechlinek
ul. Pl. Tysiaclecia 1
97-226 Zelechlinek

Imie i nazwisko oraz adres

projektanta sporzadzajacego

Informacje: Jacek Szeliga
ul. Malwowa 23 C
95-070 Rabien AB

strona tytutowa
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca
2003 r.), wykonawca robot zobowigzany jest do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia”.

Zakres robdt objetych projektem przebudowy ulic wraz z budowg sieci wod-kan:

* roboty przygotowawcze

* roboty ziemne

* roboty montazowe

* oznakowanie robét

* inwentaryzacja i czynnosci odbiorowe

Wykonawca robot tworzac Plan ,,BiOZ” w czesci opisowej powinien uwzglednié:

zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow

wykaz istniejgcych obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbidrce

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlano — montazowych, okreslajgc skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot stosownie do

rodzaju zagrozenia

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci stosowania przez pracownikow S$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji

oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy

wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdot w strefach szczegdlnego
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zagrozenia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek awarii lub innych zagrozen
wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca winien opracowac na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze czes$¢

rysunkowg opracowang na kopii projektu zagospodarowania, jezeli jest wymagany zgodnie

z przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajacg dane umozliwiajgce tatwe odczytanie

czesci opisowej, a w szczegdlnosci:

czytelng legende

oznaczenie czynnikdw moggacych stwarzaé zagrozenie

rozmieszczenie urzgdzen p. pozarowych wraz z parametrami poboru medidow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego

rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw

przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu dla potrzeb budowy
oraz ogrodzenia terenu

rozmieszczenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych

W szczegdlnosci nalezy okresli¢ warunki prowadzenia robét zwigzanych z:

robotami w gtebokich wykopach wigzgcych sie z ryzykiem wpadniecia do wykopu, oraz
przysypania gruntem
pracami przy deskowaniu wykopow i transporcie rur i materiatdow budowlanych do

wykopu — mozliwos¢ urazow
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e prowadzeniem robét w poblizu budynkéw, zwtaszcza przy konieczno$ci odwodnienia
wykopdw (zagrozenie budowli)

e pracamizwigzanymi ze zblizeniem do linii wysokiego napiecia

* robotami ziemnymi pod czynnymi kablami elektroenergetycznymi (zagrozenie porazenia

pradem)

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy dokonac
instruktazu pracownikow.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejgcych
i mogacych wystgpi¢ zagrozen w trakcie budowy oraz wskazanie metod i srodkow
zapobiegawczych.

Szkolenie powinno rowniez zwracaé¢ uwage na obowigzujgce przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczgce miedzy innymi terenu, budynkdéw, obstugiwanych
urzadzen, maszyn i srodkow transportu.

W ramach szkolenia powinny by¢ omdwione zasady udzielania pierwszej pomocy, zasad
ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu,
o kazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie sSrodkéw technicznych

i organizacyjnych, umozliwiajgcych szybka ewakuacje w przypadku awarii i innych zagrozen.

UWAGA: Przed zasypaniem przewodu nalezy zgtosi¢ go do odbioru i inwentaryzacji
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NR
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
DE)
D10
D11
D12
D13
D14
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13

NR

SO
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

KANALIZACJA DESZCZOWA

X
5731485.25
5731471.09
5731461.74
5731444.42
5731422.44
5731399.05
5731375.65
5731352.28
5731328.86
5731305.89
5731281.87
5731266.41
5731247.61
5731232.62
5731469.07
5731459.64
5731442.34
5731420.51
5731397.12
5731373.73
5731350.35
5731326.94
5731303.97
5731280.25
5731264.87
5731246.19
5731231.31

KANALIZACJA SANITARNA

X
5732026.40
5731998.98
5731990.22
5731991.11
5731967.27
5731943.57
5731930.21
5731904.96
5731880.00
5731862.00

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH - branza WODKAN

Y
7434638.48
7434652.78
7434669.95
7434687.08
7434697.93
7434706.75
7434715.57
7434724.38
7434733.21
7434741.87
7434748.62
7434752.02
7434750.24
7434750.98
7434653.62
7434670.28
7434686.70
7434697.06
7434705.88
7434714.70
7434723.51
7434732.34
7434741.00
7434747.30
7434753.27
7434751.58
7434752.52

Y
7433971.69
7433954.76
7433968.95
7433972.95
7434016.90
7434060.93
7434082.68
7434111.54
7434132.26
7434144 .48

5731853.09 7434144.41

ZELECHLINEK

— BRANZA WODKAN -

S11
512
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37

ksl
ks2
ks3
ks4

NR

wl
w2
w3
wd
w5
wb
w7
w8
w9
w10

5731834.11
5731832.18
5731792.33
5731752.25
5731719.88
5731690.08
5731661.07
5731628.99
5731598.70
5731572.91
5731554.60
5731548.27
5731537.61
5731537.58
5731514.35
5731499.17
5731484.76
5731469.97
5731459.14
5731448.31
5731424.79
5731396.73
5731375.51
5731333.75
5731285.51
5731222.99
5731205.78
5732029.96
5732025.19
5732025.22
5732025.83
5732027.32

7434158.21
7434164.98
7434195.18
7434225.08
7434260.45
7434292.68
7434323.70
7434358.58
7434391.85
7434422.37
7434451.47
7434453.71
7434471.12
7434478.43
7434520.33
7434556.04
7434595.47
7434632.64
7434657.76
7434672.51
7434690.82
7434700.77
7434706.64
7434723.41
7434741.31
7434734.58
7434736.88
7433975.32
7433972.05
7433970.53
7433970.62
7433971.55

WODOCIAG

X
5732003.42
5731992.60
5731992.92
5731993.23
5731947.28
5731941.34
5731937.15
5731934.84
5731927.81
5731920.27

Y
7433956.37
7433973.66
7433975.05
7433976.45
7434060.63
7434070.83
7434077.17
7434080.68
7434090.16
7434099.24
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wll
w12
w13
wil4
w15
w16
wl7
w18
w19
w20
w21l
w22
w23
w24
w25
w26
w27
w28
w29
w30
w31
w32
w33
w34
w35
w36
w37
w38
w39
w40
wal
w42
w43
w44
w45
w46
w47
w48
w49
w50
w51
w52
w53
w54
w55
w56
w57

5731912.23
5731903.73
5731894.80
5731885.44
5731857.64
5731853.41
5731843.14
5731841.72
5731840.93
5731839.37
5731781.46
5731769.22
5731757.46
5731746.22
5731735.53
5731730.12
5731632.14
5731593.80
5731586.90
5731580.38
5731568.51
5731555.18
5731551.48
5731544.78
5731543.57
5731543.54
5731543.45
5731528.66
5731523.19
5731518.17
5731509.51
5731482.05
5731468.46
5731463.67
5731457.78
5731450.26
5731441.34
5731431.28
5731425.59
5731413.69
5731401.13
5731374.07
5731302.64
5731291.83
5731283.03
5731271.33
5731246.78

ZELECHLINEK

7434107.89
7434116.08
7434123.79
7434130.99
7434151.20
7434151.56
7434159.33
7434160.41
7434161.01
7434164.48
7434206.59
7434215.97
7434225.95
7434236.52
7434247.63
7434253.54
7434360.63
7434402.53
7434410.42
7434418.63
7434435.90
7434457.36
7434459.28
7434470.77
7434472.84
7434473.84
7434476.23
7434500.03
7434509.33
7434518.87
7434538.63
7434610.41
7434645.91
7434656.48
7434666.50
7434675.38
7434682.85
7434688.69
7434691.50
7434695.96
7434700.37
7434710.58
7434737.51
7434741.27
7434743.49
7434743.91
7434741.07

— BRANZA WODKAN -

w58
w59
w60
w6l
w62
w63
HP1
HP2
HP3
HP4
HP5
HP6
HP7
HP8

5731226.62
5731225.80
5731220.78
5731203.34
5731840.23
5731540.53
5731938.16
5731841.03
5731731.20
5731633.21
5731542.39
5731482.94
5731375.15
5731225.14

7434742.70
7434742.12
7434738.54
7434742.36
7434155.26
7434468.14
7434076.73
7434159.49
7434253.26
7434360.34
7434473.81
7434609.75
7434710.81
7434743.06
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Protokoét z narady koordynacyjnej nr GGN.6630.277.2021

Tomaszéw Maz., dn.: 2021-08-30

STAROSTA TOMASZOWSKI
97-200 Tomaszéw Maz., ul. Sw. Antoniego 41

ODPIS z Protokotu dia Wniosku nr GGN.6630.277.2021

bedgcego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
z dnia: 2021-08-26

Na podstawie art. 7d ust.2 oraz art.. 28b, ust.. 3, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (4. z 2020 r.
Dz. U.z 2020r. , poz. 2052 ze zmianami).

- w sprawie wniosku z dnia: 2021-08-19
- otrzymanego dnia: 2021-08-19

Dotyczy: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ( wraz z przykanalikami ), energetycznej,
wodociggowej oraz sieci teletechnicznej ( napowietrzna i doziemna oraz kanafl technologiczny ) - obr.
Zelechlinek dz.387,401,402, obr. Sokotéwka dz. 4, 134 oraz inne dziatki ktére z mocy specustawy stang sie
pasami drogowymi - pasy drogowe istniejgce i projektowane wg ZRiD
Inwestor: GMINA ZELECHLINEK

97-226 Zelechlinek

PI.1000-Lecia 1

773-22-23-370
Jednostka projektowa: PPHU" FAZI" Jacek Szeliga

95-070 Aleksandrow t.6dzki

Rabieri AB ul.Malwowa 23C
726-124-53-36

Dnia: 2021-08-26 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. odbyfa sie Narada Koordynacyjna przeprowadzona
za pomoca Srodkow komunikacji elektronicznej
w sprawie sytuowania sieci uzbrojenia terenu, w ktérej udzial brali:
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Piotr Krawczyk
oraz pozostali uczestnicy:
Zarzad Drog Powiatowych w Tomaszowie Maz. - Marcin Amroz
Poiska Spétka Gazownictwa Sp. z o. 0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi - Mariusz Przybyt
Operator Gazociagéw Przesyfowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddziat w RembelszczyzZnie - Pawet Wiazio

PGE Dystrybucja S.A. o/L6d2? RE Tomaszow Maz. - lwona Piotrowska

Orange Polska S.A. w Warszawie - Adam Grzyb
Podpisy uczestnikow Narady Koordynacyjnej znajduja sig na oryginale protokofu.
Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja S.A. o/t6dz S.A.
Rejon Energetyczny Tomaszow Mazowiecki

-

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV wykonac wytacznie recznie

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z normg PN-76/E-05125; N SEP-E 004.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV wykonac wytacznie recznie z zachowaniem
szozegolnej astroznosci po wylaczeniu napiecia, pod nadzorem przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Zastizega sie, Ze w przypadku
nie zastosowania sie do w.w. uwagi wine za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robot.

W miejscu skrzyzowania obiektu z istniejgcym kablem energetycznym 15 KV lub 0,4 kV zachowac odlegtosé pionowa min. 0,5 m.

W miejscu zblizenia obiektu do kabla energetycznego 15 kV lub 0,4 kV zachowac odleglo$¢ poziomg min. 0,8 m.

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV lub 0.4 kV nalezy istniejacy kabel osfoni¢ rurg dwudzielng.
Istniejgce kable 15 kV rura dwudzielng srednicy 160 mm koloru czerwonego. Istniejgace kable 0,4 kV rurg dwuazielng 170 mm niebieskiego.
Sposcb oraz technologie ostoniecia kabla energetycznego ustali wykonawca robot z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Tomaszow Mazowiecki.

Zachowac odlegloéé pozioma od podziemnej czesci stupow energetycznych od krawedzi wykopu min. 1,0 m.

Rozpoczecie prac nalezy zgiosic pisemnie do Rejonu Energetycznego Tomaszéw Mazowiecki na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu
ustalenia zakresu koniecznych wytaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.

Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonac elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektroenergetycznej.

. Wykonanie robét zgiosic do Rejonu Energetycznego Tomaszéw Maz.

N

oA w
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10. W miejscu skrzyzowarn i zblizen do istniejacej linii elektroenergetycznej napowietrznej nalezy zachowad szczegdling ostroznosé podczas pracy
sprzetu mechanicznego zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Dostarczy¢ uzgodnienie branZzowe na projektowane o$wietlenie drogowe.

Orange Polska S.A

1. W miejscach skrzyzowari i zblizert z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne prowadzic recznie z zachowaniem szczegdinej

ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normgzaktadowa ZN-15/0OPL-004

2. W migjscach skrzyzowarn z kablem ORANGE Polska S.A stosowac na nim rurg osfonowg dwudzielng fi 110 o diugosci wiekszej od szerokodci
wykopu min. o 0.5m- zabezpieczenia wykazac w projekeie -

8 W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacjg poziomu istnigjacej infrastruktury Orange Polska S.A na koszt

naruszajacego.

9.Lokalizacje podziemnych urzgdzern telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopdw kontrolnych , a w przypadku

odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzer nie naniesionych na mapie nalez je zabezpieczyd i powiadomi¢ uzytkownika oraz inwestora.

10. Przed planowanym rozpoczgciem robdt nalezy wystapié z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego. Zawiadomienie o terminie

rozpoczecia prac nalezy kierowac z 2 tygodniowym wyprzedzeniem na adres.Orange Polska S.A.; Obsfuga Techniczna Klienta Potudnie;

Wydziat Utrzymania Usfug i Infrastruktury ul. Glgboka 4/12, 92-331 £6d7 e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com, lub zgfosi¢ przez strone

www.orange.pliwniosekonadzor , powotujgc sig na numer protokotu z Narady Koordynacyjnej.

Przebudowe sieci OPL realizowac zgodnie z warunkami technicznymi.

Pouczenie:

1. Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktow nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem godety.
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktow osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktéw przez uprawniong
Jjednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2. W miejscach skrzyZowari | zblizen z istniejacym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

3. W rejonie drzew wykopy prowadzic recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

4. Warunki prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy uzyskac od zarzadcy drogi.

5. W przypadku niezastosowania sie do zaleceri, wing za powstafe w czasie robdt uszkodzenia ponosi Wykonawca.

6. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki

uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

str. 2/2
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