Dno rowu

wg profilu = 199.60

Wpust

Sciekowy

Ptyta pokrywowa
typ ciezki

Kregi zelbetowe
d=1500mm T~

Zasypka
piasku zageszczonego

Zasypka filtracyjna
o granulacji 10+15mm

Przekroj

Studnia chtonna D1 w rowie
Widok z gory

umocnienie rowu
ptytami betonowym

Objetosc reté
V=2,65 m3
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piasku zageszczonego

Uwagi: ;
1) Wymiary podano w cm PPAU i e Pg%m dowa drodi NR PROJ. :
2) Studnie sytuowad tak, aby cze$¢ wystajgca poza obrys rowu F-e Sokolomk - Zelechlinek S/WK/2020
znajdowata sie w koronie drogi wraz z infrastrukturg
3) W zaleznos$ci od rodzaju ptyty pokrywowej stosowac w razie owwﬂ%&
potrzeby pierécienie redukcyjne do posadowienia wpustu BRANZA. WODKAN
4) Elementy studni dobraé¢ wg potrzeb TYTULRYS:  Studnia chionna D1 w rowie SO
NRRYS.: 5 IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
wmmmzwmﬂ.ﬁ_u.%xw_y.__m mgr inz. Jacek SZELIGA (upr. 63/93 sk-ce i 59190/t
SR ezl | inz. Elzbieta ANDRZEJCZAK (upr. GP11-460-80176)




