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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru linii kablowego zasilania
i budowy stupéw o$wietleniowych o$wietlenia ulicznego nowoprojektowanej drogi Sokotéwka — Zelechlinek oraz w zakresie
kolizji na zabezpieczeniu istniejacego kabla sredniego napigcia

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem sieci
zewngetrznej energetycznej zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i obejmuja:

- wykonanie linii kablowych nN z zastosowaniem kabla typu: YAKY 4x35mm?.
— budowa o$wietleniowych stupéw aluminiowych 8m z fundamentem

— montaz wysiggnikéw

— montaz opraw o$§wietleniowych typu LED

— montaz ostonowych rur dwudzielnych na istniejagcym kablu SN

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inwestora program zapewnienia
jakosci.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie za$wiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

Zamawiajacy dopuszcza zamieszczenie w_ofercie materialéw réwnowaznych materialom wskazanym z nazwy w_opisie
przedmiotu zaméwienia.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materialy lub urzadzenia za pomoca podania nazwy ich
producenta, patentéw lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materialow lub urzadzen Zamawiajacy dopuszcza ujecie
w ofercie, a nastepnie zastosowanie, innych réwnowaznych materialéw lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie
parametrow nie gorszych niz materialy lub urzadzenia, ktore one zastepuja. W_takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga
zlozenia stosownych dokumentéw, uwiarygadniajacych te materiaty lub urzadzenia.

2.2. Kable i przewody elektryczne.

Przy budowie latarni i linii zasilajacej nalezy stosowa¢ kable zgodne z dokumentacja projektowa tzn. YAKY 4x35 mm?,
YAKY 2x35 mm? o napi¢ciu znamionowym do 1kV i przewody YDYp 2x2,5mm? .



Przekréj zyt kabli i przewodéw powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia i dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien spetnia¢é wymagania skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowe;.

Kable i przewody nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem na utwardzonym podiozu.

2.3. Latarnia oswietleniowa

Realizacja niniejszego projektu wymaga posadowienia latarni - stupa aluminiowego z tabliczkg bezpiecznikowa. Zaleca si¢ ,
aby w/w materialy posiadaly wymagane atesty i certyfikaty.

2.4. Oprawy o$wietleniowe

Latarnie nalezy wyposazy¢ w oprawy typu LED 54W. Materialy musza posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

2.5. Rury ostonowe

Zakres rob6t przewiduje budowg nowego odcinka o$wietleniowej linii elektrycznej, wraz z przej$ciem pod ulicg Jana Susika.
Wymaga to stosowania na pewnych odcinkach rur ostonowych gtadkich i karbowanych, oraz dedykowanych do przewiertéw o
$rednicy fi 110.

W miejscu budowy projektowanej drogi wystepuje kolizja z istniejaca linig kablowa abonencka $redniego napigcia. W
granicach projektowanego pasa drogowego w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu przedmiotowy kabel
$redniego napigcia nalezy recznie odkopac i zabezpieczy¢ go rura ostonowa dwudzielng koloru czerwonego o $rednicy fil60.
Zabudowane materiatly musza posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku i wytadunku materialéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inwestora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej

Wykonawca przystgpujacy do przebudowy linii o§wietleniowej i budowy nowej latarni winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wiasciwg jako$¢ robot:

— komplet atestowanych, izolowanych narzedzi elektromontera w posiadaniu kazdego z wykonawcow.

— uniwersalne mierniki elektryczne z aktualnymi $wiadectwami legalizacji,

— podnos$nik mechaniczny,

— zwyzka do montazu opraw o$wietleniowych

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét.



Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy wewngtrznych instalacji elektrycznych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z samochodu dostawczego, ktérym bedzie dostarczal na budowe przewody, kable, skrzynki rozdzielcze i pozostate
materiaty.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru harmonogram robét, zawierajacy
uzgodnione z uzytkownikiem okresy wylaczenia napigcia w przebudowywanych pomieszczeniach.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to roboty elektryczne nalezy wykona¢ zachowujac nastgpujaca
kolejnos¢ robot:
- montaz nowych linii zasilajacych kabli o§wietleniowych,
- montaz nowych aluminiowych stupéw o$wietleniowych,
- montaz wysiegnikéw,
- montaz opraw o$wietleniowych,
- po dokonaniu koniecznych pomiaréw i przeprowadzeniu koniecznego komisyjnego odbioru
robot oddanie instalacji elektrycznych do eksploatacji.

Budowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1.Zalecenia ogoélne

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zaginanie, skr¢canie, rozcigganie itp..
Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane §rodki ostroznos$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych instalacji i urzadzen
znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania , uktadania i montazu , konce przewodéw nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia oraz wplywami
chemicznymi i atmosferycznymi przez:

—- szczelne zalutowanie powtoki,

—- natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy budowie linii o$wietlenia
ulicznego: linii kablowej, budowy stupéw o$wietleniowych i usunigcia kolizji kabla SN.
Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznej podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacjg i przepisami
— poprawnego montazu

— kompletno$ci wyposazenia

— poprawnosci oznaczeh

—  braku widocznych uszkodzen

— nalezytego stanu izolacji



— skutecznej ochrony od porazen

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inwestorowi zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa. Materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone
do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pis$mie wyniki badan do akceptacji Inwestora. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora
zalozonej jakoSci.

6.2. Kontrola jakos$ci materialéw

Urzadzenia, osprzgt, aparaty, stupy oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny lub
$wiadectwo jakosci wydane przez producenta oraz wszystkie niezb¢dne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.3. Kontrola i badania w czasie wykonywania robét

Po utozeniu kabli posadowieniu stupéw i zamontowaniu osprzetu, ale przed zasypaniem nalezy sprawdzic:
— czy ulozone kable (rodzaj, liczba, przekréj zyl) jest zgodny z dokumentacja techniczna.
— odlegtosci migdzy kablami
— promienie tukéw kabla na zalamaniach trasy
— czy na prostych odcinkach rowu kabel jest utozony linig falistg
— uszczelnienie rur i innych przepustow
— oznaczenie kabli (liczba opasek i napiséw na nich)
— prawidlowos$¢ montazu przewodéw ochronnych
— uszczelnienie wyprowadzenia kabli NN z rur ostonowych.
— Prawidlowos$ci wykonania posadowienia i ustojowania stupéw oraz zabezpieczenia przeciwilgociowego
— Prawidlowos$ci wykonania uziemien

6.4. Badania i pomiary pomontazowe
Po zakoficzeniu rob6t nalezy wykonac:
— pomiar rezystancji izolacji
— zachowanie ciaglo$ci zyt roboczych
— pomiary rezystancji uzioméw
— skuteczno$¢ ochrony od porazen
— badanie linii kablowych NN
— kontrola posadowienia stupéw

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie
budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiaru jest m-metr biezacy, szt.- ilo§¢ sztuk, kpl.-komplet robét elektrycznych, m2- metr kwadratowy
powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:



— projektowa dokumentacje powykonawczg,

—— geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

— protokéty z dokonanych pomiaréw,

—— protokoty odbioru robét zanikajacych,

— ewentualng oceng robdt wydang przez zaklad energetyczny.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okre$lenia.
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

3. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

4. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972 r.

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.

Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 1.

— Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodéw

i kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym.



