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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg kanatu technologicznego realizowanego w ramach zadania ,Budowa
drogi Sokotowka — Zelechlinek wraz z infrastrukturg”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji technicznej

Zakresem specyfikacji objete sg roboty zwigzane z budowg kanatu technologicznego KTu,
ktory sktada sie z:

* jednej rury HDPE 110/6,3

* trzech rur HDPE 40/3,7mm

* jednej wigzki mikrorur WMR 7x10/8

oraz KTp, ktory sktada sie z:

* jednej rury HDPE 110/6,3

* jednej rury HDPE 125/7,1 wypetnionej trzema rurami HDPE 40/3,7mm oraz jedng
wigzkg mikrorur WMR 7x10/8

Na trasie kanatu technologicznego projektuje sie studnie kablowe typu SKR-1 (przelotowe).

1.4. OKkreslenia podstawowe

» Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespét podziemnych rur i studni kablowych,
stuzacych do uktadania kabli telekomunikacyjnych.

» Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, stuzacy
do uktadania kabli telekomunikacyjnych.

 Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub
rury kanalizacji wtérne;.

 Kanalizacja wtérna - zespét rur zacigganych do otwordw kanalizacji pierwotnej, stanowiacych
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

» Rurocigg kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz
zasobnikéw ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng
dla kabli swiattowodowych.

* Rura kanalizacji kablowej - rura ostonowa z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu (PP),
polietylenu (PE) lub z innego materiatu o nie gorszych wiasciwosciach, a takze rura stalowa,
stosowana do zestawienia ciggdéw kanalizacji kablowe;.

» Cigg kanalizacji kablowej - zespét utozonych jeden za drugim i potgczonych ze sobg odcinkéw
rur kanalizacyjnych tworzacych kanat do utozenia w nim kabli telekomunikacyjnych.

* Rura gruboscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa sztucznego o grubosci scianki
nie mniejszej niz 5 mm, przeznaczona do budowy ciggéw kanalizacyjnych w miejscach
szczegolnie obcigzonych, np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp.

* Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego
materiatu o nie gorszych wtasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub
rurociggéw kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego.

* Rura kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (HDPE) - rura z polietylenu o duzej gestosci,
stuzgca do budowy kanalizacji wtornej i rurociggdéw kablowych, a takze czesci kanalizaciji
rozdzielcze;.

» HDPE rowkowana - rura HDPE z rowkami wzdtuznymi na powierzchni wewnetrzne;.

» HDPE z warstwa poslizgows - rura HDPE pokryta wewnatrz warstwg materiatu o matym
wspotczynniku tarcia.

« Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne z otworem wtazowym zamknietym pokrywa,
umozliwiajgca dostep do rur (kanatow) kanalizacji kablowej oraz wcigganie, montaz i
konserwacje kabli.
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« Studnia (kablowa) koncowa - studnia kablowa z jednostronnie doprowadzonym ciggiem
kanatowym (ostatnia studnia kanalizacji).

« Studnia (kablowa) przelotowa - studnia kablowa na prostym odcinku kanalizacji, zwykle o
jednakowej liczbie kanatow w ciggu przychodzacym i wychodzacym.

+ Studnia (kablowa) narozna - studnia kablowa na zatamaniu trasy kanalizacji, zwykle ze
zmiang kierunku o kat ok. 90o.

« Studnia kablowa odgatezna - studnia na rozgatezieniu trasy kanalizacji, zwykle ze zmiang
kierunku o kat ok. 900 w jedng strone (odgatezna jednostronnie, lewostronnie, prawostronnie)
lub w dwie strony (odgatezna dwustronnie), przy czym ciggi odgatezne mogg mie¢ rozng
liczbe kanatéw, zwykle mniejszg od liczby kanatéw w gtéwnym ciggu przychodzacym.

+ Studnia (kablowa) murowana - studnia kablowa budowana przy uzyciu wielu matych
elementow (cegty, bloczki) tagczonych zaprawg murarska.

« Studnia (kablowa) prefabrykowana - studnia kablowa wytwarzana poza miejscem budowy i
dostarczana tam w postaci gotowego monolitu lub kilku czesci do montazu.

» Studnia (kablowa) typowa - studnia kablowa o ksztattach i wymiarach uznanych za
odpowiednie dla przecietnych warunkéw terenowych i potrzeb uzytkowych.

» Studnia (kablowa) nietypowa lub specjalna - studnia kablowa o ksztattach i wymiarach
dostosowanych indywidualnie do warunkéw terenowych i/lub potrzeb uzytkowych.

 Gardto (studni) - zwezenie komory studni przy $cianie, w ktérej sg otwory doprowadzonych rur
(blokéw) kanalizacji.

» Otwor wtazowy - otwér w stropie studni umozliwiajacy wejscie do jej komory.

» Wiaz (studni) - czteroscienny szyb tgczacy otwdr wiazowy z ramg zamykana pokrywa, o
wysokosci zaleznej od gtebokosci posadowienia studni wzgledem powierzchni gruntu.

» Rama (wfazu) - metalowe umocnienie gornej krawedzi otworu wtazowego studni.

» Oprawa (pokrywy) - metalowa konstrukcja dopasowana do ramy wtazu, ktéra po wypetnieniu
(np. betonem) stanowi pokrywe otworu wtazowego studni.

» Wietrznik - metalowy element z otworami osadzany w pokrywie studni w celu umozliwienia
naturalnego przewietrzania komory studni.

» Osadnik - zagtebienie w dnie studni utatwiajgce odprowadzanie wody deszczowej do gruntu,
wypompowanie lub wybranie czerpakiem.

« Smietnik - specjalny pojemnik umieszczany pod wietrznikiem pokrywy studni w celu chwytania
wpadajgcych smieci i niewielkich ilosci wody deszczowe;j.

» Kolumna wsporcza - pionowa rura lub listwa przy scianie studni przeznaczona do mocowania
wspornikéw kablowych.

» Wspornik kablowy - poziome ramig (pétka) mocowane na kolumnie wsporczej, przeznaczone
do podtrzymywania kabli przeprowadzanych przez komore studni kablowej.

» Ucho zaczepowe - petla z preta stalowego osadzona w Scianie studni kablowej, przeznaczona
do mocowania sprzetu stosowanego przy wcigganiu kabli w otwory kanalizaciji.

» Mikrokanalizacja — zesp6t rur ostonowych do utozenia w ziemi lub kanalizaciji
pierwotnej/wtérnej ztozona z mikrorurek lub wigzek i pakietéw mikrorurek stuzaca do budowy
telekomunikacyjnej kanalizacji dla nowej generacji mikrokabli Swiattowodowych. Umozliwia
zwielokrotnienie istniejacych rurociggéw kablowych.

* Falowanie rur kanatu — sposéb uktadania rurek, przy ktérym dtugosé rurek jest wieksza od
dtugosci trasy, na ktérej uktada sie kanat.

» Odcinek instalacyjny kanatu — odcinek kanatu miedzy dwoma sasiednimi studniami.

* Przywieszka identyfikacyjna — element mocowany do rury kanatu (np. w studni kablowe;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét i ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami nadzoru inwestorskiego lub
autorskiego oraz za sposéb ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje

w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gdlnych warunkach umowy”). Wykonawca nie
moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze
od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. W miejscach przylegajagcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizaciji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

5

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

2
a
b
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomosci i
dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu
ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
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jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem rob6t i w sposdéb ciagty bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia, o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Przedstawiciela
Inwestora ury przepustowe nalezy sktadowac na réwnym podfozu, w miejscach nienarazonych na
uszkodzenia mechaniczne i dziatanie temperatury.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania

rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu

2.4. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte

do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem
projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu.
W przypadku braku ustalerh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
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do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak rébwniez naprawiaé¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i wszelkie koszty zwigzane z transportem materiatéw i
urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Transport materialow i elementéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg

unikng¢ uszkodzen i trwatych znieksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny
by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i przepisami ruchu drogowego.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ wykonanie robét zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem prowadzenia prac i w terminie przewidzianym umowa.

W czasie transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z instrukcjg przewozu wydang przez producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robd4t zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt,
z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementdéw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera/Kierownika
projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

5.2. Budowa kanatu technologicznego ulicznego KTu

Kanat technologiczny KTu zaprojektowany zostat zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé kanaty technologiczne.
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Kanat KTu nalezy wybudowac¢ z:

- jednej rury HDPE 110/6,3

- trzech rur HDPE 40/3,7mm, czarnych z barwnymi wyréznikami paskowymi (czerwony,

niebieski, zielony) z warstwa poslizgowa i wewnetrznie rowkowanych;

- jednej wigzki mikrorur WMR 7x10/8

Wszystkie rury muszg spetnia¢ warunki technologiczne opisane w w/w rozporzgdzeniu oraz

by¢ oznaczone nadrukiem z oznaczeniem Wiasciciela kanatu technologicznego. W potowie gtebokosci
utozenia nad ciggami kanatu technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 250
mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z trwatym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny”. Na ciggach kanatu KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKO-2g lub SKR-1
z betonu klasy co najmniej C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu ciezkiego z betonu
klasy C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-125. Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiescic¢
na trwafe logo wtasciciela kanatu technologicznego. Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w
urzgdzenie uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym.

5.3. Budowa kanatu technologicznego przepustowego KTp

Kanat technologiczny KTp zaprojektowany zostat zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé kanaty technologiczne.

Kanat KTp nalezy wybudowa¢ z:

- jednej rury HDPE 110/6,3

- jednej rury HDPE 125/7,1 wypetnionej trzema rurami HDPE 40/3,7mm, czarnych z barwnymi
wyrdznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) oraz jedng wigzka mikrorur WMR

7x10/8

Wszystkie rury muszg spetnia¢ warunki technologiczne opisane w w/w rozporzgdzeniu oraz

by¢ oznaczone nadrukiem z oznaczeniem Wiasciciela kanatu technologicznego. Na koncach kanatu
KTp nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKO-2¢g lub SKR-1 z betonu klasy co najmniej C30/37
wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy obcigzalnosci
B-125. Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiesci¢ na trwate logo wtasciciela kanatu
technologicznego. Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzgdzenie uniemozliwiajgce
dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r.

(poz. 680) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne:

1) Rury swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m.

2) Odcinki rur swiattowodowych i wigzek mikrorur uktada sie bez ztgczek pomiedzy studniami.

Rury ostonowe uktada sie nad profilami rur swiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie
oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm.

3) Rury ostonowe tgczy sie za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

4) Rury swiattowodowe tgczy sie za pomocg ztgczek skrecanych np. ZRs 40, a wigzki mikrorur
specjalnymi ztgczkami do mikrorur.

Wszystkie konce rur $wiattowodowych oraz wigzki mikrorurek nalezy zabezpieczyé w studniach
kablowych uszczelkami. Rury RHDPE 40/3,7 oraz wigzke mikrorurek, nalezy w studniach kablowych
przymocowaé do korpusu studni kablowej uchwytami metalowymi zamknietymi. Po zakohczeniu prac
ziemnych oraz montazowych przy budowie kanatu technologicznego nalezy wykonac:

- prébe kalibracji wszystkich ciggow rur (rury ostonowej, rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich
mikrorurek;

- préby cisnieniowe rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek (24h).

Wyniki badan zapisa¢ w protokotach z badan.

Kanat technologiczny nalezy budowaé¢ zgodnie z projektem zamieszczonym w niniejszym
opracowaniu, rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem
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systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatébw ponosi Wykonawca

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Przed
10

przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacijg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jednostka obmiaru rob6t sg elementy sktadowe rob6t obmierzane wedtug ponizszych jednostek:

- m —wybudowanego kanatu technologicznego

- szt. — wybudowanej studni kablowej

8. ODBIOR ROBOT

Po wybudowaniu kanatu technologicznego, w celu przekazania do eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ do Inzyniera/ Kierownika nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje techniczng

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg

- protokoty z dokonanych pomiaréw

- protokét odbioru robot zanikowych

- protokoty odbioréw przez wtascicieli sieci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnoSci

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami

umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;.

9.2. Cena wykonania robét

Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) dostarczenie materiatoéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
b) wykonanie robdét zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;
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c) uporzadkowanie placu budowy po robotach,
d) wykonanie badan i préb pomontazowych zgodnie z dokumentacjg techniczng i kosztorysowag
oraz innymi zaleceniami i warunkami okreslonymi przez Inwestora

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

* PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
» PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

» PN-B-06250 Beton zwykly.
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» BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

» BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania i badania.

» BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogblne wymagania. BN-73/3233-03 Ramy i
oprawy pokryw.

» BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

* PN-EN-197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

» ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1: Widkna swiattowodowe.
Wymagania i badania.

» ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.

» ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i
badania

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

» ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo
lokalizacyjne.

10.2. Inne dokumenty

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
* Przepisy BHP przy budowie, remoncie konserwaciji i obstudze technicznej linii i urzgdzen
telekomunikacyjnych

» W zakresie czynnosci geodezyjnych zgodnie z rozporzadzeniem M.G.P. i B. z dnia 21.02.95 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie ( Dz. U. Nr 25, poz.133 ).

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac w oparciu o biezgco
obowigzujgce Normy i uregulowania.
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