Projektowanie, nadzory
i obstuga inwestycji

w zakresie

inynierii komunolnej

od 1990 r.

Zadanie
Stadium
Branza
Inwestor
Zamawiajgcy
Nr proj.

Nr dziatek

Opracowat

Data

IE F

RSTWO PRODUKCYINO-HANDLOWO -USLUGOWE

PRZEDSIE

JACEK SZELIGA

ul.Malwowa 23C, Rabien AB, 95-070 Aleksandréw Lodzki
NIP: 726-124-53-36 tel. 42 712 36 26

,Budowa drogi Sokotéwka — Zelechlinek

wraz z infrastrukturgy”

(kategoria obiektu budowlanego XXVI)

Specyfikacja techniczna

Teletechniczna — Przebudowa sieci

Wojt Gminy Zelechlinek
ul. Pl. Tysigclecia 1, 97-226 Zelechlinek

Gmina Zelechlinek
ul. Pl. Tysigclecia 1, 97-226 Zelechlinek

5/KT/2020

Podano na odwrocie strony

projektant

SLAW BUDZIEWSK)
‘elekomunikoci do projektowanio
un Y Mu telakemunikocji
1owarzyszge, w odnissieniu

mgr inz. Przemystaw Budziewski e
upr. LOD/0481/Z01T/05 pecjainein bl

w Ty 1ot 1‘- 10 mrnmle urzedzenio

SIERPIEN 2021 Erwee wazwag

Wspbdtpracuj z nami - wspieramy reprezentacie Polski w curlingu.



Spis tresci

o WSTEP ...ttt bbbttt 4
1.1. Przedmiot Specyfikacji EECHNICZNEG] ............ccovueuioiririeiiiiiiiceieeteee sttt 4
1.2. Zakres stosowania specyfikacji teCANICZNE) ..............ccueireereineiieneeeee e 4
1.3. Zakres robot objetych specyfikacji tECANICZNE) ............ccccuveeieoinieiieineieeeeeeeeeeee e 4
1.4.  OKreslenia POASIAWOWE................ccvueeeeueiirieieiesieieeeetes ettt ettt 4
1.5. Ogdine wymagania dotyCZgCe rODOL..............c.ccouirrsrrsisseieee et 5
1.5.1.  Dokumentacja POWYKONAWECZA ..........cccuuuveeeucueuririniiieiereininissieiessesetsieie st 5
1.5.2. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacig projeKtowg i ST............ccoeeveeneeineiineieeeseeeeeee 5
1.5.3. Zabezpieczenie terenu DUAOWY................ccuoeireuireeinieinieisieesieesie sttt 5
1.5.4.  Ochrona Srodowiska w czasie WyKonywania roDOE .................cceueeerecenenincienenineseeeeee 5
1.5.5.  OChrona PrzeCiWpOZAIOWA...........c.ccceurueueiirisueiiirisieietsesieiet sttt 5
1.5.6.  Materiaty szkodliwe dla OIOCZENIA. ............cccueueriiineiiiiiiniciee et 5
1.5.7. BezpieczensStwo i NiQIENA PIACY ..........ccccuevieiniiiriiiiieinieteietse ettt 6
1.5.8. Stosowanie sig do prawa i inNYCh PIZEPISOW...........cccureeuerueirieerieirieieieeeeeeie st 6

2. MaAtErialy........ooooeiei s 6
2.1.  OgOINE WYMAGANIA..........ccoeisiririeisieisieiiseetete sttt sttt ettt sa bt a et eb ettt be et e b e eee 6
2.1.1.  SKIadowanie MAtErIAIOW................cceeivrieueiniiiiiiieineeetee ettt 6

B SPIZEE ...ttt bene 7
3.1.  OQOINE WYMAGANIA.........osreririreririeieieieieieieeieieieiee ettt ettt sttt ettt bbb sese e nenens 7

Q. THANSPOIE ...ttt b ettt e 7
4.1.  WYmMagania OQOINeE.............cccuoureouruiniriiieieeieieeeeteeet ettt 7
4.2. Transport materiatow i IEMENIOW .................cccceieireineiieireee et 7

5. WYKONANIE ROBOT.........oooiiiieeeeeeeeeeeeeees e sese s ss s een s 7
5.1. Ogdine zasady WYKONANIA FODOL .............ccuueuiuiiiiiisirinisisisisesissses sttt 7
5.2, MONtaz Kabli............ccouoeeeeeiiiieiiiieiese st Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.83.  Podwieszanie Kabli..................cceiviieeceiieieiiceeieeceeeennns Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.4.  SKrzyZowania i ZDIZENUA..............ccceoueeiieuirieiinieieieieeieee ettt 7
5.5.  Przepusty KabIOWE. .............cceveieeceeiiieeeiiseeseseere e Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

6. Kontrola jakoSCi FODOL..............coiieiee s 7
6.1. Oqgoine zasady kontroli, JAKOSCI FODOL.............cccueueeueuiiiinininiesrss e 7
6.2. Telekomunikacyjne kable miejSCOWe. .............ccccvevveereanennen. Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

B.3.  OCENA WYNIKOW DAAAN ... e e et e e e e e e e e e e e e e e e e aeneeeaareneeeeanenas 8




Z. ObMUAr FODOL. ...ttt 8
8. OdbBIOK FODOL. ...ttt 8
9. Podstawa PtatROSCi..........ccovuiiiiiiiiic s 8
9.1. Ogdlne wymagania dotycZgCe PIAINOSCI . ..........ccecuruerirueniriiiiinieeieeseese ettt 8
9.2. £eNa WYKONANIA FODOL ...........ocooueueiririeiiieieiete ettt 9
10. PrzepiSy ZWIGZANE .........ccocooeiriiiiiriiieieieeeeeee ettt st sttt sae s 9
10.7. 1NN AOKUMENLY........oveiitiiiiiiitieteetee ettt 10

Strona 3 z 10



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przebudowy sieci telekomunikacyjnej w ramach zadania ‘Budowa drogi Sokotéwka — Zelechlinek wraz
z infrastrukturg” w zakresie:

- przebudowy napowietrznej sieci telekomunikacyjnej,

- zabezpieczenia sieci doziemnej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacji technicznej

Zakresem specyfikacji objete sa roboty zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem kablowych
linii telekomunikacyjnych miedzianych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ tgczy telefonicznych z urzgdzeniami liniowymi, taczaca centrale
telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

Sie¢ rozdzielcza - czes$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i
skrzynek kablowych.

tacze - zestaw przewodow i urzgdzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.

Diugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapas6w kabla.

Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i
zapasow kabla.

Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia kablowa nadziemna

sktadajgca sie z kabli nadziemnych , osprzetu, i podbudowy.

Kabel nadziemny - samonosny kabel telekomunikacyjny w powtoce polwinitowej

Osprzet - zestaw elementoéw (haki, poprzeczniki, uchwyty odciggowe) do zawieszania przewodéw.
Podbudowa linii - slupy do zamocowania osprzetu. Rozrdznia sie slupy:

- przelotowy - slup przeznaczony do podtirzymywania przewodéw bez przejmowania naciggu
przewodow i ustawiony na trasie prostej lub na zatomie nie przekraczajgcym 59,

- narozny - slup ustawiony na zatomie trasy przekraczajgcym 5 ¢,

- odporowy - slup ustawiony na trasie prostej lub na zatomie nie przekraczajgcym 59, przejmujgcy
peten nacigg przewodow,

- kablowy - stup, na kt6ry wprowadzany jest kabel,

- odgromowy - stup z instalacjg odgromowa,

- rozgatezny - stup, na ktérym wykonuje sie odgatezienie linii

Przesto - odcinek linii nadziemnej pomiedzy osiami sgsiednich stupow.

Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostg tgczaca punkty zawieszenia przewodu w
srodku rozpietosci przesta.

Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywajg sie lub przecinajg czesci rzutdw poziomych dwéch
lub kilku napowietrznych linii telekomunikacyjnych albo nadziemnej linii telekomunikacyjnej i drogi
komunikacyjnej lub budowli.
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Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii telekomunikacyjnej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz potowa
wysokosci zawieszenia najwyzej potozonego przewodu zblizajgcej sie linii i nie zachodzi przy tym
skrzyzowanie.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami nadzoru inwestorskiego lub
autorskiego oraz za sposdb ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami.

1.5.1. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty wykonania
dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce..

1.5.2. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig integralng czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory spowoduje wniesienie odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzgdowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania
Przy budowie nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektows.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢
réwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z
odpowiednich przepiséw i uzgodnien z wtascicielem sieci.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia, o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Przedstawiciela Inwestora.

2.1.1. Kable

Kable istniejgce przewidziane do przetozenia nalezy zdemontowac z podbudowy likwidowanej i
ponownie zamocowac¢ na ustawionej podbudowie, przetozenie kabli wykonywaé w taki sposob, aby
nie zostaty zniszczone.

2.1.2. Hakiipoprzeczniki
Haki i poprzeczniki powinny spetnia¢ wymagania ZN-96 TP S.A.-010 i BN-78/3231-13.
2.1.3. Rury ochronne
Rury ochronne/ostonowe nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowg:
e rura ochronna dwudzielna: HDPE, A110PS [100/110mm]
2.1.4. Podbudowa linii

Podbudowe linii powinny stanowi¢ stupy zelbetowe prefabrykowane dtugosci 8,5 m spetniajgce
wymagania BN-3231-24.

Gtebokos¢ zakopania stupdw:

W warunkach normalnych gtebokos¢ zakopania stupéw powinna by¢:
- 1,4+1,5 m w gruncie twardym,

- 1,7 m w gruncie srednim,

- 1,9 m w gruncie migkkim.

2.1.5. Skfadowanie materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiatly powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentdw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
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wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Inwestor powinien udostepni¢ Wykonawcy pomieszczenia do sktadowania materiatow.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania

Prace montazowe nalezy wykonywacé przy uzyciu sprzetu specjalistycznego dla danego typu
robot. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych roboét.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i wszelkie koszty zwigzane z transportem materiatéw i
urzadzen.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich _srodkéw transportu, ktére nie

wptyna niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Transport nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc wytycznych normowych dla poszczeg6inych materiatow
i wyrobdw oraz zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybutorow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych prac oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, umowsa i poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

5.2. Skrzyzowania i zblizenia
Skrzyzowaniu i zblizenia linii telekomunikacyjnych nalezy wykonac zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005 w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli, jakosci robot
Kontrola, jakosci wykonania okablowania powinna obejmowac:

- Zgodnos¢ zastosowanych wyrobdw i zainstalowanych urzgdzen z dokumentacja techniczna,
normami i certyfikatami;

- Prawidtowosci posadowienia slupow telekomunikacyjnych
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- mocowania kabli napowietrznych na uchwytach i wysokosci zawieszenia

- Szczelnos¢ potgczen rur dwudzielnych

Wszystkie pomierzone parametry muszg odpowiadaé wartosciom okreslonym w normach i
dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek préby jest niezgodny z normag lub
wartoscig okreslong w dokumentacji projektowej, to probe lub préby poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢
wptyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunigciu przyczyny niezgodnosci.

Kontrola, jakosci rob6t telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnosci przedstawicieli OPL
S.A. iuzyskac akceptacje tej instytuciji.

6.2. Ocena wynikdw badan

Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w daty dodatni wynik.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. Obmiar roboét

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robét jest zobowigzany do przekazania
zamawiajgcemu czesciowych lub koncowych obmiaréw robét, ze szczegbélnym uwzglednieniem roboét
zanikajacych (roboty, ktérych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie
mozliwa).

Obmiaru na budowie dokonuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji inspektorowi..

8. Odbior robot

Po wykonaniu przebudowy kabli ziemnych i linii napowietrznej przed przekazaniem do
eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- protokét odbioru robét przez Orange Polska S.A..

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami umowy,
obmiarem robét, oceng, jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiardw i badan.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentac;ji projektowe;.
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9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania rob6t obejmuije:

10.

dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;
wykonanie montazu i przetgczenia kabli

uporzadkowanie placu budowy po robotach,

wykonanie badan i prob po montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczng i kosztorysowag
oraz innymi zaleceniami i warunkami okreslonymi przez Inwestora

wykonanie dokumentacji powykonawczej

Przepisy zwigzane

-ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-010 Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet do instalowania kabli
telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu
(PCW). Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2000.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
miedzycentralowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe
0 izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2005.

ZN-96/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe. Wymagania i
badania. — Warszawa, 1996.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczdwki i zespoty taczéwkowe,
kablowe i przetagcznicowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

ZN-96/TP S.A.-034 Norma zostata zastgpiona Normg ZN-05/TP S.A.-032.

ZN-96/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢
przytagczeniowa. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.
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- ZN-96/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzgdzen
przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

- Przepisy BHP przy budowie, remoncie konserwacji i obstudze technicznej linii i urzadzen
telekomunikacyjnych

10.1. Inne dokumenty
* Przepisy BHP przy budowie, remoncie konserwacji i obstudze technicznej linii iurzgdzen
telekomunikacyjnych

» W zakresie czynnosci geodezyjnych zgodnie z rozporzadzeniem M.G.P. i B. z dnia 21.02.95 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie ( Dz. U. Nr 25, poz.133 ).

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezaco
obowigzujgce Normy i uregulowania.
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