Zelechlinek, 09.08.2022 r.
Zamawiajacy:
Gmina Zelechlinek
ul. Plac Tysigclecia 1
97-226 Zelechlinek

Nz.: RPR.271.1.6.2022
Wszyscy wykonawcy zainteresowani

ztozeniem oferty

Dotyczy: wyjas$nienia tresci SWZ na zadanie: ,Budowa drogi Sokotéwka — Zelechlinek”

Zamawiajagcy dziatajagc  na  podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2021 poz. 1129 ze zm.)
przekazuje tres¢ zapytania dotyczgcego Specyfikacji Warunkéw Zamowienia wraz z udzielong
odpowiedzig.
Zapytanie z dn. 05.08.2022 r.

1) Wykonawca wnosi o wyjasnienie, w jakim zakresie nalezy prowadzi¢ nadzor
archeologiczny. Prosimy o zataczenie decyzji tédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw nr WUOZ-ZA.5152.348.2021.KB z dnia 12.08.202r., na podstawie ktérej nalezy
przeprowadzié¢ nadzor archeologiczny.

OdpowiedZ: Nadzér archeologiczny nalezy prowadzi¢ w zakresie wskazanym w opinii
tédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Przedmiotowa opinia w zatgczeniu.

2) Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze w-we mrozoochronng nalezy wykonaé¢ z gruntu
stabilizowanego cementem klasy Rm = 2,5 MPa ? W zatgczonej STWiIORB D-04.05.01
PODBUDOWA | ULEPSZONE PODtOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
CEMENTEM przedstawiono wytgcznie wymagania dla stabilizacji klasy Rm = 5,0 MPa.

OdpowiedZ?: Zamawiajacy wskazuje, iz ww. warstwe nalezy wykona¢ z gruntu
stabilizowanego cementem klasy min. Rm = 2,5 MPa do max. Rm = 5,0 MPa

3) Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie poboczy w catosci z kruszywa tamanego? Zakres
robot nie pozwala uzyska¢ destruktu asfaltowego, ktdry mozna wbudowac w pobocza
i zjazdy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania poboczy w catosci z kruszywa. Roboty
te nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym oraz przedmiarem robét.

W4jt Gminy Zelechlinek
/-/

Bogdan Kaczmarek



