
Droga Sokołówka - Żelechlinek - kd' PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek  wraz z infrastrukturą - kanalizacja deszczowa

1 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 Roboty pomiarowe i ziemne 

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie
równinnym.

km

287.77*0.001 km 0.29
RAZEM 0.29

2
d.1.1

KNNR 1
0209-05

Wykopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I - przyjęto 80% całkowitej objętości wykopu szerokoprzestrzennego (bez
szalowania)

m3

 
kanał o śr. 300 mm na głęb. średnio 0,60 m w stosunku do istn. terenu
[0.5*(1.9+0.3)*0.6*287.77]*0.80 m3 151.94

RAZEM 151.94
3

d.1.1
KNR-W 2-01
0307-01

Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. I - przyjęto 20% całkowitej objętości wy-
kopu szerokoprzestrzennego

m3

[0.5*(1.9+0.3)*0.6*287.77]*0.20 m3 37.99
RAZEM 37.99

4
d.1.1

KNNR 1
0212-01

Wykopy jamiste o głęb. średniej 0,70 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I - przyjęto 15% całkowitej objętości wykopów jamistych

m3

(1.5*1.5*0.7*14)*0.15 m3 3.31
RAZEM 3.31

5
d.1.1

KNNR 1
0311-03

Podsypka pod kanał grub. 20 cm - uformowanie istniejącego podłoża piaszczyste-
go na łożysko nośne

m3

0.2*0.3*287.77 m3 17.27
RAZEM 17.27

6
d.1.1

KNNR 4
1411-04

Obsypka piaskowa kanału Dz315 mm o grub. warstwy 32 cm - materiał miejscowy m3

287.77*(0.32*0.6-3.14*0.16*0.16) m3 32.12
RAZEM 32.12

7
d.1.1

KNNR 4
1411-04

Nadsypka piaskowa o grub. warstwy 50 cm ponad wierzch kanału - materiał miejs-
cowy

m3

287.77*0.50*(1.90+0.90)*0.5 m3 201.44
RAZEM 201.44

1.2 Roboty montażowe
8

d.1.2
KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315/9,2 mm m

287.77 m 287.77
RAZEM 287.77

9
d.1.2

KNNR 4
1413-05

Studnia osadowa D2 z kręgów betonowych o śr. 1500 mm łączonych na uszczelki
- właz z żeliwa sferoidalnego D-400 uchylny, zatrzaskowy - w/g rys. 4

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1.2

KNNR 4
1413-05
analogia

Studnia chłonna D1 z kręgów betonowych o śr. 1500 mm łączonych na uszczelki z
kratką wpustową - w/g rys. 5

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1.2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne (studnie D3 - D14) z kręgów betonowych o śr. 1000 mm łączo-
nych na uszczelki  - włazy z żeliwa sferoidalnego D-400 uchylne, zatrzaskowe - w/
g rys. 3

stud.

12 stud. 12.00
RAZEM 12.00

12
d.1.2

KNNR 4
1413-08

Podłoże betonowe pod studnie grub. 15 cm - beton B-7,5 (bez studni chłonnej) m3

0.2*13 m3 2.60
RAZEM 2.60

1.3 Próby szczelności
13

d.1.3
KNR 2-18
0804-04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm m

287.77 m 287.77
RAZEM 287.77

2 PRZYKANALIKI DO WPUSTÓW DESZCZOWYCH
2.1 Roboty pomiarowe i ziemne 
14

d.2.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie
równinnym.

km

27.16*0.001 km 0.03
RAZEM 0.03

15
d.2.1

KNNR 1
0311-03

Podsypka pod kanał grub. 20 cm - uformowanie istniejącego podłoża piaszczyste-
go na łożysko nośne

m3

0.2*0.2*27.16 m3 1.09
RAZEM 1.09

16
d.2.1

KNNR 4
1411-03

Obsypka piaskowa kanału Dz200 o grub. warstwy 20 cm na szerokości średnio 1,
0 m z materiału miejscowego

m3

27.16*(1.0*0.2-3.14*0.10*0.10) m3 4.58
RAZEM 4.58
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17

d.2.1
KNNR 4
1411-04

Nadsypka piaskowa o grub. warstwy 50 cm ponad wierzch kanału na szerokości
średnio 1,0 m z materiału miejscowego

m3

27.16*1.0*0.50 m3 13.58
RAZEM 13.58

2.2 Roboty montażowe
18

d.2.2
KNNR 4
1308-03

Kanały (przykanaliki) z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zewn. 200/5,9 mm m

27.16 m 27.16
RAZEM 27.16

19
d.2.2

KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu -
kratka z żeliwa sferoidalnego, uchylna, zatrzaskowa typ 400

szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

20
d.2.2

KNNR 4
1413-08

Podłoże betonowe pod studzienki ściekowe grub. 10 cm - beton B-7,5 m3

0.05*13 m3 0.65
RAZEM 0.65

21
d.2.2 wycena indy-

widualna

Włączenie przykanalików  z rur PVC o śr. 200 mm na przepad wewnętrzny -
kształtki PVC o śr. 200 mm: trójnik - 1 szt, prostka - 1 szt, kolano 90 st - 1 szt

kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

2.3 Próby szczelności
22

d.2.3
KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

27.16 m 27.16
RAZEM 27.16
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33329 Użytkownik: Home


