
Droga Sokołówka - Żelechlinek - ks' PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek  wraz z infrastrukturą - kanalizacja sanitarna

1 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 Roboty pomiarowe i ziemne 

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie
równinnym.

km

(1186.38+5+5)*0.001 km 1.20
RAZEM 1.20

2
d.1.1

KNNR 1
0209-05

Wykopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I - przyjęto 80% całkowitej objętości wykopu szerokoprzestrzennego (bez
szalowania)

m3

 
kanał o śr. 200 mm na głęb. średnio 1,30 m
[[1186.38-(380-340)-15.50-11.5]*0.5*(0.2+2.6)}*0.80 m3 1253.71

RAZEM 1253.71
3

d.1.1
KNR-W 2-01
0307-01

Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. I - przyjęto 20% całkowitej objętości wy-
kopu szerokoprzestrzennego

m3

[[1186.38-(380-340)-15.50-11.5]*0.5*(0.2+2.6)}*0.20 m3 313.43
RAZEM 313.43

4
d.1.1

KNNR 1
0212-01

Wykopy jamiste o głęb. średnio 1,40 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I - przyjęto 15% całkowitej objętości wykopów jamistych

m3

(13*1.5*1.5*1.4+23*1.0*1.0*1.4)*0.15 m3 10.97
RAZEM 10.97

5
d.1.1

KNNR 1
0311-03

Podsypka pod kanał grub. 20 cm - uformowanie istniejącego podłoża piaszczyste-
go na łożysko nośne

m3

0.2*0.2*1119.38 m3 44.78
RAZEM 44.78

6
d.1.1

KNNR 1
0311-03

Obsypka piaskowa kanału Dz200 mm o grub. warstwy 20 cm - materiał miejscowy m3

1119.38*(0.2*0.3-3.14*0.10*0.10) m3 32.01
RAZEM 32.01

7
d.1.1

KNNR 4
1411-04

Nadsypka piaskowa o grub. warstwy 50 cm ponad wierzch kanału - materiał miejs-
cowy

m3

1119.38*0.5*(0.30+0.80)*0.5 m3 307.83
RAZEM 307.83

8
d.1.1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

9
d.1.1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

1.2 Roboty montażowe
10

d.1.2
KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200/5,9 mm, w tym w rurach
przewiertowych

m

1186.38 m 1186.38
RAZEM 1186.38

11
d.1.2

KNNR 4
1206-01

Przewierty sterowane o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/
25 rurami o śr. 250 mm w gruncie kat.I

m

15.50+11.50 m 27.00
RAZEM 27.00

12
d.1.2

KNNR 4
1209-01
analogia

Przeciąganie rurociągów przewodowych Dz200 mm w rurach ochronnych - ruro-
ciąg przewodowy ujęto w poz. 10

m

27.0 m 27.00
RAZEM 27.00

13
d.1.2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm łączonych na uszczelki  -
włazy z żeliwa sferoidalnego D-400 uchylne, zatrzaskowe

stud.

13 stud. 13.00
RAZEM 13.00

14
d.1.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki rewizyjne z PEHD o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową szt.

23 szt. 23.00
RAZEM 23.00

15
d.1.2

KNNR 4
1413-08

Podłoże betonowe pod studnie betonowe grub. 15 cm - beton B-10 m3

0.20*13 m3 2.60
RAZEM 2.60

16
d.1.2

KNNR 4
1413-08

Podłoże betonowe pod studnie PEHD grub. 15 cm - beton B-10 m3

0.04*23 m3 0.92
RAZEM 0.92

17
d.1.2 wycena indy-

widualna

Wykonanie przegladu kanału o śr. 200 mm kamerą TV m

1186.38 m 1186.38
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RAZEM 1186.38

1.3 Próby szczelności
18

d.1.3
KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m

1186.38 m 1186.38
RAZEM 1186.38

2 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W OBRĘBIE PRZEPOMPOWNI
2.1 Roboty pomiarowe i ziemne
19

d.2.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie
równinnym.

km

(10.0+4.0)*0.001 km 0.01
RAZEM 0.01

20
d.2.1 wycena indy-

widualna

Demontaż urządzeń i instalacji elektrycznych przepompowni kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

21
d.2.1

KNNR 1
0209-04

Wykopy wykonane na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III - pod kanał grawitacyjny i tłoczny na średniej głebokości 2,0 m - przyjęto
80% całkowitej objętości wykopu

m3

(10*1*2)*0.80 m3 16.00
RAZEM 16.00

22
d.2.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy ręczne na odkład w gruncie kat III - przyjęto 20% całkowitej objętości wy-
kopu

m3

(10*1*2)*0.20 m3 4.00
RAZEM 4.00

23
d.2.1

KNNR 1
0212-02

Wykop jamisty pod przepompownię wykonany na odkład na hałdę m3

2*2*3 m3 12.00
RAZEM 12.00

24
d.2.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

10*2*2 m2 40.00
RAZEM 40.00

25
d.2.1

KNNR 4
1411-03

Podsypka piaskowa pod rurociągi grub. 20 cm: kanał Dz200 i rurociąg tłoczny
Dz90

m3

(5+5)*1*0.2 m3 2.00
RAZEM 2.00

26
d.2.1

KNNR 4
1411-03

Obsypka piaskowa kanału Dz200 o grub. warstwy 20 cm m3

5*(1.0*0.20-3.14*0.10*0.10) m3 0.84
RAZEM 0.84

27
d.2.1

KNNR 4
1411-01

Obsypka piaskowa rurociagy tłocznego Dz90 o grub. warstwy 9 cm m3

5*(1.0*0.09-3.14*0.045*0.045) m3 0.42
RAZEM 0.42

28
d.2.1

KNNR 4
1411-04

Nadsypka piaskowa o grub. warstwy 50 cm ponad wierzch rurociągów m3

1*0.5*10 m3 5.00
RAZEM 5.00

29
d.2.1

Wycena in-
dywidualna

Demontaż i montaż istn. przepompowni w nowym wykopie kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.2.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów liniowych i jamistych gruntem z hałdy z zagęszczeniem me-
chanicznym ubijakami

m3

(16+4+40)-(2+1.26+12) m3 44.74
RAZEM 44.74

31
d.2.1

KNNR 5
0701-02 +
KNNR 5
0702-02

Odkopanie i przełożenie w nową lokalizację kabla WLZ na dług 4 m m3

0.20*0.70*4.0 m3 0.56
RAZEM 0.56

32
d.2.1

KNNR 1
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na
odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - nadmiar ziemi z hałdy

m3

15.26 m3 15.26
RAZEM 15.26

2.2 Roboty montażowe
33

d.2.2
KNNR 4
1308-03

Kanał grawitacyjny  z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200/5,9 mm m

5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
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34

d.2.2
KNNR 4
1008-02

Montaż kanału tłocznego z rur wodociągowych ciśnieniowych z PVC o śr.ze-
wnętrznej 90 mm

m

5.0 m 5.00
RAZEM 5.00

35
d.2.2

KNNR 4
1413-01

Studnia z kręgów betonowych o śr. 1000 mm łączonych na uszczelki  - włazy z że-
liwa sferoidalnego D-400 uchylne, zatrzaskowe

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

36
d.2.2

Wycena in-
dywidualna

Demontaż i montaż istn. przepompowni w nowym wykopie kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.2.2

KNNR 1
0501-01

Profilowanie terenu po robotach m2

25.0 m2 25.00
RAZEM 25.00

38
d.2.2

KNNR 1
0507-01

Obsianie trawą z humusowaniem o grub. warstwy 5 cm m2

25.0 m2 25.00
RAZEM 25.00
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