
Droga Sokołówka - Żelechlinek - wodociąg' PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa drogi Sokołówka - Żelechlinek  wraz z infrastrukturą - sieć wodociągowa

1 Roboty pomiarowe
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu w terenie
równinnym.

km

(1189.35+5.0+5.0)*0.001 km 1.20
RAZEM 1.20

2 Roboty ziemne
2

d.2
KNNR 1
0209-03

Wykopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I - przyjęto 95% objętości wykopu szerokoprzestrzennego na odc. gdzi wo-
dociąg jest projektowany poniżej terenu istniejącego

m3

{[(1172-1010)+(926-396)+(325-20)]*0.5*[(0.2+1.50+1.50)*1.5]}*0.95 m3 2273.16
RAZEM 2273.16

3
d.2

KNNR 1
0305-01

Wykopy ręczne na odkład w gruncie kat. I - przyjęto 5% całkowitej objętości wyko-
pów

m3

{[(1172-1010)+(926-396)+(325-20)]*0.5*[(0.2+1.50+1.50)*1.5]}*0.05 m3 119.64
RAZEM 119.64

4
d.2

KNNR 1
0311-03

Podsypka pod rurociąg grub. 20 cm - uformowanie istniejącego podłoża piasz-
czystego na łożysko nośne

m3

0.20*0.20*(1199.35-15.5-12) m3 46.87
RAZEM 46.87

5
d.2

KNNR 4
1411-02

Obsypka rurociagów o grub. 15 cm gruntem rodzimym m3

1171.85*(0.4*0.11-3.14*0.08*0.08) m3 28.01
RAZEM 28.01

6
d.2

KNNR 4
1411-04

Nadsypka piaskowa o grub. warstwy 50 cm ponad wierzch kanału - materiał miejs-
cowy

m3

1171.85*[0.5*(0.60+1.20)]*0.5 m3 527.33
RAZEM 527.33

3 Roboty montażowe
7

d.3
KNNR 4
1008-04

Montaż rurociągów ciśnieniowych z rur kielichowych łączonych na uszczelkę PVC
Dz160x7,7 mm PN10 SDR21 - w tym długość w rurach przewiertowych

m

1199.35 m 1199.35
RAZEM 1199.35

8
d.3

KNNR 4
1206-01

Przewierty sterowane o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/
25 rurami o śr. 250 mm w gruncie kat.I

m

15.50+12.0 m 27.50
RAZEM 27.50

9
d.3

KNNR 4
1209-01
analogia

Przeciąganie rurociągów przewodowych Dz160 mm w rurach ochronnych - ruro-
ciąg przewodowy ujęto w poz. 8

m

27.50 m 27.50
RAZEM 27.50

10
d.3

KNNR 4
1413-05

Studnia reduktora z kręgów betonowych o śr. 1500 mm łączonych na uszczelki -
właz z żeliwa sferoidalnego D-400 uchylny, zatrzaskowy - w/g rys. 8

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

11
d.3

KNNR 4
1105-04

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm kpl.

13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00

12
d.3

KNNR 4
1014-04

Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150/150 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

13
d.3

KNNR 4
1014-04

Krócce żeliwne ciśnieniowe jednokołnierzowe o śr. 150 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

14
d.3

KNNR 4
1014-04

Króćce żeliwne ciśnieniowe kielichowo-kołnierzowe o śr. 150 mm szt.

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

15
d.3

KNNR 4
1014-04

Zwężka dwukielichowa o śr. 150/80 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

16
d.3

KNNR 4
1014-04
analogia

Reduktor ciśnienia jednokierunkowy kołnierzowy Dn150, nastawa 1,5 - 6,0 bar
PN16

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.3

KNNR 4
1014-04

Trójniki żeliwne ciśnieniowe kielichowo-kołnierzowe o śr. 150/80 mm szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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18
d.3

KNNR 4
1014-04
analogia

Filtr osadnikowy kołnierzowy o śr. 150 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.3

KNNR 4
1013-03

Zaślepka kielichowa o śr. 150 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

20
d.3

KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm wraz z zasuwą hydrantową kpl.

8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

21
d.3

KNNR 4
1014-02

Łuki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe 90 st o śr. 80 mm szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

22
d.3

KNNR 4
1014-02

Króćce żeliwne ciśnieniowe dwukołnierzowe o śr. 80 mm L=600 szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

23
d.3

KNNR 4
1408-01

Bloki oporowe - załamania trasy powyżej 15 st, węzły z trójnikami (w tym odejścia
Hp)

m3

0.1*32 m3 3.20
RAZEM 3.20

24
d.3

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczą koloru
biało-niebieskiego szer. 20 cm z wkładką metaliczną

m

1199 m 1199.00
RAZEM 1199.00

4 Próby szczelności, dezyfekcja, płukanie wodociągu
25
d.4

KNNR 4
1606-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC o śr. 160 mm
Krotność = 6

200m -1
prób.

1 200m -1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
26
d.4

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
Krotność = 6

odc.200
m

1 odc.200
m

1.00

RAZEM 1.00
27
d.4

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 6

odc.200
m

2 odc.200
m

2.00

RAZEM 2.00
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