Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury ul. Gteboka 4/12, 92-331 £6dZ e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com, lub zgtosi¢ przez strone
www.orange.pl/wniosekonadzor , powotujgc sie na numer protokofu z Narady Koordynacyjnej.

Uzgodniono tylko w zakresie projektowanego oswietlenia.

Pouczenie:

1. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktow nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem godety.
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktow przez uprawniong
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy prowadzic recznie.

3. W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajgc systemu korzeniowego.

4. Warunki prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy uzyskac od zarzgdcy drogi.

5. W przypadku niezastosowania sie do zalecen, wine za powstate w czasie robot uszkodzenia ponosi Wykonawca.

6. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki

uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
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