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1. OPIS TECHNICZNY

1.1Podstawa opracowania projektu

-zlecenie Inwestora

-mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celéw projektowych,

-pismo PGE Dystrybucja nr 06-KAN- 002978-2021 z in.05.2021r,
-uzgodnienia z Inwestorem,

-aktualne przepisy i normy.

1.2.Zakres projektu.
Projekt obejmuje budogwoswietlenia ulicznego w ramach zadania pt. ,Przebualow
ul. Cmentarnej Welechlinku wraz z niezlalmn infrastruktug”.

1.3.Projektowane zagospodarowanie terenu
1.3.1. Przedmiot i zakres inwestyciji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowaetlenia ulicznego przy ul.
Cmentarnej, Zadtnej wZelechlinku.
1.3.2. Lokalizacja inwestycji.
Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejsggsci Zelechlinek, powiat
tomaszowski, wojewddztwo tédzkie i obejmaojeruchoméci o
nr ewidencyjnych nr: 392, 220/3, 220/2, Z20/obeb Zelechlinek
1.3.3. Projektowane zagospodarowanie dziatek.
W obrebie Zelechlinek w rejonie planowanej inwestygjiokalizowana jest ste
napowietrzna NN, zasilana ze stacji transformmatej nr 6-0253. Ze stupa linii
napowietrznej NN (obwodsaietleniowy) naley wyprowadz¢ linie kablowy typu
YAKXs 4x35mnf i zainstalowa 14 lataf cswietleniowych.
t aczna diugéc sieci nn wynosi 425mb.
1.3.4. Informacja o charakterze zageo dla srodowiska.
Projektowana linia kablowa niskiego napa nie zalicza gido przedsiwzigé
mogacych znaczco oddziatywd nasrodowisko, zdrowie ludzi i oddziatywana inne
obiekty budowlane.
Na projektowanej trasie linii kablowej nie wygptije drzewostan. Budowa nie
wprowadza zaktdaeekologicznych w charakterystyce powierzchni ziegtep,
wod powierzchniowych i podziemnych. Projektowané&astruktura energetyczna
nie spowoduje wzrostu ngenia hatasu oraz ugiliwosci dla terenow gsiednich.
1.3.5. Informacja o0 obszarze oddziatywania.
Projektowana budowa linii kablowej nie wptywu nziadki sasiednie i w ten sposob
nie ogranicza zagospodarowania tych dziatek - bdakziatywania.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powodujerasgczenia dogpu do drogi
publicznej, maliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekzye] i
cieplnej, Rozwiazania techniczne nie powoduwciazliwosci zwiazanych z hatasem,
wibracjami, zakioceniami elektrycznymi i promieniamiem, a take
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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1.3.6. Dane informacyjne o braku wpisu terenu desteu zabytkéw.

Zgodnie z decyzjlokalizacji inwestycji celu publicznego, dziatkirzez ktére
przebiega planowana inwestycja meobjete ochrom konserwatora i nieaswvpisane
do rejestru zabytkow.

1.3.7.0pinia geotechniczna.

Na podstawie Rozpadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawiealahia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektdow budowlanych pkimj@ane obiekty
elektroenergetyczne galiczane do pierwszej kategorii geotechnicznéj;ek
obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostyearunkach gruntowych
jakie wysgpuja w terenie, na ktérym realizowana jest inwestycja.

Nie wystpuje wic potrzeba ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia projektowanych elektroenergetyczmbktéw budowlanych.

1.4.Qdwietlenie uliczne.
Oswietlenie uliczne zaprojektowano przyyeiu n/w latath:
1.Latarnie nr:L1, L2, L3, L7:

- stup aluminiowy h=8m - anodowany inox,

- wyskgnik 1-ramienny L=~1m - anodowany inox,

-oprawa LED o mocy 72W, ok. 10.000Lm, 4R00ptyka T2.
2.Latarnie nr:L4, L5, L6:

- stup aluminiowy h=8m - anodowany inox,

- wyskgnik 2-ramienny L=~1m (90180) - anodowany inox,

- 2x oprawa LED o mocy 72W, ok. 10.000LAQ00K, optyka T2.
3.Latarnie nr:L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14

- stup aluminiowy h=6m - anodowany inox,

- wyskgnik 1-ramienny L=~~1m - anodowany inox,

-oprawa LED o mocy 48W, ok. 7300Lm, 4000Ktyka T2.
Sugerowany ksztatt i wygdl slupow, wysignikow i opraw — wg zakzonych
wzoréw. Elementy te powinny bydopasowane do istnigiego dwietlenia
wskazanych ulic w mZelechlinek.

Stupy instalowa na fundamentach prefabrykowanych.

Powierzchnie zewgirzne stupow do wys. ok. 0,5m nayezabezpieczy
elastomerem poliuretanowym. Wziym stupie zainstalowa zfacze stupowe TB1
(lub TB2). Od tabliczki bezpiecznikowej do oprangiezy wciagna¢ przewod
YDY 3x1,5mm. Rozmieszczenie latgookazano na rys. nr 1.

1.5.Si€ oswietleniowa.

Siet oswietleniowa nalezy wykona kablem YAKXS 4x35mm ze stupa linii
napowietrznej NN od stacji 6-0253 (obwadhaetleniowy).

Na stupie odgatznym naley zainstalow&:

- ogranicznik przegt BOP-R-0,5/10KA,

Projektowany kabel uktadavg trasy pokazanej na rys, nr 1.
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Sposdlmzania kabla.
Kabel naley uktada w wykopie na gibokdsci co najmniej 70cm mierzonej od
powierzchni ziemi do zevgtrznej powierzchni kabla, na warstwie piasku o géab
co najmniej 10 cm. Utoony kabel nalgy zasypé warstwy piasku o grubsci co
najmniej 15cm, a naginie przykry folia z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Kabel natg uktada& w sposéb wykluczagy jego uszkodzenie .Przy
zginaniu kabla promiezgiecia nie powinien by mniejszy od 10-krotnej zewtrznej
srednicy kabla. Kabel na catej diugn nalezy zaopatrzy w oznaczniki zawierage
symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kaldaak uytkownika i rok utaenia
kabla. Wykonanie skrzpwan kabla z urgdzeniami podziemnymi realizowa
zgodnie z PN-76/E-05125 i N-SEP-E-004 — w noiggh skrzyowan stosowa
rury ostonowe Arota DVK-75. Przegja pod drogami i wjazdami na posesje
wykona: przeciskami w rurach Arota SRS-75.
Schemat ideowy sieckwietleniowej pokazano na rys. nr 2.

1.6.Rozdzielnia éwietlenia ulicznego ROU

Rozdzielnica éwietlenia ulicznego usytuowana jestagadzi stacji
transformatorowej nr 6-0253.

Moc umowna Pu=3kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25A.

W ramach istniejcego zabezpieczenia (25A) istniejein@os¢ podwyzszenia mocy
umownej do 5kW. Po wybudowanidwaietlenia ugtego w niniejszym projekcie
nalezy zwigkszy¢ moc umown do 4-5kW.

Istniefcy zegar sterggy wymient na cyfrowy programator astronomiczny.
Schemat ideowy istniggej ROU pokazano na rys. nr 3.

1.7.0chrona dodatkowa przed poraeniem

Jako ochroa dodatkovd przed poraeniem zastosowano szybkie wgtenie z
zastosowaniem ugdzer ochronnych przeteniowych (bezpieczniki).
Ochronie podlegaj

-stupy lataf,

-oprawy édwietleniowe,

Uktad zasilania: TN-C.

Wszystkie stupy nalgy uziemt za pomoa bednarki FeZn 25x4 ulonej razem z
kablem zasilajcym. Ochror zrealizowa zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

1.8.Uwagi dla Wykonawcy.

Skuteczné¢ ochrony przeciwpotaeniowej sprawdzi na drodze pomiaréw po
wykonaniu sieci kablowej. Dokodgomiarow oporngci izolacji kabli i przewoddw.
Caltas¢ prac ugtych niniejszym projektem wykonagodnie z PBUE i odpowiednimi
PN/E.

Uwaga:

Zdemontowa 3 istniefzce oprawy usytuowane na stupach linii napowietrznej
rejonie projektowanegoswietlenia. Zdemontowane oprawy zd# RE Tomaszoéw
Maz .
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2.0BLICZENIA TECHNICZNE

2.1.Dobor kabla

Latarnie projektowane — 7x80W + 7 xX55W= 945W

Prad obchzenia kabla w obwodzieswietleniowym:
J=[945W]: [230V]41A

Dobrano kabel YAKXs 4x35 — Jdd= 135A

t aczna moc w obwodzieswietleniowym:

Latarnie projektowane - 945W

Latarnie istnigjce — 12x82W= 984W

Prad w obwodzie éwietleniowym: J= 8,36A

Zabezpieczenie przelicznikowe: 25A

Zabezpieczenie obwodygwietleniowego: S301C20.

2.2.Sprawdzenie spadku najria

1.0d ROU w stacji 6-0253 - do stupa odgaégo:
AU1= (P*L*100) : (UP*y*S ) = 0,65%

2. W obwodzie projektowanym:
AU2= (P*Lsr100) : (Uz%* S) = 0,45%

2.3.Sprawdzenie skuteczriei ochrony przeciwporazeniowe.
Obliczenia przeprowadzono dla latarni nr L14.
Parametry obwodu zwarciowego:
Parametry obwodu zwarciowego:
1.Transformator 15/0,4kV, 100kVA:
Rtr=0,03Q2 Xtr=0,0642
2.Linia napowietrzna AL 4x50+25mm2:
R1 = (0,587/km + 1,181)/km) x 0,21km = 0,372
X1 =(0,2/km + 0,3%2/km) x 0,21km= 0,1388a
3.Linia kablowa YAKXs 4x35mmz2:
R2 = 0,88km x 0,22km x 2= 0.3784
X2 =0,073 /km x 0,22km x 2= 0,0322
Impedancja gtli zwarcia:
Z=082
Prad zwarcia 1-fazowego:
Jz=U:Z= 280,49A
Prad wylaczapcy zabezpieczenia S301C20:
Jw= 10x20A =200A
0,95xJz= 266,5Aw=J200A
Ochrona jest skuteczna.




-7 —

3.WYKAZ MATERIALOW

1.Stup aluminiowy h=8m z wygynikiem 1-ramiennym (L=~1m),
anodowany inox z zabezpieczenienstetaerem do wys. 0,5m.......4szt
2.Stup aluminiowy h=8m z wysinikiem 2-ramiennym (L=~1m, 8D

anodowany inox z zabezpieczeniemt@tasrem do wys. 0,5m........ 1szt
3.Stup aluminiowy h=8m z wysinikiem 2-ramiennym (L=~1m, 180

anodowany inox z zabezpieczeniemt@tasrem do wys. 0,5m........ 2szt
4.Fundament prefabrykowany...........c.coiiiiiiii e e 7szt
5.Tabliczka stupowa TB-1......c.cociiiiiiii i e e amae 4szt
6.Tabliczka StUPOWaA TB-2.....oiei i e 3szt
7.0prawa LED 72W, ok. 10.000Lm , 4000K, optyka
T2 10szt
8.Stup aluminiowy h=6m z wygynikiem 1-ramiennym (L=~1m),

anodowany inox z zabezpieczenienstetaerem do wys. 0,5m....... szt
9.Fundament prefabrykowany..............oooiiiii i 7szt
10.Tabliczka stupowa TB-L......ccooiiii i e szt
11.0Oprawa LED o mocy 48W, ok. 7300Lm, 4000pty&a T2.................. 7szt
12.Przewdd YDY 3XL,5MM2 ...ttt i e v e e e 150mb
13.Kabel YAKXS 4X35mMm2. ... .o e e e .540mb
14.BedNarka FEZN 25X A ... . 490mb
15.RUra Arota DVK-75. . e e 7m
16.RUra Arota SRS-75 . 118mb
17.Rura 0Stonowa BE-75.......oo i 4mb
18.0granicznik przepé BOP-R-0,5/10KA........ccoiiiiii i s 1szt
19.Cyfrowy programator astronomiczny CPA.........cooiiiiiiiiiiiiiiiin e, 1szt

12.Materiaty pomocnicze (zaciski odgaie kacowki kablowe, oznaczniki,
piasek, itp.)
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OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budoe (Dz.U. Nr 207 z 5
grudnia 2003r z pniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwiet2@®4r o
zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. Nr 93 z 2004t. art. 20 ust. 5)
oswiadczamze projekt budowlany pt:

., BUDOWA O SWIETLENIA ULICZNEGO”
W RAMACH ZADANIA
,PRZEBUDOWA UL. CMENTARNEJ WELECHLINKU
WRAZ Z NIEZBDN4 INFRASTRUKTUR”

(dz. nr: 392, 220/3,220/2, 220/5 — @bZelechlinek)

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

sporzdzono zgodnie z obowaujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: OSWIETLENIE ULICZNE

ADRES: Zelechlinek, ul: Cmentarna, Zgtka

INWESTOR: Gmina Zelechlinek
97-22Belechlinek ul. PI. 1000-lecia 1

PROJEKTANT :
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CZESC OPISOWA

| . Zakres i kolejnosé robot

1.Reczne kopanie rowu kablowego.
2.Ut@zenie rur ochronnych DVK-75 w wykopie.
3.Wykoannie przeciskéw rurami SRS-75.
4.Uktadanie kabla YAKXs 4x35mm2 w rowie kablawy
5.Uktadanie bednarki FeZn 25x4 w rowie kablowym
6.Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kab@mwve
7.Reczne zasypanie rowu kablowego.
8.Monta stupdéw dwietleniowych.
9.Monta opraw dwietleniowych.

10.Pomiar rezystancji uziomow.

11.Pomiar oporriai izolacji kabli.

ll. Wykaz istniej acych obiektéw
1.Linia napowietrzna NN.
2.Stacja transformatorowa 6-0253.

I1l.Elementy zagospodarowania ktdbre mo@ stwarzaé zagrazenia:
-ruch uliczny

IV.Przewidywane zagraenia:
Z uwagi na niewielki zakres robo6t skala zagfobedzie niewielka.
Przewidywane zagzenia:
- mazliwos¢ przygniecenia przez stupywietleniowe,
- praca w pobhu linii napowietrznej 15kV
- praca w pobhu drogi (maliwos¢ potracenia przez przejezajace
samochody)

V.Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do
robot :

Bezpdredni nadzor nad bezpiedstwem i higiel pracy na stanowiskach
pracy sprawuajodpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz, stosowddce
swoich obowjzkéw.
Przy prowadzeniu instrukta pracownikow przed przygiieniem do robat,
naley zapoznéaich z instrukcg BHP na stanowiskach pracy, sprawdzi
aktualné¢ zawiadcze kwalifikacyjnych (do 1kV).

V1. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom:
Roboty naley wykonywa® pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
budowy, przestrzeggj przepisow Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
06.12.2003r w sprawie bezpieagtva i higieny pracy podczas roboét
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 40).



