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| Opis techniczny

1.Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany doziemnych instalacji oraz wewngtrznych
instalacji sanitarnych dla potrzeb sanitariatéw przy ul. Cmentarnej w Zelechlinku . Inwestycja
zlokalizowana na terenie dziatki nr 220/2, obreb Zelechlinek, Gmina Zelechlinek.
Rozmieszczenie urzadzen zgodne z projektem zagospodarowania terenu w projekcie

budowlanym.

2.Podstawa opracowania.

1. zlecenie Inwestora,

2. projekt zagospodarowania terenu

3. pomiary projektanta w terenie

4. obowiazujace przepisy i normy:

e BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne

e PN-68/06050R0boty ziemne budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z

dn. 15.06.2001r. z p6zniejszymi zmianami)

3.Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany doziemnych
instalacji wod-kan oraz wewngtrznych instalacji sanitarnych dla potrzeb budynku
mieszkalnego. Inwestycja zlokalizowana na terenie dziatki nr 220/2, obreb Zelechlinek,
Gmina Zelechlinek

W zakres opracowania wchodzi:

e Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zakonczona w studni kanalizacyjnej
(projekt przylacza wg. odrgbnego opracowania)

e Wewnetrzne instalacje cieplej 1 zimnej wody, ogrzewania, kanalizacji



4. Instalacja wody zimnej

Doprowadzenie wody do punktéw poboru rurami stalowymi, ocynkowanymi wg PN-81/H-
74200, typ ,,S” i rurami wielowastwowymi typu ,,KITEC”. Przewody prowadzi¢ po $cianach
1 w bruzdach ze spadkiem w kierunku przyboréw. Przejscia przez $ciany poprowadzi¢ w
rurach ostonowych. Armatura na ciepla i zimng wode wg katalogu SWW ,,Sprzet
instalacyjno-sanitarny”. Dobor §rednic w oparciu o PN-92/B-01706

5. Instalacja wody cieplej

Roéwnolegle do przewodéw zimnej wody prowadzi¢ przewody cieptej wody z podgrzewacza
pojemnosciowego. Wodg ciepla nalezy przeprowadzi¢ do szafek rozdzielczych w bruzdach po
Scianach w rurze ostonowej. W szafach na kazdej kondygnacji nalezy zamontowac zawody
odcinajace (po jednym dla wody zimne i cieptej) umozliwiajace odciecie wody dla kazdej z
kondygnacji. Podlgczenia przyboréw nalezy dokonaé najkrotszg droga z szafek w posadzkach
(warstwie ocieplajacej) i Scianach (w bruzdach w przewodzie ostonowym) wykorzystujac do
wody cieptej rurg typu KITEC XLPE 12-16 a do wody zimnej rur¢ typu LOTEC HDPE 12-
16. Instalacje cuw 1 cyrkulacji wykonac¢ jak instalacje wody zimnej. Przewody cuw i

cyrkulacji zaizolowaé zgodnie z normg PN-85/B-02421 elementami z pianki poliuretanowe;.

6.Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych z budynku odbgdzie si¢ poprzez przykanalik
z rury PVCI160 sieci kanalziacyjnej. Poziomy kanalizacyjne nalezy uklada¢ z rur PVC160
ukladanych w gruncie pod posadzka na podsypce piaskowej grubosci 10cm (wg PN-82/H-
74002). Srednice oraz spadki przewodéw poprowadzi¢ zgodnie z rysunkami. W miejscach
przej$¢ poziomoOw przez fundamenty rure kanalizacyjng nalezy poprowadzi¢ w rurze ostonowej
PVC200. Piony 1 podejscia do przyboréw wykona¢ z rur PCV laczonych na kielichy. Rury
kanalizacyjne zaopatrzy¢ w dolnej czeSci w rewizje. Zakonczenie pionu ponad dachem
wykona¢ rurg wywiewng. Wyposazenie pomieszczen w przybory sanitarne wg katalogu PN-
88/B-011058.

7.Zrédlo Ciepla
Zrédlo ciepla

Dla zapewnienia niezbednej ilo$ci wody dla potrzeb c.w.u. dobrano stojacy zasobnikowy
podgrzewacz wody uzytkowej z podwodjng wezownicag o pojemnosci zasobnika do 110 dm3.

Glownym zrédtem ciepta w budynku bedzie pompa cieplna powietrzna. Na podstawie
dokonanych obliczen projektuje si¢ zastosowanie pompy ciepta o wydajnosci od 4.2 kw
(przy A7/W35) z zintegrowanym zasobnikiem wodnym o pojemnos$ci do 220 litrow.



8.0grzewanie podlogowe

W pomieszczeniach budynku zaprojektowano obwody grzewcze ogrzewania podtogowego

w formie wezownicy $limakowej z rur typu PE-X/AI/PE-X, uktadanych na plycie systemowe;j
(dowolnego producenta). Zaprojektowano rozdzielacze c.o. firmy DANFOSS wyposazone

w zawory regulacyjne umozliwiajgce wspotprace z sitownikami termicznymi TWA firmy

DANFOSS oraz systemem bezprzewodowej regulacji temperatury FH.

Na rzutach zaznaczono obszar ogrzewania podtogowego dla poszczegdlnych pomieszczen.
Dla prawidtowej pracy podlogi grzewczej wymagane jest stosowanie szczelin dylatacyjnych

pomigdzy poszczeg6lnymi petlami.

Ukladanie instalacji grzewczej podtogowej rozpoczyna si¢ od montazu brzegowych paskow
izolacyjnych. Brzegowy pasek musi obiega¢ pomieszczenia wzdhuz $cian, o$cieznic
drzwiowych 1 by¢ tak potozony i umocowany by uniemozliwi¢ jakikolwiek jego przesuniecie
przy wylewaniu betonu. Przy uktadaniu obwodow grzewczych nalezy uktada¢ tak, aby unika¢

polaczen rur grzewczych.
Podczas realizacji ogrzewania podlogowego nalezy zastosowac¢ si¢ do ponizszych uwag:

1. Powierzchnia na ktorej uktadane jest ogrzewanie podtogowe powinna by¢ czysta

1 wypoziomowana, o ile to konieczne wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa.

2. Tasmy izolacji brzegowej 1 dylatacyjne powinny by¢ usztywnione i rozmieszczone

wzdtuz Scian 1 wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku.

3. Izolacja termiczna powinna by¢ utozona bardzo $cisle, w przypadku gdy ptyty izolacyjne

nie majg odpowiednich zamkow nalezy wykonac je na budowie.

4.  Przy formowaniu obiegéw grzewczych nie dopuszcza¢ do zalamania przekroju rur
(wykonanie instalacji w warunkach niskich temperatur otoczenia rury tworzywowe mozna

uplastyczni¢ poprzez przedmuchiwanie cieptym powietrzem lub kapiel w goracej wodzie).

5. Przejscia przez przegrody budowlane, dylatacje oraz tzw. dobiegi prowadzi¢ w rurach

ostonowych.

6. Wylewke betonowg (jastrych grzejny) wykonywac zgodnie z recepturag dostarczang wraz
z plastyfikatorem, catymi polami grzejnymi po uprzednim wykonaniu z wynikiem
pozytywnym proby szczelnosci.

7. Probe szczelno$ci przeprowadzaé zgodnie z wytycznymi w tym zakresie dla rurociggow
z tworzyw sztucznych.

8.  Rozruch instalacji dokonywac sukcesywnie (najlepiej poszczegdlnymi obiegami
grzewczymi) podwyzszajac stopniowo temperature zasilania do przyjetych wartosci

obliczeniowych.



9. Po ustabilizowaniu si¢ warunkow pracy przystapi¢ do nastaw i regulacji.

Wykonanie uktadu ogrzewania podtogowego nalezy zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie

kwalifikacje oraz doswiadczenie.

Zaleca si¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej instalacji podtogowe;.

9.Proby techniczne i uruchamianie instalacji c.o.

Uruchamianie systemdw ogrzewania ptaszczyznowego obejmuje nastepujace czynnosci:

- przeptukanie, napetnianie obwodow grzewczych i odpowietrzanie

- wykonanie proby ci§nieniowej

- wytworzenie ci$nienia kontrolnego na poziomie dwukrotnosci ci$nienia roboczego, jednak
przynajmniej 6 bar,

- po 2h ponowne wytworzenie ci$nienia — mozliwy jest spadek ci$nienia w wyniku
rozciagliwosci rur,

- czas kontroli 12 godzin,

- proba ci$nieniowa konczy si¢ powodzeniem, jesli ci$nienie kontrolne nie obnizy si¢ o0 0,1

bara na godzing.
- nagrzewanie
- w razie potrzeby nagrzewanie wspomagajace dojrzewanie jastrychu

Jezeli zalecenia producenta rur odno$nie préb cisnieniowych sg bardziej rygorystyczne, probe

nalezy wykona¢ zgodnie z nimi.

Pierwszy rozruch i regulacje kotta zawsze przeprowadza autoryzowany serwis.

10. Uwagi koncowe

Catos¢ prac montazowych wykonaé pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z:

e _Warunkami Technicznymi  Wykonania 1 Nadzoru Robdét Budowlano-
Montazowych”

e Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji z Tworzyw Sztucznych”

e obowiazujacymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi
producentow

e Do budowy instalacji stosowa¢ atestowane urzadzenia i materiaty, dopuszczone do
stosowania

e W trakcie realizacji rob6t przestrzega¢ przepisow bhp i ppoz.

¢ Niniejszy projekt budowlany posiada stopien szczegétowosci oraz zakres rzeczowy



zgodny z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz
1133).

e Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé zgodnie z odpowiednimi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wydanymi przez COBRTI
INSTAL oraz obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami. Wszystkie uzyte
materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ wymagane atesty.

e (Calos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano- Montazowych, tom II- Instalacje Sanitarne”.

e Po zakonczeniu robot nalezy przekaza¢ Inwestorowi atesty na wbudowane materiaty

11. Informacje dodatkowe.

e Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw i projektowanej instalacji.

e Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow

e Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu goérniczego.

e Uzyte do budowy materiaty winny posiada¢ wymagane atesty 1 dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

12. Opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych przez projektanta wykopow kontrolnych w terenie
stwierdzono, ze w miejscu posadowienia projektowanego zbiornika wystepuja piaski drobne i
srednie. Warstwy gruntu sa jednorodne, rownolegle do poziomu terenu, a zwierciadto wody
gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia, tzn. wystepuja proste warunki gruntowe
w rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow

budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

13. Obszar oddzialywania

Obszar odziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza si¢ do terenu dziatki nr 220/2, obrgb
Zelechlinek, Gmina Zelechlinek na ktorej zlokalizowany bedzie budynek mieszkalny
jednorodzinny. Projektowana budowa doziemnych instalacji wod-kan oraz wewnetrznych
instalacji sanitarnych nie spowodujg zwigkszenia zanieczyszczenia powietrza, zwickszenia
hatasu, ograniczenia doptywu S$wiatta dziennego a takze nie spowoduje ograniczenia w

sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.



14. Oswiadczenie projektanta 03.01.2022

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020
r. poz. 1333). Jako projektant wykonujacy przedmiotowy projekt budowlany o§wiadczam, ze
projekt ten zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

»W zwiazku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podiaczenia
projektowanego obiektu budowlanego do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019
r. poz. 755, z p6zn. zm.). Jestem §wiadomy(-ma) odpowiedzialnos$ci karnej za ztozenie

falszywego o$wiadczenia”.

Projektant



II. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do projektu:

Temat opracowania:

Projekt budowlany zewngtrznych oraz wewngtrznych instalacji sanitarnych  dla potrzeb
sanitariatow przy ul. Cmentarnej w Zelechlinku

Obiekt / Adres:
Budynek sanitariatow
Dzialki nr ewid 220/2. obr. Zelechlinek
jednostka ewidencyjna Gmina Zelechlinek
Inwestor:

Gmina Zelechlinek
PI. Tysigclecia Panstwa Polskiego 1
97-266 Zelechlinek

Projektant:Nr uprawnien: Podpis:

Projektant:
mgr inz. Dariusz Piekarski

Adres projektanta:

97-226 Rokiciny
Ul. Bema 4C
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczeg6lnych obiektow:

Zamierzenie budowlane objete polega na:

Ulozenie rur kanalizacyjnych PVC

Wykonanie podej$¢ pod przybory sanitarne
Utozenie i rozprowadzenie instalacji zimnej wody
Montaz ogrzewania ptaszczyznowego

Wykonanie proby szczelnosci

Montaz elementéw wentylacji

wykonaniu proby szczelnos$ci

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Instalacje sanitarne wewngtrzne wody, kanalizacji, ogrzewania, wykonywane sg dla

budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na terenie dziatki Inwestora znajduja si¢ przytacza:

wodne,

kanalizacyjne,
energetyczne,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

Brak zagrozenia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala

1 rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

W zwigzku z przewidywanym zakresem robot moga wynikna¢ nastgpujace zagrozenia:

Praca z wykorzystaniem maszyn i urzadzen budowlanych,

Roboty na wysokosciach do 5m i powyzej Sm —zwigzanych z montazem komina
Upadek przedmiotow z wysokosci

Ruchome cze$ci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy

Porazenie pradem elektrycznym

Praca zwigzana z przemieszczaniem r¢cznym i dzwiganiem ci¢zarow

Potknigcie si¢, poslizgnigcie, upadek na ptaszczyznie

Niebezpieczenstwo i1 ucigzliwos¢ dla uzytkownikéw budynku

11



- Niebezpieczenstwa zwigzane z pracami spawalniczymi :
* poparzenia
» oddziatywanie dymow spawalniczych
» uszkodzenia wzroku i skory na skutek promieniowania nadfioletowego i
» podczerwonego
= zagrozenie pozarem lub wybuchem
= zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym
» zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej

= halas

Oprocz zagrozeh zwiazanych z wykonywaniem robot moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane
z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:
- Pozar
- Awaria urzadzen
- Zatrucie gazami z kanalizacji sanitarnej
- Awarie instalacji elektrycznej
- Wypadek, katastrofa
- Woypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegblnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych Kierownik Budowy,
lub Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robot, zapoznaje nim zatogg oraz udziela
instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsigwzigcia na
poszczegbdlnych jego etapach. Instruktaz stanowiskowy nalezy zakonczy¢ sprawdzeniem
wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
Ponadto przed przystgpieniem do realizacji robot Kierownik Budowy wyznacza sposob oraz
miejsce przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel
techniczny budowy, robotnicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia
robot przewidywanych w projekcie zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp 1 higieny
pracy.

6. Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane na budowie:

Acetylen wykorzystywany do spawania.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonania robot budowlanych w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
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sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca

szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych.

- Nalezy stosowac rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych
rozwigzan uzgadnia¢ z projektantami.

- Teren prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem osob
nieupowaznionych.

- Wilasciwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robdt naleza do
obowigzkow kierownika budowy.

- Nalezy zapewni¢ niezbedng ilo$¢ podrecznych §rodkow gasniczych.

- Nalezy zapewni¢ fatwo dostepne miejsce, wyposazone w apteczke.

- Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.

- Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow i
producentéw materiatdéw, rozwigzan systemowych, maszyn i urzadzen.

- Pracownikom nalezy zapewni¢ wlasciwe zaplecze socjalno-sanitarne
niezaleznie od istniejacych budynkow.

Wykonawca musi zapewni¢ wlasciwe sktadowanie 1 gospodarke zar6wno materiatami, jak
1 odpadami powstajacymi na budowie, a po zakonczeniu robot powinien uprzatnaé teren
budowy, przywroci¢ do stanu poczatkowego.

W celu zapobiegania pozarom nalezy stosowac tablice ostrzegawcze ,,.Zakaz palenia
tytoniu", sprzet ochrony indywidualnej oraz zabezpieczy¢ miejsca w ktoérych wykonywane sa
prace spawalnicze. Prace mogg prowadzi¢ tylko osoby uprawnione, odpowiednio
przeszkolone, posiadajace kompletng odziez robocza

Nalezy uzywac sprawnych technicznie urzadzen zasilanych energig elektryczna

Nalezy posiada¢ wtasciwy ubidr roboczy oraz sprzgt ochronny taki jak rekawice, okulary
ochronne, nakrycie glowy.

Przed rozpoczeciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowan w zakresie
stabilno$ci pomostow, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczen.

Podczas sktadowania materiatow nalezy zastosowac¢ ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych
taSmami lub barierkami

Materiaty sktadowa¢ tylko do bezpiecznej wysoko$ci z umieszczeniem tablic

informacyjnych: ,,Sktadowisko materiatow".

Przy wykonywaniu rob6t wszyscy pracownicy muszg przestrzegac:
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz.
470)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzeniem MBiPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U.
nr 13/72 poz. 93),

PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN -1717:2003 Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem.

PN-EN 1401 — Rury kanalizacyjne z PVC

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne,
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

instrukcjami montazu 1 préb opracowanymi przez poszczegdlnych producentow.

Opracowal:
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II1. Zaswiadczenia projektanta

1.Zaswiadczenie o przynaleinosci do izby
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2. Decyzja o nadaniu uprawnien
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IV. Czesé rysunkowa
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