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OPIS KONSTRUKCJI

Konstrukcja
Konstrukcja budynku w technologii murowanej, z fundamentami i stropem jako konstrukcja

monolityczna zelbetowa o pokryciu z blachy ptaskiej tytanowo-cynkowe;j.

Lawy fundamentowe

Glegboko$¢ przemarzania hz=1,00m

Lawy fundamentowe - zelbetowe z betonu C16/20(B20) . Zbrojenie konstrukcyjnie stalg AIIl 34GS
#12. Izolacja przeciwwilgociowa FOLIA IZOLACYJNA + Dysperbit 1 x.

4

Sciany

- fundamentowe zelbetowe z betonu C16/20 (B20). Zbrojenie konstrukcyjnie stalg  AIIl 34GS #12,
- zewngtrzne murowane trojwarstwowe grubosci 50 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 5SMPa:
warstwa nosna 24 cm z gazobetonu klasy 500,

warstwa izolacyjna 14 cm z niepalnej wetny mineralne;j,

warstwa zewnetrzna gr. 12 cm z pelnej cegly klinkierowe;.

Dach i obrobki blacharskie

Drewniany, dwuspadowy o pochyleniu 35,0°, o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowe;,
wykonanej z drewna klasy C24 i zabezpieczonej do stopnia NRO oraz przeciw korozji biologicznej.
Krokwie dachowe o wymiarach przekroju 8x16 cm, jetki 8x16 cm. Pokrycie oraz wszystkie obrobki
blacharskie z blachy ptaskiej tytanowo-cynkowej. Ocieplenie niepalng wetng mineralng.

Strop
Stropy zelbetowe monolityczne z betonu B20( stal AIIl 34GS, CEM 1 32,5 ) Ptyta dwukierunkowo

zbrojona konstrukcyjnie #12mm col0cm, grubos¢ ptyty 15cm.

Wience

Na gornej powierzchni $cian no$nych zewnetrznych wieniec zelbetowy 25 x 25cm, zbrojony 2
#12 gora i 2 #12 dotem, strzemiona #6 co 20cm — stal Alll N - B 500 SP, beton C20/25. W
wiencu osadzi¢ kotwy z pretow gwintowanych @16 co okoto 1,5 m do mocowania murtat.

Podciag
Podciag zelbetowy zbrojony 2 #12 gora i 5 #12 dotem, strzemiona #6 co 20cm — stal Alll N - B 500 SP

Nadproza
Nadproza drzwiowe i okienne prefabrykowane OD 12/8/120-150

Podlogi
Parter : ptytki ceramiczne gresowe

Stolarka

- okienna aluminiowa trzyszybowa, jednoramowa 0,8W/m?K, od strony pétnocne;j jako ,,fix” o klasie
odpornos$ci ogniowej EI 30, pozostata otwieralno-uchylna,

- drzwiowa aluminiowa trzyszybowa i jednoramowa 0,9W/m?K z szybami bezpiecznymi.

- drzwi zewngtrzne wyposazone w automaty do poboru optat przed wejsciem do pomieszczen
ogoblnodostepnych
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Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia uzytkowa 29,4 m?
Pow. zabudowy 459 m?
Kubatura 2111 m3
Szerokos¢ 584 m
Dhugosc 9,61m
Wysokos¢ 6,19 m

Zestawienie powierzchni

PARTER

Nr | Rodzaj pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. uzytkowa (m2) | Pow. Podtogi (m2)
1/1 przedsionek terakota 3,1 3,1

1/2 przedsionek terakota 5,0 5,0

1/3 wWi/C terakota 55 5,5

1/4 wW/C terakota 4,1 4,1

1/5 W/C terakota 3,4 3,4

1/6 pom. socjalne terakota 8,3 8,3

UWAGA: Parametry techniczne policzono wedtug normy PN-ISO 9836 oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

- Powierzchnia uzytkowa podstawowa to: sanitariat

- Powierzchnia ruchu to: sanitariat

- llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1 (parter)

Opinia geotechniczna i sposob posadowienia budynku
Podczas przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono ze projektowany sanitariat, posadowiony
bedzie na piaskach drobnych. Wody gruntowe ponizej posadowienia fundamentow.
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 25.04.2012 r. Dz.U. z
2012r poz.463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow przyjeto:

1. Rodzaj warunkow gruntowych: proste

2. Kategoria geotechniczna obiektu: pierwsza
UWAGA ! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu pod projektowany budynek , ze wystepuja
grunty o innym charakterze , a w szczegdlnosci grunty stabonosne lub wody gruntowe powyzej poziomu
posadowienia budynku , nalezy powiadomi¢ projektanta w celu przeprojektowania fundamentow
Sposob posadowienia — lawy fundamentowe

Uwagi ogolne

1.  Wszystkie roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem i w sposob zgodny z zasadami
sztuki budowlanej i z niniejszym opracowaniem przez firmy posiadajace wtasciwe kwalifikacje.

2. W przypadku zmiany elementu konstrukcyjnego lub materiatu w trakcie wykonywania prac ,
nalezy niezwtocznie zglosi¢ si¢ do projektanta w celu przeprojektowania konstrukcji .

3. Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne , znak B
dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna oceng¢ higieniczng wydana
przez Panstwowy Zaktad Higieniczny.
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Oswiadczenie projektanta

Temat opracowania: Budowa sanitariatéw przy ul. Cmentarnej w Zelechlinku

Adres obiektu i KOB:  Zelechlinek, 97-226 Zelechlinek
KOB I, ZL 111

Jednostka ewid. Gmina Zelechlinek
obr. 0043-Zelechlinek

dzialka nr ewid. 220/2

Gmina Zelechlinek
pl. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 1
97-226 Zelechlinek

Inwestor :

Niniejszym oswiadczamy iz , projekt budowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego zostat wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej jak
rowniez obowigzujgcymi przepisami .

Zakres uprawnien : LOD/0491/POOK/06
w specjalnosci konstr.-budowlane
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mgr inz. mgr inz.
Mariusz Felinczak Monika Felinczak
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Oswiadczenia o nadaniu uprawnien budowlanych i
przynaleznos¢ do izby inzynieréw budowlanych
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Rysunki konstrukcyjne
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