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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

S.01.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ, CIEPLEJ WODY

Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

INSTALACJA WOD.-KAN. | C.W.U.
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét instalacji wodociggowej wody zimnej cieptej wody uzytkowej z kolektorami
stonecznymi, instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacja zewnetrzna deszczowa.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden

z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realizacji robét zwigzanych. Nazwa i lokalizacja
inwestycji zostata podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:
instalacji wody uzytkowej: zimnej, cieptej kolektorami solarnymi,

do celéw higieniczno-sanitarnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnetrzna i
wewnetrzna.

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do
obrotu. W razie zgdania Zamawiajgcego Wykonawca przestawi wyniki badan
laboratoryjnych, probki materiatéw do ich zatwierdzania przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do dokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w
czasie postepu robét.
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2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu
budowy, badz ztoZzone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy
zezwoli na uzycie tych materiatow do innych robot, niz do tych dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt materiatow zostanie przewartosciowany przez zamawiajgcego. kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg sie nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wkasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.5. INSTALACJE WODY UZYTKOWEJ: ZIMNEJ, CIEPLEJ.

2.5.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych np. polietylenu sieciowego posiadajgcego atesty
higieniczne, dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

2.5.2.Urzadzenia czerpalne o zmniejszonym poborze wody (ptuczki ustepowe, baterie
mieszakowe z perlatorami). Armatura czerpalna baterie pionowe i Scienne, ptuczki typu
kompakt. Baterie typu Scienne podtgczone do instalacji poprzez sitka, do ptuczek
ustepowych i baterii pionowych za pomocg zaworow kgtowych i wezykow w oplocie
stalowym.

2.5.3. Zawory odcinajgce, zawory ze ztgczkg do weza kulowe PN10.

2.5.4. 1zolacja termiczna otulinami grubosci 6-13 mm dla wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji
c.w.u. zgodnie z PN-B-02421:2000.
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2.6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ

2.6.1. Rury i ksztattki PVC wg PN-74/C-89203 typ A kielichowe lub réwnowazne, rury
uktadane w ziemi PVC klasy SN8, uszczelki gumowe (twardosc¢ 60 +5 Shore’a).

2.6.2. Rury wywiewne z PVC f75/f160, f110/f160 lub rbwnowazne.

2.6.3. Wypusty podtogowe zeliwne fi. 100 mm i zasyfonowane antyposlizgowe.

2.6.5. Miski ustepowe biate z sedesem typu kompakt lub rownowazne.

2.6.6. Umywalki biate montowane na $cianie lub na konstrukcji nosnej na scianach z ptyt GK.
2.6.7. Zlewy w pomieszczeniu gospodarczym z stali nierdzewnej.

2.6.8. Zlewozmywaki z stali nierdzewnej jednokomorowe montowane na szafkach

2.6.9. Studzienki inspekcyjne systemowe 600, 1000 mm z rurg teleskopowg i wtazem
zeliwnym ®600, studzienka wodomierzowa z kregow zelbetowych ® 1200 mm z uszczelkg
gumowa, stopniami zeliwnymi i wtazem zeliwnym ® 600 mm przejazdowy D400, skrzynki
rozsgczajgce Azura do wod opadowych, odwodnienia liniowe Acodrain.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét musi byc
zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartych w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W
przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami
BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe
uzycie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych
materiatdéw. Dobdr srodkow transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji
Zamawiajgcego. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wtasny koszt usuwac wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do
budowy.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajgcego.

5.2 Wspotpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig
robot, oceng jakosci materiatdw i postepem robaot, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz
dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkoéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on
upowazniony rowniez do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje
materiatdw. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentac;ji
projektowej i w specyfikacji technicznej.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i roboét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3 Instalacja wod.-kan., c.w.u:

Wykonywanie robot w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Wykonanie instalacje z rur z tworzyw sztucznych polietylenu sieciowego posiadajgcej atesty
higieniczne o dopuszczeniu do kontaktow z wodg pitng, tgczonych poprzez tgczniki
zaciskowe co zapewnia idealng szczelnosc i trwatosc¢ instalacji.

Rury polipropylenowe jednorodne Pn-10 bar ® 20*2,8; 25*3,5; 32*4,4; 40*5,5 mm.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow z rur stalowych nalezy wykonywac¢ wytgcznie
przy uzyciu tgcznikdéw, niedopuszczalne jest giecie rur stalowych.

Potgczenia rur z tworzyw sztucznych wodociggowych nalezy wykonywaé¢ za pomocag
tgcznikdw poprzez zgrzewanie, zaprasowywanych lub zaciskanych. Przy wykonywaniu
potgczen z armaturg nalezy stosowac gwintowane tgczniki przejsciowe. W zaleznosci od
Srednicy rury, zmiany kierunkdw prowadzenia przewoddw nalezy wykonywac przy uzyciu
tgcznikow lub giecia. Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ izolowane i
montowane na wspornikach i uchwytach w sposob zabezpieczajgcy je przed zetknieciem ze
Sciankami bruzd. W miejscach przejscia przewoddw wodociggowych przez przegrody
budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje ochronne wypetnione
materiatem plastycznym (wyjatek stanowig przejscia przez przegrody stanowigce strefe
oddzielenia ppoz., w ktérych bedg stosowane atestowane masy ogniochronne, dla ktérych
sposob wykonania przejscia zostat narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych
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nie moze by¢ potgczenia rur. Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe
po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku
zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej rownorzednych
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.

Propozyciji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do
oceny przez Biuro Projektéw i Zamawiajgcego. Catosc robot wykonac zgodnie z
projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i urzgdzenh, normami i
warunkami technicznymi, oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych”, tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” dla robét nie
objetych nowymi warunkami technicznymi” COBRTI Instal.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzgdzen nalezy dokonac przegladu
zamontowanych urzgdzen co do zgodnos$ci z dokumentacja.

Probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd
lub kanatow, w ktorych prowadzone sg przewody badanej instalacji. Przed probg nalezy
napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. W przypadku wystgpienia
przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddac
instalacje probie podwyzszonego cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
wodg zimng, drugi raz wodg o temp. 60°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢
zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na gorgco
przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac¢ nastepujgcym
warunkom:

a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekdéw nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki sprawdza sie
na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

W czasie prob szczelnosci nalezy wykonac regulacje i pomiary.

Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykonac sprawozdanie z pomiarow i regulaciji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jako$ci robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

6.3 Pobieranie probek.

6.4 Badania i pomiary.

6.5 Raporty z badan.

6.6 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.
6.7 Certyfikaty i deklaracje.

6.8 Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjg 0golng i specyfikg robaot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru roboét

7.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacjg 0golng i specyfikacjg robaot.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne:

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras kanalizacyjnych, szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych, sposob
prowadzenia przewodow poziomych i pionowych, elementy kompensaciji,
lokalizacja przyboréw sanitarnych, sprawdzenie czy podgrzewacze i inne zbiorniki,
zawory redukcyjne, armatura automatycznej regulacji sg wyposazone w tablice
znamionowe, sprawdzenie szczelnosci zaworéw zwrotnych antyskazeniowych,
sprawdzenie czy zawory bezpieczenstwa reagujg prawidtowo na przekroczenie
ustalonego cisnienia, sprawdzenie czy aparatura automatycznej regulacji spetnia swoje
zadanie.

8.1 Odbiér czesciowy:

a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzgdzen instalaciji, ktérych w
wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony
protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2 Odbiér koncowy:

a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody
nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i préb szczelnoéci, a takze sprawdzié¢
zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacijg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkow technicznych, przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami probe cisnienia
i wydajnosci hydrantow pozarowych.

b) przy odbiorze urzgdzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokot
odbioréw czesciowych i prob szczelnosci,

c) w szczegolnosci nalezy skontrolowac:

uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzgdzenia, prawidtowosé wykonania
potgczen, jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych, wielkos¢ spadkéw
przewodu, odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegréd budowlanych,
prawidtowos¢ wykonania odpowietrznikow, zaworow napowietrzajgcych,

prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowosc¢ ustawienia wydtuzek armatury,

prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji, prawidtowosc¢ zainstalowania
przyborow sanitarnych, jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
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NORMY:

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody uzytkowej w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodow, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02424:1999 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.09.1992 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 74 z dn. 05.12.1992 r.)
wraz ze zmianami.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych. Wyd. |, wrzesien 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK,
Warszawa 1996.

Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatury i urzgdzen.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z POMPA CIEPLA.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA.

WSTEP.

MATERIALY.

SPRZET.

TRANSPORT.

WYKONANIE ROBOT.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
ODBIOR ROBOT.

PRZEPISY ZWIAZANE.

© N o g B~ w0 NP

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robot (STWIOR).

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIOR) sag wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja n/w instalacji w budynku
sanitariatow

a) instalacji centralnego ogrzewania z pompa powietrzna

1.2. Zakres stosowania (STWIOR).

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zleceniu rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych (STWIOR).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania wodnego pracujaca w w uktadzie zamknietym,
jako dwururowa pompowa, o parametrach 70/50°C. Zrédlem ciepta dla tych instalacji bedzie
pompa ciepta powietrze woda oraz bufor ciepta firmy NOEL lub réwnowazny, zlokalizowane w
wydzielonym pomieszczeniu technicznym. Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana z
rozdzielaczy c.o. zasilanych z ukladu pompowego o zmiennych parametrach sterowanym
regulatorem pogodowym.

Poziomy zasilajace centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PE-
XC/AL./IPE zakres $rednic: 16x2,7; 20x3,3; 25x4. Poziomy z rur typu PE-Xc/AL./PE uktada¢ w
warstwie podlogowe;j, a nastepnie zala¢ warstwg jastrychu cementowego grub. ok. 4 do 5 cm.
Poziome przewody PE-Xc uktada¢ w otulinach izolacyjnych grubosci 9 mm.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej (STWIOR) sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja

kontraktowg STWIOR 1 poleceniami inspektora robot.

2. MATERIALY.

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow.

Materiatami stosowanymi do wykonania przedmiotowych robot sg :

2.2. Rurociagi

2.2.1. Rury wielowarstwowe typu PE-Xc/AL./PE.
2.2.1. Otuliny izolacyjne grubosci 9 mm, np. firmy Thermaflex lub inne do rur uktadanych w
wylewce podtogowe;..

2.3 Elementy grzejne.

W pomieszczeniach budynku zaprojektowano obwody grzewcze ogrzewania podtogowego

w formie wezownicy $limakowej z rur typu PE-X/AI/PE-X, uktadanych na ptycie systemowe;j
(dowolnego producenta). Zaprojektowano rozdzielacze c.o. firmy DANFOSS wyposazone

w zawory regulacyjne umozliwiajace wspOtprace z sitownikami termicznymi TWA firmy
DANFOSS oraz systemem bezprzewodowej regulacji temperatury FH.

Na rzutach zaznaczono obszar ogrzewania podlogowego dla poszczegdlnych pomieszczen. Dla
prawidtowej pracy podtogi grzewczej wymagane jest stosowanie szczelin dylatacyjnych
pomigdzy poszczegdlnymi petlami.

Uktadanie instalacji grzewczej podtogowej rozpoczyna si¢ od montazu brzegowych paskow
izolacyjnych. Brzegowy pasek musi obiega¢ pomieszczenia wzdtuz $cian, o$cieznic drzwiowych
I by¢ tak potozony i umocowany by uniemozliwi¢ jakikolwiek jego przesunigcie przy wylewaniu
betonu

2.4 Armatura.

2.4.1. Armatura

Stosowac zawory grzejnikowe termostatyczne [lo§¢ doptywajacej wody do grzejnikow typu CV,
bedzie regulowana za pomocg wbudowanych w grzejnik zaworow z wktadkami
termostatycznymi. Nalezy stosowac zestawy przytaczeniowe katowe z odcigciem Dnl5

Do wszystkich zawordéw grzejnikowych zastosowano np. glowice termostatyczne. W przypadku
zabudowy grzejnika zastosowaé glowice termostatyczng ze zdalnym czujnikiem.

Mozna zastosowac¢ zawory grzejnikowe 1 odcinajgce innych firm.

W przypadku zastosowania zaworow grzejnikowych innych producentéw stosowac gtowice
termostatyczne odpowiednie dla zastosowanego typu zaworu.

2.5 Armatura odcinajgca..
W orurowaniu instalacji w pomieszczeniu kotlowni nalezy stosowa¢ zawory mufowe
gwintowane kulowe i kotierzowe kulowe do wody goracej o temperaturze minimalnej 100 °C.
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Rury stalowe $rednie czarne @15 do 25
Izolacja — otuliny izolacyjne np.Thermaflex grubo$¢ 20 mm.

2.6 Inne materialy.
Stosowac zgodnie z technologig realizacji poszczeg6lnych prac montazowych.
Zestawienie materialéw i robocizny ujeto w kosztorysie ofertowym.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wymagania dotyczace sprzetu sa zgodne z obowigzujacymi normami.

3.2. Sprzet technologiczny wystepujacy przy montazu przedmiotowych instalacji jest $cisle
okreslony w pozycjach katalogowych naktadow rzeczowych (KNR), a sprzet specjalistyczny
nalezy stosowac tej firmy, ktorej materiaty sg wbudowane.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wymagania dotyczace transportu zgodne z obowigzujacymi normami.

4.2 Transport grzejnikéw i rur.

Grzejniki nalezy transportowa¢ samochodami $redniego tonazu w oryginalnych
zabezpieczeniach. Rury stalowe transportowaé w sztangach samochodem skrzyniowym.
Ksztaltki, armature oraz urzadzenia wezta cieplnego dowolnym transportem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot winny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami

- zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych cz. 11.
Instalacje Sanitarne 1 przemystowe.

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

— PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu.

— PN-80/H-74200. Rury stalowe gwintowane.

—PN- 79/H-97070. Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe.

— PN-90/M—75003- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.
Poradnik instalatora dla systemu rur wielowarstwowych.

— obowiazujace przepisy BHP i p.pozarowe.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot winny by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami.

6.2. Kontrola, proby i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow pod katem
zgodnosci z atestami 1 dokumentacjg projektowa.

6.2.2. Kontrola, préby 1 badania w czasie robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

i z czestotliwos$cig okreslong w niniejszej STWIOR i zaakceptowang przez inspektora nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot winny by¢ zgodne z obowigzujgCymi normami.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIR

1 wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie proby i badania daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja :

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

-Ogolne zasady wykonania rob6t winny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami

- zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano

- montazowych cz. II. Instalacje Sanitarne 1 przemystowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych.
- PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
— PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu.
— PN- 79/H-97070. Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe.
— PN-90/M—75003- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania.
— PN-90/M—75003- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.
— BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementow budowlanych.
Wymiary.
— PN-93/C-89218- Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.
— PN-89/H-02650. Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.
— BN-76/8860-01. Elementy mocujace rurociagi.
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