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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sanitariatow. W zakres inwestycji beda wchodzity:
- wykonanie robdt ziemnych
- wykonanie stanu surowego budynku
- wykonanie stanu wykonczonego budynku wraz z instalacjami

Podstawa opracowania.

- Uzgodnienia z inwestorem

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Zelechlinek.

- Mapa do celow projektowych

- Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie wykonuje si¢ w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
sanitariatow zlokalizowanych w miejsc. Zelechlinek, Gmina Zelechlinek na dziatce o nr
ewid. 220/2

Opis istniejacego zagospodarowania dzialki .

Teren dziatki nr ewid . 220/2 objetej opracowaniem znajduje si¢ w obrebie 0043-
Zelechlinek. Dojazd odbywa sie z drogi gminnej istniejacym zjazdem dziatka nr ewid.
220/3 1 392.

Opis zamierzenia inwestycyjnego .

Projektuje si¢ sanitariaty [nr. 1] na dziatce o nr ewid. 220/2. Strona p6inocna proj.
obiektu usytuowana zostanie w odlegtosci 4,0m od granicy z dziatkg o nr. ewid 220/4
.Strona zachodnia usytuowana zostanie w odlegtosci 12,70m od granicy z dziatka o nr.
ewid 392. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie ogranicza dotychczasowego
uzytkowania terenu na ktorym bedzie zlokalizowane ani terendw sasiednich.

Bilans terenu

[m?] [%0]

Powierzchnia dziatki nr ewid. 220/2 1552 100

1. | Proj. budynek sanitariatow 45,9 2,96
2. |Proj. utwardzenie na pojemniki do gromadzenia $mieci 1,0 0,06
3. | Proj. utwardzenie terenu 50,0 3,22
4. |lstn. utwardzenie terenu 1079,9 69,59
5. | Proj. teren czynny biologicznie 312,9 20,16
10. | Istn. miejsca parkingowe 62,3 4,01

Warunki i wymagania wynikajace z MPZP (20.KP):
e Powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 5% dziafki.
Proj. 20,16%. Warunek wynikajacy z MPZP zostal spelniony
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Obszar oddzialywania

Podstawa prawna do wyznaczenia obszaru w otoczeniu obiektu budowlanego, w ktorym
moga wystapi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, w tym zabudowy zwigzanej z
projektowang inwestycja.

Podstawe prawng stanowig:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pézniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska z p6zniejszymi
Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1
terenow,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z
pOzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku.

Zachowane sg warunki§ 12; § 13; § 60; § 271 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania projektowanych sanitariatow zamyka si¢ w granicy dziatki nr
ewid. 220/2 w obrebie 0043-Zelechlinek, Gm. Zelechlinek.
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Projektowane zagospodarowanie dzialki .

Projektowane zagospodarowanie dziatki wykonano w oparciu o obowigzujacy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zelechlinek na aktualne;
mapie do celow projektowych w skali 1:500 .

Na dziatce o nr ewid. 220/2 projektuje si¢ budynek sanitariatow [nr. 1].
Utwardzony plac do przechowywania plastikowego ruchomego i szczelnego pojemnika
na $mieci [nr 2]. Pojemnik ten wyposazony bedzie w uchylne wieka 1 oprdzniane przez
firme utylizujacg odpady komunalne. Utwardzenie terenu [nr 3] wykonane zostanie z
kostki brukowej granitowe;.

Przewiduje si¢ doprowadzenie do projektowanego budynku wg odrebnego
opracowania przytgcza wodociggowego [6], przytacza kanalizacji sanitarnej [10].
Zaopatrzenie w ciepto odbywac si¢ bedzie z projektowanego indywidualnego zrodta
ciepta.

Projektowany budynek nie pozbawia osob trzecich dostepu do drogi publicznej ,
mozliwosci korzystania z wody ,kanalizacji ,energii elektrycznej i cieplnej, sSrodkow
tacznosci ani dostgpu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Nie powoduje innych ucigzliwosci jak hatas 1 wibracje oraz zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wody.

Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone na nieutwardzony teren
wlasnej dziatki.

Projektowany budynek nie powoduje ograniczen dotychczasowego uzytkowania
terendw, na ktorych jest lokalizowany oraz terendw sasiednich zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Teren inwestycji nie zostat wpisany do rejestru zabytkow oraz gminnej ewidencji
zabytkow oraz nie jest w strefie ochrony konserwatorskiej

Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarem wymagajacym szczegdlnej ochrony
prawnej w zakresie ochrony srodowiska przyrodniczego.

Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarem wptywu eksploatacji gornicze;.

Zakres Projektant Sprawdzajacy
ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI, mgr inz. arch. mgr inz.
ARCHITEKTURA Anna Bublewicz-Kucinska Jakub Pieczynski
Specjalnosé : Architektoniczna Specjalnosé : Architektoniczna
Zakres uprawnien : 22/LOOKK/20012 Numer uprawnien : 28/R-102/LOIA/2007
Zakres : Zagospod. dziatki, Architektura Zakres : Zagospod. dzialki, Architektura
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | mer inz. mer inz.
Marcin Bana$ Lukasz Swiderek
upr.Nr LOD/2761/PBE/15 upr.Nr LOD/2721/PWOE/15
w specjalnosci instalacyjno inzynieryjnej w specjalnosci instalacyjno inzynieryjnej
Zakres: Instalacje elektryczne Zakres: Instalacje elektryczne
INSTALACJE SANITARNE mgr inz. mgr inz.
Dariusz Piekarski Wiktor Pecyna
Specjalnos¢ : Instalacyjno-inZynieryjna Specjalnosé Instalacyjno-inzynieryjna
Numer uprawnien : LOD/0537/POOS/07 Numer ewid. Uprawnien: LOD/1374/POOS/10
Zakres : Instalacje sanitarne Zakres : Instalacje sanitarne
Data opracowania: GRUDZIEN 2021
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Projekt techniczny planu zagospodarowania dziatki nr 517
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Temat opracowania:

Adres obiektu | KOB:

Inwestor :

Informacja BIOZ

Budowa sanitariatéw przy ul. Cmentarnej w Zelechlinku

Zelechlinek, 97-226 Zelechlinek

KOB 111, ZL 111

Jednostka ewid. Gmina Zelechlinek

obr. 0043-Zelechlinek
dzialka nr ewid. 220/2

Gmina Zelechlinek

pl. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 1

97-226 Zelechlinek

Zakres

Projektant

Sprawdzajacy

ARCHITEKTURA

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI ,

mgr inz. arch.

Anna Bublewicz-Kucinska

Specjalnos¢ : Architektoniczna

Zakres uprawnien : 22/LOOKK/20012
Zakres : Zagospod. dziatki, Architektura

mgr inz.

Jakub Pieczynski

Specjalnos¢ : Architektoniczna

Numer uprawnien : 28/R-102/LOIA/2007
Zakres : Zagospod. dziatki, Architektura

Data opracowania:

GRUDZIEN 2021
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Informacja BIOZ

1. Zakres robot budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sanitariatow. Zakres robot budowlanych dla catego
zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow wraz z
instalacjami i urzqdzeniami technicznymi zwigzanymi z tym oObiektem budowlanym,
zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem .
Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow-nie dotyczy.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

- nie dotyczy

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq, stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Z uwagi na wysokos¢ projektowanych sanitariatow, ktora wynosi 6,19 m liczgc od
poziomu terenu do najwyzszego punktu, podczas realizacji tego budynku mogg wystgpic
zagrozenia bezpieczenstwa dla pracownikow oraz o0sob przebywajgcych w  jego
bezposrednim sqgsiedztwie takie jak ryzyko upadku z wysokosci. Ponadto bedq miatly
miejsce roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujq dziatania substancji
chemicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa, ktore mogq wystgpic

podczas realizacji przedmiotowych sanitariatow to:

-ryzyko upadku pracownikow z wysokosci (wigkszej niz 5 m)

- ryzyko upadku przedmiotow i materiatow z wysokosci na teren przylegty.

Zagrozenia te mogq, wystgpi¢ podczas realizacji robot murowych, montazu wiezby
dachowej oraz pokrycia dachu, ocieplania scian budynku oraz montazu zewnetrznych
elementow wykonczeniowych. Ponadto bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi mogq zagrazac
roboty, przy ktorych

wystepujq dzialania substancji chemicznych, np. przy robotach malarskich, impregnacji
drewna itp.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci przed przystgpieniem do wykonywania
robot szczegolnie niebezpiecznych, ktore mogq zagrazac bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajqgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w  strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich sgsiedztwie, w tym
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zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory powinien uwzgledniaé specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika budowy, przestrzegajqc
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci:

1.  pracownicy zatrudniani na budowie powinni posiadaé¢ aktualng ksigzeczke
zdrowia,

2.  pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczq i ochronng (ubranie, buty
robocze, kaski ochronne), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3. kierownik budowy ma obowiqzek przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP ( na
stanowisku pracy) dla poszczegolnych grup zawodowych,

4.  plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy,

5. plac budowy musi by¢ ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren wykonywania
robot nie mialy wstepu osoby trzecie,.

6. na placu budowy powinno by¢é wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty
socjalno-bytowe, magazyny i sktadowiska materiatow,

7. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzqdzenia
budowlanego nalezy je niezwlocznie zatrzymac i wylqgczy¢ doplyw energii z osrodka
zasilania,

8. wznawianie pracy maszyn i urzqdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione,

9.  przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz
przejscia nalezy zabezpieczy¢ barierq sktadajqcq sie z deski kraweznikowej o wysokosci
0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m; wolng przestrzen
pomiedzy deskami kraweznikowymi a poreczq nalezy wypetnic

czesciowo lub catkowicie w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z
wysokosci,

10.pomosty robocze wykonane z desek lub z bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne izabezpieczone przed zmiang ich potozenia,

. strefa niebezpieczna (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zZrodio zagrozenia np. z
powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatow, nalezy oznakowac i
ogrodzi¢ porgczami lub zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi

daszki ochronne: powinny znajdowac si¢ na wysokoSci nie mniejszej niz 2,4 m od
poziomu terenu, spadek daszkow w kierunku Zrodia zagrozenia,- pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadajgce
przedmioty, uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skiadowania
narzedzi, sprzetu, materiatow, itp. jest zabronione,

W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co
najmniej o 1 m wiecej niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu
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13. Rusztowania powinny:

- posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow, posiadacé  konstrukcje
dostosowangq do przeniesienia dziatajqcych obcigzen, zapewnic¢ bezpieczng komunikacje
pionowq i swobodny dostep do stanowisk ,stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w
pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,

14. pracownicy zatrudnieni przy stawianiu i rozbiorce rusztowan powinni byc
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

15. przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi z ling umocowang, do statych elementow konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

16.  zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg, widocznos¢, w czasie
gestej mgly, opadow deszczu i sniegu oraz gololedzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci
przekraczajgcej 10 m/sek,

17. wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac si¢ w miejscach do tego
przeznaczonych,

18. podioze (grunt, konstrukcja), na ktorym ustawia sie rusztowanie, powinno
zapewniac jego stabilnosc¢, zapewnione state odwodnienie oraz odplyw wod opadowych
od budynku,

19.  rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne,

20. roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem mogq byc
wykonywane przez pracownikow zapoznanych z wystepujgcymi zagrozeniami,

21. w czasie wykonywania robot impregnacyjnych zabronione jest: palenie tytoniu,
spozywanie positkow, dotykanie rekami ciata, zwlaszcza oczu,

22. niezwlocznie po zakonczeniu robot impregnacyjnych oraz w przerwach
przeznaczonych na positki pracownicy obowiqzani sq starannie umyc¢ sie cieplqg wodq z
mydtem,

23.  pracownikow zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20 %, jezeli nie
stosuje sig¢ rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocgq
pasow ochronnych lub innych urzgdzen,

24.  materialy sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.
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DODATKOWE ZALECENIA BHP DLA POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT

1. Roboty murarskie

Stanowisko pracy murarza powinno by¢ zorganizowane tak, aby uniemozliwi¢ upadek,
potkniecie i okaleczenie oraz zapewni¢ catkowitq swobode ruchow murarzy i
pomocnikow W czasie pracy.

Nalezy kontrolowaé czy nie sq przerwane lub uszkodzone zakotwienia rusztowan do
sciany budynku . Czy zaczepy rusztowan nie ulegly obluzowaniu.

Przy przektadaniu pomostow w deski pomostowe muszq opierac si¢ na trzech lezniach,
pomosty znajdujgce sie powyzej Im nad poziomem terenu muszq by¢ zaopatrzone w
deske kraweznikowg o wysokosci 15 cm, a na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu w
porecze ochronne przymocowane do stojakow od wewngqtrz rusztowania.

Na rusztowaniach nie wolno gromadzi¢ materiatow budowlanych w ilosciach
przekraczajgcych obcigzenie dopuszczalne dla danego typu rusztowania.

2. Roboty ciesielskie

Do pracy na wysokosciach mogq by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktorzy majq na to
zezwolenie od lekarza.

Niedopuszczalne jest noszenie W kieszeniach przez pracownikow gwozdzi lub
Jjakichkolwiek ostrych przedmiotow.

Narzedzia ciesielskie takie jak miotki, siekiery, diuta i flaty nalezy przenosi¢ w
skrzynkach specjalnie do tego przeznaczonych.

Pracownicy na wysokosciach powinni przypinac pasy bezpieczenstwa. Wszystkie roboty
ciesielskie jak ciecie, struganie, pilowanie nalezy wykonywacé poza rusztowaniem
pomocniczym, na rusztowaniach mozna wykonywac tylko koncowe dopasowanie
elementow drewnianych.

3. Roboty dachowe.

Dekarze powinni by¢é wyposazeni w pasy ochronne. NaleZy bezwzglednie stosowac
srodki przeciwdziatajgce spadaniu wszystkich przedmiotow, nie wolno zrzucac narzedzi,
materiatow i odpadow.

Podczas ogledzin i silnej mgly wykonywanie robot dekarskich musi by¢ zatrzymane.

Zakres Projektant Sprawdzajacy
ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI, mgr inz. arch. mgr inz.
ARCHITEKTURA Anna Bublewicz-Kucinska Jakub Pieczynski
Specjalnosé : Architektoniczna Specjalnosé : Architektoniczna
Zakres uprawnien : 22/LOOKK/20012 Numer uprawnien : 28/R-102/LOIA/2007
Zakres : Zagospod. dziatki, Architektura Zakres : Zagospod. dziatki, Architektura
Data opracowania: GRUDZIEN 2021
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Oswiadczenie projektantow

Temat opracowania:

Adres obiektu i KOB:

Inwestor :

Niniejszym os$wiadczamy iz , projekt budowy sanitariatow [1]
zostal wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej jak réwniez

Budowa sanitariatéw przy ul. Cmentarnej w Zelechlinku

Zelechlinek, 97-226 Zelechlinek

KOB 111, ZL 111

Jednostka ewid. Gmina Zelechlinek

obr. 0043-Zelechlinek
dzialka nr ewid. 220/2

Gmina Zelechlinek

pl. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 1

97-226 Zelechlinek

obowigzujacymi przepisami .

Zakres Projektant Sprawdzajacy
ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI, mgr inz. arch. mgr inz.
ARCHITEKTURA Anna Bublewicz-Kucinska Jakub Pieczynski

Specjalnosé : Architektoniczna
Zakres uprawnien : 22/LOOKK/20012
Zakres : Zagospod. dziatki, Architektura

Specjalnosé : Architektoniczna
Numer uprawnien : 28/R-102/LOIA/2007
Zakres : Zagospod. dzialki, Architektura

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inz.

Marcin Bana$

upr.Nr LOD/2761/PBE/15

w specjalnosci instalacyjno inzynieryjnej
Zakres: Instalacje elektryczne

mgr inz.

Lukasz Swiderek

upr.Nr LOD/2721/PWOE/15

w specjalnosci instalacyjno inzynieryjnej
Zakres: Instalacje elektryczne

INSTALACJE SANITARNE

mgr inz.

Dariusz Piekarski

Specjalnos¢ : Instalacyjno-inZynieryjna
Numer uprawnien : LOD/0537/POOS/07
Zakres : Instalacje sanitarne

mgr inz.

Wiktor Pecyna

Specjalnosé Instalacyjno-inzynieryjna

Numer ewid. Uprawnien: LOD/1374/POOS/10
Zakres : Instalacje sanitarne

Data opracowania:

GRUDZIEN 2021
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IP-DOM Ustugi Projektowo Budowlane

Ireneusz Pietrzyk

Emilianéw 7A, 97-217 Lubochnia

TOM I

Projekt architektoniczno-budowlany

Temat opracowania:

Adres obiektu i KOB:

Inwestor :

Budowa sanitariatow przy ul. Cmentarnej w Zelechlinku

Zelechlinek, 97-226 Zelechlinek

KOB 111, ZL 111

Jednostka ewid. Gmina Zelechlinek

obr. 0043-Zelechlinek
dzialka nr ewid. 220/2

Gmina Zelechlinek

pl. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 1

97-226 Zelechlinek

Zakres

Projektant

Sprawdzajacy

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI,

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch.

Anna Bublewicz-Kucinska

Specjalnos¢ : Architektoniczna

Zakres uprawnien : 22/LOOKK/20012
Zakres : Zagospod. dziatki, Architektura

mgr inz.

Jakub Pieczynski

Specjalnos¢ : Architektoniczna

Numer uprawnien : 28/R-102/LOIA/2007
Zakres : Zagospod. dziatki, Architektura

KONSTRUKCJA

mgr inz.

Mariusz Felinczak

Specjalnos¢ : Konstrukcyjna

Zakres uprawnien : LOD/0491/POOK/06
w specjalnosci konstr.-budowlane

mgr inz.

Monika Felinczak

Specjalnos¢ : Konstrukcyjna

Zakres uprawnienn : LOD/3125/PWBKb/18
w specjalnosci konstr.-budowlane

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inz.

Marcin Banas

upr.Nr LOD/2761/PBE/15

w specjalnosci instalacyjno inzynieryjnej
Zakres: Instalacje elektryczne

mgr inz.

Lukasz Swiderek

upr.Nr LOD/2721/PWOE/15

w specjalnosci instalacyjno inZynieryjnej
Zakres: Instalacje elektryczne

INSTALACJE SANITARNE

mgr inz.

Dariusz Piekarski

Specjalnos¢ : Instalacyjno-inZynieryjna
Numer uprawnien : LOD/0537/POOS/07
Zakres : Instalacje sanitarne

mgr inz.

Wiktor Pecyna

Specjalnos¢ Instalacyjno-inZynieryjna

Numer ewid. Uprawnien: LOD/1374/POOS/10
Zakres : Instalacje sanitarne

Data opracowania:

Grudzien 2021
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Charakterystyka budynku

1.1. Rodzaj obiektu
Budynek przeznaczony bedzie w czeséci jako toaleta publiczna oraz w czgsci jako
pomieszczenia socjalne dla stroza.

1.2.  Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu.

Uklad funkcjonalny.
Budynek podzielony jest na dwie funkcjonalne czesci:

- pierwsza czg$¢ o funkcji toalety publicznej z podzialem na toalet¢ meska oraz toalete o taczonej
funkcji dla kobiet wraz z toaletg dla os6b niepetnosprawnych. Wejscie glowne do tej czesci odbywa sig
poprzez drzwi usytuowane w zachodniej Scianie budynku,

- druga czg$¢ o funkcji gospodarczej jako pomieszczenia dla pracownika porzadkowego
sprawdzajacego czysto$¢ w toaletach oraz na narzedzia i $rodki do utrzymania czystosci . Zachowana
jest minimalna odleglo$¢ dojscia ze stanowiska pracy do pomieszczen socjalnych. Wejscie gtowne do tej
czesci odbywa sie poprzez drzwi usytuowane w potudniowej $cianie budynku.

Charakterystyka technolodii.
Przewiduje si¢ odptatne korzystanie z czgsci pehlnigcej funkcje toalety publicznej. Drzwi

zewngtrzne wyposazone beda w automat wrzutowy na monety/zetony. Po wrzuceniu monety/zetonu
nastgpuje odblokowanie elektromagnetycznego zamka, co pozwala na otworzenie drzwi.

Jednoczesnie projektowany budynek wyposazony bedzie w 4 kamery monitoringu potaczonego
zdalnie z systemem monitoringu gminnego.

Zatrudnienie,

Nie przewiduje si¢ zatrudniania pracownikow na state do obstugi czesci przeznaczonej jako
toaleta publiczna. Wykonywane beda tylko okresowe prace polegajace na utrzymaniu czystosci przez
pracownika Urzedu Gminy.

Odpady.
Gromadzenie odpaddéw odbywac si¢ bedzie w pojemnikach zaopatrzonych w worki foliowe.

Worki z odpadami beda wynoszone do zamykanego pojemnika usytuowanego na zewnatrz
budynku, co pokazano na rys. zagospodarowania terenu.

Oswietlenie.

Projektowane pomieszczenia posiadaja oswietlenie naturalne swiatlem dziennym wspomagane
o$wietleniem sztucznym, ktore zapewni wymagane nat¢zenie oswietlenia zgodnie w wymogami
Polskiej Normy.

Oswietlenie zewnetrzne o$wietlajagce dojécie do budynku po zapadnigciu zmroku -
projektowane lampy, zapewnig bezpieczne uzytkowanie projektowanego budynku. Instalacje
elektryczng w pozostatym zakresie nalezy wykona¢ wg. projektu branzowego technicznego.

Wewngtrzne 1 zewngtrzne o§wietlenie wyposazone bedzie w czujniki ruchu.

Instalacja wod.-kan.
Projektuje si¢ instalacj¢ wod-kan. wg. projektu branzowego technicznego. Ciepta woda

uzytkowa z projektowanego zasobnika c.w.u.
Ogrzewanie.

Ogrzewanie z pompy ciepta. Instalacje CO wykonac¢ wg. projektu branzowego technicznego.
Monitoring wizyjny
Projektuje si¢ monitoring wizyjny zewng¢trzny (cztery kamery) z mozliwoscig zdalnego odczytu
danych.
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Wentylacja.
W projektowanym budynku wentylacje pomieszczen zapewni projektowana wentylacja

grawitacyjna wspomagana mechanicznie przez wentylatory wyciggowe, hawiew $wiezego
powietrza odbywa si¢ w drodze infiltracji przez nawietrzaki okienne i drzwiowe oraz otworami
okiennym od strony potudniowej (okna uchylne lub rozwierane).

1.3.  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Opis ogolny .

Budynek jednobrytowy usytuowany $ciang poétnocng w odlegtosci 4,0 m od granicy z dziatkg nr

ewid. 220/4.

Wyglad zewnetrzny wg. rysunkéw architektonicznych — elewacje.

Konstrukcja

Konstrukcja budynku w technologii murowanej, z fundamentami i stropem jako konstrukcja

monolityczna zelbetowa o pokryciu z blachy ptaskiej tytanowo-cynkowe;j.

Lawy fundamentowe

Gleboko$¢ przemarzania hz=1,00m

Lawy fundamentowe - zelbetowe z betonu C16/20(B20) . Zbrojenie konstrukcyjnie stalg AIIl

34GS #12. 1zolacja przeciwwilgociowa FOLIA IZOLACYJNA + Dysperbit 1 x.

Sciany

-fundamentowe zelbetowe z betonu C16/20 (B20). Zbrojenie konstrukcyjnie stala ~ Alll
34GS #12,
-zewngtrzne murowane troéjwarstwowe grubosci 50 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
SMPa:

warstwa nos$na 24 cm z gazobetonu klasy 500,

warstwa izolacyjna 14 cm z niepalnej welny mineralne;j,

warstwa zewnetrzna gr. 12 cm z petnej cegly klinkierowe;.

Dach i obrobki blacharskie

Drewniany, dwuspadowy o pochyleniu 35,0°, o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej,

wykonanej z drewna klasy C24 i zabezpieczonej do stopnia NRO oraz przeciw korozji

biologicznej. Krokwie dachowe o wymiarach przekroju 8x16 cm, jetki 8x16 cm. Pokrycie oraz
wszystkie obrobki blacharskie z blachy ptaskiej tytanowo-cynkowej. Ocieplenie niepalng weing
mineralng.

Podlogi

- Parter : ptytki ceramiczne gresowe.

Stolarka

- okienna aluminiowa trzyszybowa, jednoramowa 0,8W/m?K, od strony pétnocnej jako ,,fix”
o klasie odpornosci ogniowej EI 30, pozostata otwieralno-uchylna,

- drzwiowa aluminiowa trzyszybowa i jednoramowa 0,9W/m?K z szybami bezpiecznymi.
Drzwi zewngtrzne wyposazone w automaty do poboru optat przed wejsciem do
pomieszczen ogdlnodostepnych

Izolacje.

- przeciwwilgociowa - pozioma 2x folia izolacyjna,

- przeciwwilgociowa - pionowa Dysperbit ,

- termiczna — $ciany i stropodach z niepalnej welny mineralnej

TynkKi

- zewnetrznych brak,

- wewnetrzne cementowo-wapienne, wykonczenie z ptytek ceramicznych na pelng wysokosé

$cian we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych oraz w pomieszczeniu socjalnym w czgséci

aneksu kuchennego, pozostata cze$¢ pomieszczenia socjalnego wykonczona tynkiem
cementowo-wapiennym 111 kat.
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1.4.

Parapety

- wewnetrzne z plytek ceramicznych.
- zewngtrzne z blachy tytanowo-cynkowe;.

Malowanie
- sufity oraz Sciany w cze$ci pomieszczenia socjalnego W kolorze jasnym farbami emulsyjnymi
zmywalnymi.

Obrébki i pokrycie .

Rynny , rury spustowe i obrobki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowane;j gr. 0,4mm.
- pokrycie wykonane z blachy ptaskiej tytanowo-cynkowej.

Charakterystyczne parametry obiektu
Powierzchnia uzytkowa 29,4 m?
Pow. zabudowy 459 m?
Kubatura 211,1 m?
Szerokosé 584 m
Dhugosé 9,61m
Wysokos¢ 6,19 m
Zestawienie powierzchni
PARTER
Nr Rodzaj Rodzaj posadzki | Pow. uzytkowa (m2) | Pow. Podlogi (m2)
pomieszczenia
1/1 przedsionek terakota 3,1 3,1
1/2 przedsionek terakota 5,0 50
1/3 wW/C terakota 55 55
1/4 W/C terakota 4,1 4,1
1/5 wW/C terakota 3,4 3,4
1/6 pom. socjalne terakota 8,3 8,3
UWAGA:

Parametry techniczne policzono wedtug normy PN-ISO 9836 oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

- Powierzchnia uzytkowa podstawowa to: sanitariat

- Powierzchnia ruchu to: sanitariat

- llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1 (parter)

1.5. Opinia geotechniczna i sposob posadowienia budynku

Podczas przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono ze projektowany
sanitariat, posadowiony be¢dzie na piaskach drobnych. Wody gruntowe ponizej posadowienia
fundamentow.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn.
25.04.2012 r. Dz.U. z 2012r poz.463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow przyjeto:

1. Rodzaj warunkéw gruntowych: proste

2. Kategoria geotechniczna obiektu: pierwsza
UWAGA ! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu pod projektowany budynek , ze
wystepujg grunty o innym charakterze , a w szczegdlnosci grunty stabonosne lub wody
gruntowe powyzej poziomu posadowienia budynku , nalezy powiadomi¢ projektanta w celu
przeprojektowania fundamentéw
Sposob posadowienia — tawy fundamentowe

= IP-DOM
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1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali uzytkowych — nie dotyczy.

1.7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
wielorodzinnego [...] — nie dotyczy

1.8. Dostepnos¢ budynku dla os6b niepelnosprawnych
Dostepno$¢ do pomieszczenia sanitarnego zapewniona z poziomu terenu .

1.9. Parametry techniczne budynku charakteryzujace wplyw na srodowisko
a) Do budynku zostanie podtaczona woda z sieci wodociggowej. Odprowadzenie Sciekow
sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej.
Obliczenia zapotrzebowania na wode (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
14.01.2002r. w sprawie okreslania przeci¢tnych norm zuzycia wody):
e Ilos¢ toalet publicznych w budynku: 3 szt.
e Tlos¢ 0sob na state w budynku (jak w zaktadzie pracy bez wymaganego natrysku) — 1
osoba.
e Norma zuzycia wody na 1 urzadzenie wc/dobg: 100 dm3
e Norma zuzycia wody na 1 osobe¢/dobe: 15 dm3
e Srednie dobowe zuzycie wody: 3 X 100 + 1 x 15 = 315 dm3/d = 0,315 m3/d
e Srednie dobowe odprowadzanie $ciekoéw: 315 dm3/d = 0,315 m3/d

Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z dachu przez projektowane przylacze
kanalizacyjne do istniejacej sieci kanalizacyjnej, z terenow utwardzonych odbywac si¢ bedzie
powierzchniowo na nieutwardzony teren dziatki bedacej przedmiotem inwestycji.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

¢) Odpady komunalne
Gromadzenie odpadéw odbywac si¢ bedzie w pojemnikach zaopatrzonych w worki
foliowe. Worki z odpadami beda wynoszone do zamykanego pojemnika
usytuowanego na zewnatrz budynku, co pokazano na rys. zagospodarowania terenu.

d) Projektowany budynek nie pozbawia os6b trzecich dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci z korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkow
facznosci ani dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Nie powoduje innych uciagzliwosci jak hatas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza,
gleby i wody, promieniowania ani zaktocen elektrycznych.

e) Inwestycja nie powoduje ograniczen dotychczasowego uzytkowania terendw, na ktorych
jest lokalizowana oraz terenow sasiednich zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie wptywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
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1.10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo

Zostala opracowana zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cz¢sci budynku stanowigcej samodzielng
cato$¢ techniczno — uzytkowa oraz sposobu sporzadzania 1 wzorow S$wiadectw ich
charakterystyki energetycznej
Rodzaj paliwa — pompa ciepla.
Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej:
e nosnik energii koncowej — pompa ciepla — wspoétczynnik nakladu nieodnawialnej energii
pierwotnej wi na wytwarzanie i dostarczanie nosnika energii lub energii do budynku wi=1,1;
e pobor mocy elektrycznej kotta z uktadem pompowym ok. 100W;
¢ instalacja centralnego ogrzewania
e sprawnosci regulacji i wykorzystania ciepta nne=0,99 — ogrzewanie wodne z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji centralnej adaptacyjnej i miejscowej;
e sprawnosc¢ przesytu ciepta nn,¢=0,98 — pompa ciepta;
e sprawnos$¢ wytwarzania ciepta nn,g=0,92
e sprawno$¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie grzewczym nns=1,0 — brak
Wspolczynniki przenikania ciepla.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla dachu.
- U=0,19 W/m2K
- PianaPIR 15 cm .(Rockwol @)
Wspotczynnik przenikania ciepta dla projektowanej §ciany zewngtrzne;.
- U=0,24 Wim2K
- styropian grubosci 15 cm ,FS20 SE .(Sukiennik@) )
Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna.
- U=0,80W/m2K. (Aluplast@)
Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi.
- U=0,90W/m2K .
Srednia sezonowa catkowita sprawno$¢ systemu ogrzewania budynku mH, 1or=0,82
¢ instalacja cieplej wody uzytkowe;j
e sprawno$¢ wytwarzania ciepla (dla przygotowania c.w.u.) w zrodlach mwg=0,90
podgrzewacz elektryczny dwufunkcyjny (ogrzewanie i ciepta woda);
e sprawnos$¢ przesylu c.w.u. nw,g=0,70 — centralne przygotowanie c.w.u., instalacja z
obiegiem cyrkulacyjnym;
e sprawnos$¢ akumulacyjna ciepta nw,s=0,85 — zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego;
e sprawnos$¢ wykorzystania ciepta nw,e=1,0 — przyjmuje si¢ 1,0.

Srednia sezonowa calkowita sprawno$¢ ukladu przygotowania c.w.u. Hw,0t=0,47
Zapotrzebowanie na energie pierwotng (EP) 50,0/(m2rok)

¢ uktady pomocnicze — hie wymagane

Zaprojektowany budynek, dzigki dobraniu przegrod budowlanych o wartosci wspdtczynnikow
przenikania ciepta ponizej wymaganych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2012r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — Dz. U. nr 75 poz. 690 — zaliczy¢ mozna do energooszczednych.
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1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen ,

ktore automatycznie reguluja temperature
Dla projektowanego budynku sanitariatéw przeprowadzono analize racjonalnego wykorzystania

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto do ktérych zalicza sie zdecentralizowane
systemy dostawy energii oparte na energii ze Zréddet odnawialnych , kogeneracje ,ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne , w przypadku oparcia sie catkowicie lub cze$ciowo na energii ze zrédet odnawialnych
oraz pompy ciepfa

POTRZEBY ENERGETYCZNE BUDYNKU
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej TAK
Ogrzewanie budynku TAK
Ciepto technologiczne TAK
Wentylacja NIE
Chtodzenie NIE
Potrzeby energetyczne budynku wg zatgcznikéw NIE
2.
WYBOR SYSTEMOW DO ANALIZY POROWNAWCZE)
Wegiel o niskiej zawartosci siarki (ekogroszek) | TAK | Konieczno$¢ wykonania magazynu opatu
Gaz ziemny NIE | Brak mozliwosci przytgczenia
Gaz ptynny TAK | Konieczno$¢ wykonania inst. zbiornikowej
Olej opatowy TAK | Konieczno$¢ wykonania magazynu oleju
Energia elektryczna TAK | Mozliwe
Energia stfoneczna NIE | Brak mozliwosci
Energia wiatrowa NIE | Brak mozliwosci
Pompy ciepfa TAK | Mozliwe
Ciepto z cieptowni NIE | Brak mozliwosci przytaczenia
NOSNIKI ENERGI KNWENCJONALNEJ ORAZ ODNAWIALNEJ
System konwencjonalny | System alternatywny
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej TAK NIE
Ogrzewanie budynku GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE | PRAD
Ciepto technologiczne NIE NIE
Wentylacja NIE NIE
Chtodzenie NIE NIE

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet
energii a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta stwierdzono, ze
ze wzgledu na charakter obiektu oraz zagospodarowanie dziatki zaproponowane ogrzewanie poprzez
pompe ciepta jest rozwigzaniem optymalnym z punktu widzenia kosztéw oraz zwrotu naktadéw
poniesionych na realizacje przedmiotowej inwestycji.
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1.12. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Wedhtug projektu technicznego.
Budynek wyposazony bedzie w nastgpujace instalacje:

Wodociagowa
Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa zasilana z istniejgcej sieci wodociggowe;.

Kanalizacyjna sanitarna
Projektowana zewnetrzna i wewnetrzna instalacja odprowadzona do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej.

Kanalizacyjna deszczowa
Projektowana zewng¢trzna i wewngtrzna instalacja odprowadzona do istniejacej sieci
kanalizacyjnej.

Elektryczne

Projektowana zewng¢trzna i wewngtrzna instalacja elektryczna zasilana z istniejacej sieci
energetycznej oraz instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,6kW.

Monitoring

Projektowana zewngtrzna instalacja monitoringu z mozliwoscig zdalnego odczytu danych

Wentylacyjna
Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie przez wentylatory wyciagowe.

1.13. Zabezpieczenia PPoz.

1.

w N

Projektowany budynek jako jednokondygnacyjny o przeznaczeniu w czesci jako toalety publiczne;j
z podzialem na toalete¢ meska oraz toalete o tgczonej funkcji dla kobiet wraz z toaleta dla 0sob
niepetnosprawnych oraz w czgsci o funkcji socjalnej jako pomieszczenia socjalne dla stroza.
Zachowane sg wymagane odlegtosci od innych obiektéw budowlanych i1 granic dziatki.

Budynek kwalifikowany jest z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania do kategorii ZL 11I.
Budynek zlokalizowany bedzie w odlegtosci 4,0 m od granicy (konturu) lasu zlokalizowanego na
dzialce sasiedniej. Teren lasu na dzialce sasiedniej tj. nr ewid. 220/4 przeznaczony jest w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zelechlinek symbolem 20.UK (teren
ustug kultury i kultu religijnego), czyli pod zabudowe niezwigzang z produkcja lesna. Zgodnie z
§ 271 ust. 8a warunkoéw technicznych, taka lokalizacja jest mozliwa pod warunkiem posiadania
przez budynek klasy odpornosci pozarowej wyzszej niz wymagana zgodnie z § 212. A wigc dla
budynku niskiego ZL 111 wymagana jest klasa C odpornos$ci pozarowej, z mozliwoscig obnizenia do
klasy D odpornosci pozarowej. Podnoszac (zgodnie z § 271 ust. 8a warunkow technicznych) klasg
odporno$ci pozarowej otrzymujemy koncowa wymagang klase C odpornosci pozarowej. Dla tej
klasy wymaga si¢ nastepujacych klas odpornosci ogniowej elementéw budynku:

- gléwna konstrukcja nosna R 60 — projektowane Sciany murowane na wilasnych, zelbetowych

fundamentach, izolowane welng mineralng, spetniajg ten warunek,

- konstrukcja dachu R 15 i jednoczesnie stropu REI 60 - projektowany strop zelbetowy spetnia oba

te warunki,

- $ciana zewngetrze EI 30 — projektowana $ciana (izolowana termicznie niepalng wetng mineralng),

tacznie z przeszkleniami od strony potnocnej, spetnia te warunki,

- Sciany wewng¢trzne EI 15 — murowane $ciany dzialowe spetniajg ten warunek,
- przekrycie dachu RE 15 — projektowana wigzba dachowa, zabezpieczona do NRO i pokrycie

niepalne z blachy spetniajg ten warunek.

Uwagi:
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W obiekcie nie przewiduje si¢ stosowania materialdw niebezpiecznych pozarowo.

6. Drewniane elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji biologicznej oraz
do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO..

7. Kierunki i wyjécia ewakuacyjne zostang oznakowane zgodnie z PN - 92/ N - 01256 / 02 oraz PN
—N-01256 - 5.

8. Przewidziano wyposazenie budynkow w podrgczny sprzet gasniczy tj. gasnice proszkowa ABC, o
masie minimum 2 kg proszku ustawione w miejscach widocznych i oznakowanych zgodnie z PN-
92/ N- 01256/ 01.

9. Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 1/s zapewni hydrant.

Usytuowanie hydrantu od projektowanej budowy sanitariatow nie powinno przekracza¢ odlegto$ci

od 5 do 75m.

10. W budynku zainstalowa¢ nalezy p-pozarowy wytacznik pradu.

1.14. Uwagi ogolne

1)  Wszystkie roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem i w sposob
zgodny z zasadami sztuki budowlanej i z niniejszym opracowaniem przez firmy
posiadajace wlasciwe kwalifikacje zawodowe .

2) W przypadku zmiany elementu konstrukcyjnego lub materiatu w trakcie
wykonywania prac , nalezy niezwtocznie zgtosi¢ si¢ do projektanta w celu
przeprojektowania konstrukcji .

3) Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty
Techniczne , znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz
pozytywng oceng¢ higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieniczny.

Zakres Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. arch. mgr inz.
Anna Bublewicz-Kucinska Jakub Pieczynski
ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI, Specjalnos¢ : Architektoniczna Specjalnos¢ : Architektoniczna
ARCHITEKTURA Zakres uprawnien : 22/LOOKK/20012 Numer uprawnien : 28/R-102/LOIA/2007
Zakres : Zagospod. dziatki, Architektura Zakres : Zagospod. dziatki, Architektura
mgr inz. mgr inz.
Mariusz Felinczak Monika Felinczak
KONSTRUKCJA Specjalnos¢ : Konstrukcyjna Specjalnos¢ : Konstrukcyjna
Zakres uprawnien : LOD/0491/POOK/06 Zakres uprawnieri : LOD/3125/PWBKb/18
w specjalnosci konstr.-budowlane w specjalnosci konstr.-budowlane
mgr inz. mgr inz.
Marcin Bana$ Lukasz Swiderek
INSTALACJE ELEKTRYCZNE upr.Nr LOD/2761/PBE/15 upr.Nr LOD/2721/PWOE/15
W specjalnosci instalacyjno inZynieryjnej w specjalnosci instalacyjno inzynieryjnej
Zakres: Instalacje elektryczne Zakres: Instalacje elektryczne
mgr inz. mgr inz.
Dariusz Piekarski Wiktor Pecyna
INSTALACJE SANITARNE Specjalnos¢ : Instalacyjno-inzynieryjna Specjalnosé Instalacyjno-inzynieryjna
Numer uprawnien : LOD/0537/POOS/07 Numer ewid. Uprawnien: LOD/1374/POOS/10
Zakres : Instalacje sanitarne Zakres : Instalacje sanitarne
Data opracowania: Grudzien 2021
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Oswiadczenie projektantow

Temat opracowania: Budowa sanitariatéw przy ul. Cmentarnej w Zelechlinku

Adres obiektu i KOB:  Zelechlinek, 97-226 Zelechlinek
KOB I, ZL 111
Jednostka ewid. Gmina Zelechlinek
obr. 0043-Zelechlinek
dzialka nr ewid. 220/2

Inwestor : Gmina Zelechlinek
pl. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 1
97-226 Zelechlinek

Niniejszym o$wiadczamy iz, projekt budowy sanitariatow zostat
wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej jak roéwniez
obowigzujgcymi przepisami.

Zakres Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. arch. mgr inz.
Anna Bublewicz-Kucinska Jakub Pieczynski
ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI, Specjalnosé : Architektoniczna Specjalnosé : Architektoniczna
ARCHITEKTURA Zakres uprawnien : 22/LOOKK/20012 Numer uprawnien : 28/R-102/LOIA/2007
Zakres : Zagospod. dziatki, Architektura Zakres : Zagospod. dziatki, Architektura
mgr inz. mgr inz.
Mariusz Felinczak Monika Felinczak
KONSTRUKCJA Specjalnos¢ : Konstrukcyjna Specjalnosé : Konstrukcyjna
Zakres uprawnien : LOD/0491/POOK/06 Zakres uprawnien : LOD/3125/PWBKb/18
w specjalnosci konstr.-budowlane w specjalnosci konstr.-budowlane
mgr inz. mgr inz.
Marcin Banas Lukasz Swiderek
INSTALACJE ELEKTRYCZNE upr.Nr LOD/2761/PBE/15 upr.Nr LOD/2721/PWOE/15
w specjalnosci instalacyjno inzynieryjnej w specjalnosci instalacyjno inZynieryjnej
Zakres: Instalacje elektryczne Zakres: Instalacje elektryczne
mgr inz. mgr inz.
Dariusz Piekarski Wiktor Pecyna
INSTALACJE SANITARNE Specjalnosé : Instalacyjno-inZynieryjna Specjalnosé Instalacyjno-inzynieryjna
Numer uprawnien : LOD/0537/POOS/07 Numer ewid. Uprawnien: LOD/1374/POOS/10
Zakres : Instalacje sanitarne Zakres : Instalacje sanitarne
Data opracowania: Grudzien 2021
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Oswiadczenia o nadaniu uprawnien budowlanych i
przynaleznos¢ do izby inzynieréw budowlanych
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Rysunki architektoniczno-budowlane
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