1. Opis do projektu zamiennego

1.1. Przedmiot inwestycji

a) Nazwa zadania: projekt zamienny do projektu rob6t budowlanych w
budynkach Szkoly Podstawowej i Hali Sportowej w Zelechlinku w czeéci
dotyczacej tacznika.

b) Adres obiektow: 97-226 Zelechlinek, ul. Kruczkowskiego,
dz. nrew. gr. 256/2 i 257.

c) Inwestor: Gmina Zelechlinek

1.2. Informacje wstepne.

Projekt budowlany na termomodernizacje, przebudowe i remont budynkéw
Szkoly Podstawowej i Hali sportowej zostat sporzadzony w paZzdzierniku 2008
roku. Projekt ten zostat zatwierdzony i udzielono pozwolenia na budowe
decyzjg Starosty Tomaszowskiego nr 62/08 z dnia 07.12.2008 roku (zat. nr 1).
Podczas realizacji tego zadania poddana zastata analizie sprawa sposobu
wyremontowania dachu na {aczniku pomiedzy budynkiem szkoly a hali
sportowe;.

Projekt podstawowy przewidywat:

,Na taczniku istniejgca powierzchnie dachu oczyscié z zabrudzen, pecherzy
i zgrubien powstatych na starej papie. Na tak przygotowane podtoze przykleié
styropian obtozony papa.

Po ulozeniu warstwy ocneplajqcej - ulozyé¢ pape wierzchniego kryc:a
modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 a/m?
i grubosci 52mm, od wierzchniej strony gruboziarnista posypka, spéd
zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.”

Od kilku lat pomieszczenia na | pietrze facznika sg systematycznie zalewane.
Miejscami szczegélnle duzych przeciekéw sa $wietlik i styki ze $cianami
szczytowymi szkoly i hali sportowej. Poniewaz zaproponowane w projekcie
rozwigzanie nie dawaito catkowitej gwarancji, ze przy $wietlku i na styku z
budynkami szkoty i hali nie beda w dalszym ciagu wystepowac zacieki, w
uzgodnieniu z Inwestorem wprowadza sie nowe rozwiazanie w zakresie remontu
tego dachu.

Projekt zagospodarowania dziatki pozostaje bez zmian.
1.3. Projektowane zmiany w stosunku do projektu pierwotnego.
Rezygnuje sie z zakresu robét na dachu tacznika zawartego w projekcie

podstawowym i przytoczonego w punkcie 1.2.
Projektuje sie nastepujgcy zakres robdt w taczniku:



- rozebranie stropodachu wykonanego na belkach stalowych i pokrytego
blachg trapezowa wraz ze stalowym $wietlikiem,

- podniesienie Sciany zewnetrznej od strony pétnocnej z wysokosci ponad
poziomem stropu nad parterem z 2,24m do 3,05m i réwnoczesne
podniesienie $cian $rodkowych do tej samej wysokosci,

- powigkszenie okien na | pietrze $ciany poinocnej tacznika, wykonanie
nowych nadprozy z beiek zelbetowych prefabrykowanych wraz z
wykonaniem trzech nowych otworéw okiennych,

- podniesienie komindw na budynku tacznika oraz komina nad dachem
budynku szkoly przy taczniku,

- zamiana dachu nad budynkiem szkolty z czterospadowego na
trojspadowy,

- zamurowanie 9 szt okien w $cianie szczytowej Hali Sportowe;,

- obciecie okapu na dachu hali Sportowej od strony zachodniej,

- wykonanie nowego stropu na belkach drewnianych z ociepleniem z
wetny minerainej o grubo$ci 20cm utozonym pomiedzy belkami na folii
paraizolacyjne;j,

- na Sciankach kolankowych wykonanie wierica zelbetowego o
wymiarach 25 x 25 cm z betonu B25 zbrojonego pretami zebrowanymi
& 12 — 2szt. dotem i 2 szt. géra — strzemiona & 6 co 15cm,

- wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo — kartonowych i podiogi
na poddaszu z desek,

- wykonanie dachu drewnianego dwuspadowego pokrytego blachg
trapezowa ulozong na tatach i kontrtatach o konstrukgji jak na budynku
szkoly,

- nadmurowanie $ciany pomiedzy budynkiem szkoly i tacznikiem na
wysoko$¢ 30 cm ponad potaé dachowag. W $cianie tej na poddaszu
wykona¢ przejscie,

- nadmurowanie §ciany szczytowej hali sportowej od strony zachodniej na
szeroko$ci tacznika réwniez do wysokosci 30cm ponad potaé dachowa
tacznika,

- wykonanie obrébek blacharskich scian ogniowych, nowych obrébek
dachowych, rynien i rur spustowych ze szczeg6linym zwroceniem uwagi
na obrobki z obu stron zaprojektowanych dwoch scianek na styku z
potacig dachowa,

- remont instalacji odgromowej na dachu tacznika,

- naprawa tynkéw na Scianach oraz wykonanie gtadzi gipsowych i nowych
powdok matarskich we wszystkich pomieszczeniach | pietra tacznika,

- wymiana wykfadzin podiogowych.

Opisane wyzej zmiany przestawione zostaly na zataczonych rysunkach od 1 do 6.
Pozostate roboty jak w projekcie podstawowym.

Z zakresu objetego projektem podstawowym i niniejszym projektem zamiennym
wykonany zostat remont dachu na budynku Hali Sportowe;.

Nastepnym etapem jest wykonanie nowych dachéw na budynkach Szkoly
Podstawowej i tacznika oraz wyremontowanie pomieszczen na | pietrze tgcznika.
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