ZEL_SALA_PR PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1{KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzehni podtogi | m2
1202-09 ponad 5 m2
621.623 m2 621.623
RAZEM 621.623
2INNRNKB {z.V1l) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
202 1134-02
621.823 m2 621.623
RAZEM 621.623
3|KNR 4-01 Przygolowartie powerzehni pad malowarie farbami emulsyjnymi starych tyn-  [m?2
1204-08 kéw z poszpachiowaniem nieréwnosci
621.623 m2 __621.623
RAZEM 621.623
4|KNR 4-01 tugowanie farby olejne] z tynkdw Scian m2
1208-02
400.450 m2 400.450
RAZEM 400.450
5/NNRNKB {z.VIl) Gruntowanie podio2y preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
400.450 m2 400.450
i RAZEM 400.450
B|KNRO-17  |Wyprawa elewacyjna clenkowarsiwowa typu graniplast - nalozenie na podtoze |\m2
0929-01 farby gruntujacej - pierwsza warstwa
400.450 m 400.450
RAZEM 400.450
TIKNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa akrylowa grubosci 2.5 mm zgotowe] |(m?
0929-03 mieszanki 2ywiczno-minerainej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym pod-
lo2zu na $cianach ptaskich - !
wyprawa typu graniplast
400.450 m2 400.450
RAZEM 400.450
8/KNR 4-01 Bwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
1204-02 Sclan
621.623 m2 621.623
RAZEM 621.623
9|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba, olejna krat i balustrad z pretow prostych m2
1212-05
14.080 m? 14.080
RAZEM 14.080
10[KNR 712 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do Uizeciege stopnia czystosdi kons- |m2
0101-1 Itrukcii petnoéciennych (stan wyjéciowy powierzchni B)
1131.354 mZ2 1131.354
RAZEM 1131.354
11KNR 7-12 Malowanie pedziem farbami do gruntowania miniowymi konstrukgji petnoscien-|m?
0201-01 nych f
1131.354 m2 1131.354
RAZEM 1131.354
12|[KNR7-12_ [Matowanie pedzlern farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji patnoscien- m2
0202-01 nych
1131.354 m?2 1131.354
RAZEM 1131.354
13[KNR 7-12 _ jCzyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- m2
0101-02 trukgji kratowych (stan wyjéciowy powierzchni B)
: 314.110 m? 314.110
j RAZEM 314.110
13/KNR 7-12  Malowanie pedzler farbami do grunlowania minlowymi konstrukcji kratowych |m?2
0201-02
314119 m2 314.110
RAZEM 314.110
16|KNR 7-12 Malowanie pedziem farbami do gruntowania ciejnymi konstrukgji kratowych m
0202-02
314.110 m2 314.110
RAZEM 314110
16|KNR-W 4-01 [ Zabezpieczenie podtog folig m?
1216-01
1131.354 m2 1131.354
RAZEM 1131.354
17|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m?
0923-01
185.400 m2 185.400
RAZEM 185.400
18/Wycena Demonta2 | ponowny montaz po malowaniu urzadzeri hali sportowej { drabinki, [kpl
wiasna spizet sportowy itp. )
analiza indy-
widualna
1 ‘kpl 1.000

Norma PRO Wersja 4,33 Nr seryjny: 8189




PRZEDMIAR

ZEL_SALA_PR
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | j.m. | Poszez Razem
| | | [RAZEM _ | 1.000
19{KNR 2-02 \Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosei do 8m m2 [
1611-07
|1131.354 m2 L 1131.354
1 L l [RAZEM | 1131354

Notma PRO Wersia 4.33 Nr saryjny: B19




