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Zagospodarowahie centrurn Zelechlinka
Inwestor: Urzad Gminy Zelechtinek

Przedmiar rabdt.
Lp. Pf’;:lwa Spec. |Opis Jedn. | lose  Cenajedn, | Wartose
1 FONTANNA
KNR 0201 Reczne usuniecie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej -
1.4 0125-0100 | B.02.00. |humusu bez darni, grubodé warstwy do 15 cm. m2 132,67
Obmiar; 3,14 *13,0*13.0* 0,25 = 132,67
Razem = 132,67
Regczne usunigcie 2 prrerzuiem warstwy ziemi urodzaing] -
KNR 0201 humusu bez darni, dodatek za kakde dalsze 5 cm grubodci
1.2 0125-0500 { B.02.00. |warstwy 2 132,67
Obmiar. 132,67 = 13267
Razem = 132,67
Raboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi
0,15m3 z transportem urobku samachodami
KNR 0201 samowyladowczymi na odl. do thm, kategoria gruntu 1iI
1.3 02010200 | B,02.60. |{b.i.nr 8/96) m3 42,81
Obmiar: (3,14 103103+ 314 87*87) 025"
0E0" 0,5 = 42,81
Razem = 42,81
Wykopy reczne fundamentowe z recznym zatadunkiem
urobku przez przencénik tasmowy na samochody
KNR 0201 samowyladowcze i transportem na odleglosé do 1 km -
1.4 0304-0200 | 8.02.00. |gruntkatlil. Doyczy wykopu pod chudy beton grub. 30cm. m3 4.86
Obmiar: 1,0125*16*0,3 = 486
N Razem = 4,86
Analogia: Podfola betonowe pod tawy fundamentowe, o grubogci 10
KNR 0202 om i powierzchni do 5 m2 Z betonu B10 MPa.Datyczy
1.5 02810100 | 8.04.00. [fundamentu pod $ciany niecki. m2 16,20
Obmiar: 1,0125*16 = 16,20
Razem = 16,20
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elemontéw budynkéw |
KNR 0202 budowli pretami stalowymi ckraghymi, gladkimi do 7 mm.
16 02800100 | B.03.00 |Strzemionafundamentu riecki, t 0,08
Obmiar: 5*16™ 1,5 0,222 * 1,05 * 0,001 fawy = 0,03
247107 470,222 71,050,001 slup = 0,02
Razem = 0,05
Zbrojenia konstrukeji 2élbetowych slementow budynkdw i
KNR 0202 budowli pretami stalowymi okraglymi, 2ebrowanymi i 16
17 0290-0202 | B.03.00. |mm iwigksze. Zbrojenie podhuzne fundamentu nieck. t 0,19
Obmiar: 145" 16%4* 158" 1,050,001 lawy = 0,15
32°8*1,58*105* 0,001 stup = 0,04
Razem = 0,19
KNR 0202 tawy fundamentowe zelbetowe z betonu B20 MPa,
1.8 0202-0100 | B.04.00. prostokatne, o szerokodel do 0,6 m. Fundament niecki, m3 3,54
Qbmiar: 0738403716 = 3,54
Razem = 3,54
Analogia:
KNR 0202 Stup fundamentowy z betonu 8-20 podpierajacy w Srodku
18 0203-0200 | B.04.00 |niecks fontanny. m3 0,61




Zagospodarowanic centrum Zelechiinka
inwestor: Urzad Gminy Zelechiinek

Przedmiar robdt.
Obmiar: 0,8*08*095 = 0,61
Rarermn = 0,61
lzolacje przeciwwilgociows powiokowe, poziome, 2 emulsii
KNR 0202 asfaltows], pierwsza warstwa. Obejmuje gdre taw | pére
110 0602-0100 | B.09.00 |wystajacego padbetonu, m2 16,20
Obmiar: 1,0125* 16 = 16,20
Rarem = 16,20
KNR 0202 |zolacje przechwwilgociowe powickowe, poziome, z emulsji
111 0602-0200 : B.05.00 |asfaliowsj, katda nastapna warstwa, m2 15,20
Obmiar: 16,20 = 16,20
Razem = 16,20
KNR 0202 |zolacje przeciwwilgociowe powickowe, pionowe, Z emulsiji
112 0603-0100 | B.09.00. |asfatowej pierwsza warstwa. m2 20,53
Obrniar: {1,452+ 1,233) *0,3"16+ 080,954 lawy
= 1593
08+0,95™4 stup = 480
Razem = 20,53
KNR 0202 lzolacje przeciwwilgociowe powickowe, pionowe, z emulsji
1.13 (603-0200 | B.09.00. |asfattowsi kaZda nastepna warstwa. me 20,53
Cbmiar: 20,53 = 20,53
Razem = 20,53
fzolacie przeciwwilgociowe dworma warstwami papy
asfalttows] na tekturze, lepik na gorgco, faw
KNR 0202 fundamentowych z wyréwnaniem zaprawy, roztwor
144 0804-0101 | R,09.00. |asfaltowy. lzolacja na lawach, m2 11,81
Obrmiar: 0,7384 * 16 = 11,81
. Razem = 11,81
KNR 0202 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zprawie
1.15 0101-0600 | B.05.00, |cementows). m3 4,45
Obmiar: 1,38°087 025716 = 445
Razem = 4,45
izolacie przeciwwilgociove powickows, pionowe, Z
Analogia: cemsentowsj zaprawy uszczelniajgcej "ATLAS WODER 8",
KNR 0202 warstwa pierwsza. Dolyczy $cian fundamentowych z
1.16 06803-0100 | B.09.00, |bloczkow. m2 27,55
Obmiar: 3,14" {7,0+6,5) * 0,65 chustronnie = 27,55
Razem = 27,55
Analogia: krolacie prreciwwilgociowe powiokowe, pionows, 2
KNR 0202 cementowe] zaprawy uszczelnlaigee) "ATLAS WODER $",
117 0603-0200 | B.09.00. |Dalsze dwio warstwy. m2 27,55
Obmiar: 27,55 = 27,55
Razem = 2755
KNR 0202 |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, z emulsji
118 0603-0200 | B.09.00. |asfaltows ka?da nastepna walstwa. m2 27,55
: Obmiar: 27,55 = 27.55
Razem = 27,55
KNR 0202 |zolacie przeciwwilgociows powickows, poziome, z emulsj
1.49 0602-0200 | B.09.00. |asfaltows], kada nastepna warstwa, m2 27,55

Obmiar: 27,55 = 27,55
Razem = 27,55




Zagospodarowanie centrum Zelechlinka
tnwestor: Urzad Gminy Zelechlinek

Prredmiar robot.
Zasypywanie wykopdw szerokoéci ponad 2,545 m
warstwami co 30cm, zageszczad mechanicznie gebokasel
KNNR 0001 do 1,5 m o Scianach pionowych,w gruntach kategorii I-H,
1,20 0319-0100 | B.02.00. |Zasypac gruntem rodzimym 2 wykopu. 100 m3 0,38
Obmiar: {42,814 486-16,20%0,1-3,54-4,55} * 0,01
= 0,38
Razem = 0,38
KNR 0202 Podkiady na podiozu-gruntowym z ubitych materiaidw, z
121 V1010701 | B.C2.00. |pospdiki do betondw awyklych. m3 497
Obmiar; 3,14*65°6,5*025*0,15 = 4,97
Razem = 4,97
Anzalogia:
KNR 0202 Podioia betonewe pod posadzke fontanny, o grubodei 10
1.22 0281-0100 | B.04,00. |cm z betonu B-10 . m2 3317
Obmiar: 314*65*65*025 = 33,17
Razem = 33,17
KNR 0202 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folit
123 0607-0200 | B,09.00, |polietylenowe] szerokiej grub. 0.4 mm basendw, itp. mz2 38,47
Cbmiar: 3,14*70*7,0%0,25 = 3847
Razem = 38,47
Zbrojenie konstrukcji 2elbetowych elemantdw budynkéow |
KNR 0202 budowll pretami stalowymi okraghymi, 2ebrowanymi fi od 10
1,24 0290-0201 | B8.03.00. [mm stal A-llIN B500SP. t 043
Cbrriar: 0,41 wg zestawienia stali = 0,41
041 *2,01/3847 plyta do mocowania dysz = 0,02
Razem = 0,43
Plyta denna niecki i poiki z dyszami, telbetowa plaskie, o
KNR 0202 grubogci plyty 15 cm.Beton B-30 W-8. Pivle i dciany niecki
125 0216-0200 | B.04.00. [naledy betonowaé razem. m2 4048
Obmiar: 3,14* 707 70" 0,25 plyta niecki = 38,47
3,14*16*1,6* 0,25 plyta z dyszami = 2,01
Razem = 4048
Plyta 2elbetowa niecki, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w
grubosciach piyty. Pogrubienie o 5 cm. Baton B-30 W-
KNR 0202 8.Powiarzchinde plyty zatrzed na ostre. Gora plyty 0,5¢m/1m
1.26 0216-0500 | B,04.00. |dhugosci pity w kierunku kratki spustowej. m2 3847
Obryar: 38,47 = 38,47
Razern = 3847
Krotnogé: 5.060
KNR 0202 Sciany zalbatowe nlecki; o gruboéci 12 ¢m, Jukowe, o
1.27 0207-0500 | B.04.00. jwysokoscida&m. m2 23,76
Cbmiar: {14+1,3) *055716 = 23,78
Razem = 23,76
KNR 0202 Sciany zelbetowe niscki, dodatek za kardy 1 cm réznicy
128 02070700 | B.04,00. [grubosci scieny, Rezem pogrubienie 13 cm. m2 23,76
Qbyrilar: 23,76 = 23,76
Razem = 2376
Krothosdé: 13.00
KNR 0202 Slupy 2elbetowe okragha | owaine (pod strogy monalityczne),
1.29 0209-0400 | B8.04.00. |stupy owysokosci do 4 m i cbwodzie ponad 2,0 m. m3 1,38




Zagospadarowanie centrum Zelechlinka
inwestor: Urzad Gminy Zelechiinek

Przedmiar robdt.

Obmiar: 0,8%0,8" 2,15 pylon fontanny = 1,38
Razem = 1,38

1,30

KNR 0202
G603-0100

8.09.00,

|zolacje przeciwwilgociows powlckowe, picriows, z
cementowe] zaprawy uszczeiniajacei "ATLAS WODER 8",
warstwa plerwsza.

m2

40,48

Obmiar: 3,14*7,0°*7,0* 0,25 plyta niecki = 38,47
3,14%16°1,6* 0,25 phytaz dyszami = 2,01
Rarem = 40,43

1.31

Analogia:
KNR 0202
0603-0200

5.09.00,

lzolacje prreciwwilgociowe powiokowa, poziome, 2
cementowsj zaprawy uszczelniajaesi "ATLAS WODER §*,
Dalsze dwie warstwy,

m2

40,48

Obmiar: 40,48 = 40,48
Razem = 40,48

Krotnodé: 2,00

1.32

Analogia;
KNR {202
0603-0100

8.09.00.

[zolacje przeciwwiigociowe powiokowe, pionows, z
camentowe] zaprawy uszczelniajacef "ATLAS WODER §*,
warstwa pierwsza.

Obmiar; 314" {7,10+6,55) * 0,75 niacka od wewngirz
izewnatrz. = 3215

0,8*0,8” 0,75 pylon = 0,48

5,0 pozostake slementy = 5,00

Razem = 3763

mz2

3763

1.33

Analogia:
KNR 0202
0603-0200

B.09.00.

lzolacjs przeciwwilgociows powiokowe, pionowe, T
cementowej zaprawy uszczeiniajacej "ATLAS WODER §*,
Dalsze dwie warstwy.

2

37,63

Obmiar: 37,63 = 37,63
Razem = 3763

Kretnesd: 2.00

1.34

PKZ 1916
0201-0201

B.11.00,

Monta¥ oktadziny z granitu cokpldw, dcian | pitastrdw o
obwodzie elementow do 6 mim2 i grubosci elementdw w cm
do: 6 cm

m2

3874

Cbntiar: 3,14 *7,1*065+3,14°65* 0,55 $ciany
fontanny = 25,72

03065 16+08" 10 4+0,56" 0,76 * 4 oldadzina
pylonu = 8,02

5,0 pozostale drobne elementy = 5,00

Razem = 38,74

1.35

1.36

PKZ 1916
£208-0100

Analogia
PKZ 1916
0202-0301

B.11.00.

B.11.00.

Monlat posadzki z piyt prostokatnych granitowych o
obwodzie do 6 m/m2

Obmiar: 3,14 65°65°0,25 = 33,17

Razem = 3317

MontaZ gzymsdw, pasdw, nakryw, obramieti, obwordw i
podokiennikéw okiadzinowych o gruboscido 6 cm i
szerokoéci w cm do: 50 cm. Trzon fontaney.

mz

m2

3317

13,51

Obmiar: {1,41+1,26) *0,5* 0,41 16 potkana
$cianach = 8,76

314 % 1,5 1,5* 0,25 pdka wokdh pylonu = 1,77
09709*2+1,0"10+06"06 poki na szczycie pylonu
= 2,98 '

Razem = 13,51

1.37

PKZ 1916
0110-0203

B.11.00.

Srednica kuli 30 cm, faktura obrébeza polarowana

szt.

1,00

Obmiar: 1 = 1,00
Razem = 1,00




Zagospodarowanie centrurn Zelechlinka
tnwestor: Urzad Gminy Zelechilinek

Prredmiar rabot.
PKZ 1916
138 M11-0602 | B.11.00. [Wysokos< liter do 16 cm, litery ryte antykwa 521, 400
Obmiar: 4 = 4,00
Razem = 4,00
Pozycja
scalong
Analogia;
PKZ 1922
1,33 0010-0101 ; B.10.00. {Wykonanie odiewu z »eliwa 2 herbem Zelachlinka. &2t 4,00
Obmiar: 4 = 4,00
Razem = 4,00
KNR 0202
140 1218-0800 | B.10.00. jUchwyly do flag ze stali nierdzewnej. szt. 1,00
Cbmiar: 1,00
Rozdziat razem:
2 KOMORA TECHNOIL.OGICZNA
KNR 0404
241 03030100 | B.01.00. |Rozebranie ician zetbetowych o grubosci do 20 cm. ma 3,50
Obmiar: 3,5 = 350
Razem = 3,50
Reczne wykopy fundamentowe 2 transporterm urobkuy
KNR 0201 samochodami skrzyniowymi do 5 t, na odlegioéé do 1 km -
242 0302-0300 | B.02.00. |grunt kategerii V. m3 73,26
Obmiar: (31*31+70770) “05*25 = 73,26
Razem = 73,26
Wykopy reczne fundamentowe z recznym zatadunkiem
urobku przez przenodnik tasmowy na samachody
KNR 0201 samowyladowcze i transportern na odlegiodé do 1 km -
243 0304-0200 | B.02.00. [grunt katiif. Doyczy wykopis pod chudy beton grub. 30cm. m3 0,95
Obmiar: (26"26-19"19) *0,3 = 0,95
Razem = 0,95
Analogia:
KNR Q202 Podioza betonowe pod fawy fundamentowe, o grubosci 10
2.44 0281-0100 | B.04.00. !cmipowierzchni do 5 m2 z betonu B20 MPa. m2 4,05
Obmiar: 28*28-17*17 = 4,95
Razem = 4,95
KNR Q202 tawy fundamentowe zelbetowe z betonu B-20 MPa,
2.45 02020100 | B.04.00. |prostokatne, o szerokodci do 0,6 m, m3 1,83
Obmiar; (26+20) "2*06°0,35 = 1,93
Razem = 1,93
KNR 0202 Zbroienie konstrukcji Zetbatowych siementow budynkow i
246 0290-0100 | B.03.00, |budowli pretami stalowymi okraglymi, gtadkimi do 7 mm, t 0,01
Obmiar: (25+18) *2/025*12%0222*1,1"0.001
strzemiona = 0,01
Razem = 0,01
Zorojenie konstrukcji 2etbetowych elementdw budynkéw i
KNR 0202 budowii pretami stalowymi okraglymi, zebrowanymi fi 16
247 02000202 | B.03.00. |mmkl A-lll. t 0,06

Obmigr: {(25+19) *2*4*1,58* 1,1 * 0,001 zbrojenie
podiuzne taw = 0,06
Razem = 0,06




Zagospodarowanie centrun Zelechlinka
inwestor: Urzad Gminy Zelechlinek
Przedmiar robét,

KNR 0202 lzolacje przeciwwiigociowa powlokowe, pionowe, 2 emulsj
248 0803-0100 ; B.09.00. jasfaffowe} pierwsza warstwe. me 5,40
Obmiar; (28+1,9) *2*06 fawy = 540
Razem = 540
KNR 0202 lzolacje przeciwwilgociowe powlokows, pionowe, z emulsii
2.49 0603-0200 | B8,09.00. |asfaltowe] kazda nasiepna warstwa, m2 5,40
Obmiar; 54 lawy = 540
Razem = 5,40
|zolacie przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii
KNR 0202 polietylenowej szerokiej grub. 0,4mm izolacje obiektow
250 0607-0200 | B.09.00, |ziemnych, zblomikdw, basendw, itp. m2 7.29
QObmiar; 7,29
KNR 0202
251 0101-0800 | B.05.00. [Sciany 2 bloczkéw betonowych na zprawie cementows;. m3 518
Obrmiar: {25+20) 224024 = 5,18
Razem = 5,18
|zotacje przeciwwilgociowe powlokowe, poziome i picnowe,
KNR 0202 7 cementowsj Zaprawy uszozelnigjgcej "ATLAS WODER
2,52 0603-0100 | B,09.00. [S" warstwa pierwsza. m2 47,20
Obrmiar: 254" 24 zewn, = 24,00
2074724+ 2,020 wewn, pionowa i pozioma = 23,20
Razem = 47,20
Anatogia: lzolacje przeciwwilgociowe powlokows, pionowe, 2
KNR 0202 cementowsj zaprawy uszczelnjajacej "TATLAS WODER 8",
253 0603-0200 | B.09.00. |Dalsze dwie warstwy. m2 47,20
Cbmiar, 47,2 = /7,20
Razem = 47,20
Krotnoéé: 2.00
KNR 0202 lzolacje przeciwwilgociowe powdokowa, pionowe, z emulsji
254 0603-0100 | B.09.00, |asfaftowe pierwsza warstwa. m2 24,00
Qbmiar, 2,54 * 2,4 Sciany od zewn. = 24,00
Rarem = 24,00
KNR 0202 fzolacje przeciwwilgociowe powtokowe, paZiome, z emulsji
256 0602-0200 | B.09.00. |asfaltowej, kazda nastepna warstwa, m2 24,00
Obmiar; 24,0 = 24,00
Rarem = 24,00
Zasypywanis wykopiw szerokodci ponad 2,5-4,5m
warstwami co 30cm, zageszczat mechanicznie .glebokodei
KNNR 0001 do 1.5 m o Scianach pionowych,w gruntach kategorit I-H.
2,56 0318-0100 | B.02.00. |Zasypaé gruntem rodzimym z wykopu. 100 m3 0,53
Obmiar: (7326+095-26726"3,2) 0,01 = 0,53
Razem = 0,53
Podklady na pothozu gruntowym z ubitych materialw, 2
KNR 0202 ‘ pospdiki do batondw zwyklych grub. 20 em, Dotyery
2,67 11010701 | B.02.00. |posadzki. m3 0,80
Obmiar: 0,80.= 0,80
Analogia:
KNR 0202 Podioza betonowe pod posadzke komory, o grubogel 10 em
258 0281-0100 | B.04.00, |z bstonu 8-20, m2 0,40
Cbrar: 20720701 = 0,40
Razem = 0,40




Zagospodarowanie cenirum Zelechlinka
Inwestar: Urzad Gminy Zelechtinek

Przedmiar robét.
lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe, poziome i picnowe,
KNR 0202 z cementowei zaprawy uszczelniajacej “ATLAS WODER
259 0603-0100 | B.09.00. |8, warstwa pierwsza. m2 8,00
Obriar: 20*20+4,0*1,0 = 8,00
Razem = 8,00
Analogia: Izolacie przeciwwiigociowe powlokowe, pionowe, z
KNR 0202 camentows zaprawy uszczelnisjace] "ATLAS WODER 5°,
2.60 0603-0200 | B.09.00. |Daisze dwie warstwy. m2 8,00
Obmiar: 80 = 800
Razem = 8,00
Krotnoéé: 2.00
Zbrofenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkiw i
KNR 0202 budowh pretami stalowymi ckraglymi, 2ebrowanymi fi od 10
261  0290-0201 | 8,03.00. [mm stat A-lIN B500SP. Zbrojenie phyty doinej | gémaej. t 0,12
Obmiar: 0,12
Zircjenie kKonstrukcli Zelbetowych elementdw budynkdw i
KNR 0202 budowli pretami stalowymi okragtymi, gladkimi fi 6mm - A-
262 0290-0100 | B.03.00. |O. Zbroienie piyty dolnej | gérnej. t 0,02
Obmiar: 0,02
KNR 0202 Plyty zelbetowe plaskie, o gruboéci piyty 15em z0,5 %
263 0218-0200 | B.04.00. |spadkiem do studzienki. Beton B-30 W-8, m2 12,50
Obmiar; 12,50 = 12,50
Piyly kalbetowe stropdw | dachow, dodatek za kazdy 1 em
KNR 0202 réZnicy w grubodciach piyty. Pogrublenie o 5 cm.
264 0216-0500 | B.04.00. [Powierzehnig phyty zetrzed na ostro. m2 12,50
Obmiar: 12,5 = 12,50
Razem = 1250
Kroinodé: 5.00
lzolacje przeciwwilgociowe powbkm, pionowe, z
KNR 0202 cementowe] zaprawy uszczelniajace] "ATLAS WODER 8",
2585 0603-0100 | B.09.00. |werstwa pierwsza. m2 31,25
Obmiar: 25254+25725 = 31,25
Razem = 31,25
Analogia: lzolacje przeciwwilgociows pawliokows, pionowe, z
“NR 0202 cementowe zaprawy uszczeiniajacej "ATLAS WODER §",
266 0603-0200 ; B.09.00. |Dalsze dwle warstwy. m2 31,25
Obmiar; 31,25 = 31,25
Razem = 31,25
Kretnosé: 2.00
lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,  folii
KNR 0202 polietylsnowej szerokiej izolacje obiektéw ziemnych,
267 0607-0200 | B.09.00. |zbiomikow, basendw, itp. m2 8,00
Obmiar: 8,0 = 8,00
Razem = BOD
KNR 0202 Posadzki cementowe o grubodci 25 mm wraz 2 sokolikami,
268 1106-0200 | B,11,00, |zatarte na giadko. m2 4,00
Obmiar; 20*2,0 = 4,06
Razem = 4,00
KNR 0202 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, pogrublenie
2689 1106-0300 | B.11.60. |posadzki o 1 cm. Pogrubienie razem o 3 cm. m2 4,00

Obmiar, 4 = 4,00
Razem = 400

Krotrioéé: 3.00




Zagospodarowanie centrurn Zelechlinka
tnwestor: Urzad Gminy Zelechlinek

Przadrmiar robdt.
KNR 0202 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, doplata za
2,70 1106-0700 | B.11.00. |zbrolenie posadzki siatkg stelowa, me 4,00
Obmiar: 4 = 400
Razem = 4,00
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda Jekka -
KNR 0023 mokra, poprzez gruntowanie emulsja Atlag Uni grunt,
271 26110200 | B.0SA.00. ijednckrotne, m2 3343
Obmiar; 33,43
Ocieplenie Scian budynkéw phytami styropianaowymi
KNR 0023 twardymi grub. 10cm system stopter, przykisjenie piyt
272 2612-0100 | B.09A.00. istyropianowych do Scian. m2 3837
Obmiar: 26*4"27+27 %27 4ciany iptagdma =
35,37
Razem = 3537
Ocieplenie-$cian budyrkéw phytami styropianowymi system
KNR 0023 stopter, przymocowanie plyt styropianowych za pomoca
273 2612-0500 | B.OSA.DO. |dybli plastikowych do $cian z betonu szi. 150,32
Obmiar: 35,37 * 4,25 = 150,32
Razem = 150,32
KNR 0023 Ocieplenie scian budynkow piylami styropianowymi aystem
274 2612-0800 | B.OYA.00. |stopter, proyklejenie warsiwy siatki na §cianach mz2 35,37
Qbmiar; 35,37 = 3537
Razem = 3537
Decieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi i
KNR 0202 pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa
275 2601-0500 | B 09A.00. [siatki (parter). m2 35,37
Chrmiar: 35,37 = 35,37
Razem = 35,37
KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe powitkows, pionowe, z emulsjt
276 0603-0100 | B.09.00, |asfaltowe] pierwsza warstwa. m2 26.15
Obmiar: 2,7 *4* 27 sciany i piyfagérna = 2915
Razem = 29,16
KNR 0202 lzotacje przeciwwilgociows. pawiokows, pionows, z emiisji
277 0603-0200 | B.09.00. |astaltowej kadda nastepna warstwa. m2 29,16
Qbmiar: 29,16
KNR 0202 |zolacje przeciwwilgociowe powiokows, poziome, 2 emulsji
278  0802-0100 | 8.09.00. |asfaltovwe], plerwsza warstwa, m2 7.29
Obmiar: 2727 = 7,29
Razem = 7,29
KNR 0202 tzolacie przecmwwilgociowe powlokowe, poziome, z emulsji
2,79 0802-0200 | B.09.00. |asfattows], kaida nastepna warstwa. m2 7,28
Cbmiar: 7.29
KNR 0202
2.80 1219-0400 | B.11.00. |Klemiy wiazowe, lypowe Zeiwne. szt 8,00
Obmiar: & = 8,00
Razem = 8,00
KNNR 0004
281 0227-0500 | B.16.00. |Wiaz kanatowy zeliwny ckragly typu ciezkiego szt 1,00
Obmiar: 1,00
Rozdziat razem:
3 KOSZE | LAWKI




Zagospodarowanie centrum Zetechlinka
Inwestor: Urzad Gminy Zelechlinak

Prredmiar robot,
Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku
KNR 0201 samochodami skrzyniowymi do 5 1, na odlegioSé do 1 km -
3.82 0302-0300 | B.02.00. [grunt kategorii IV, m3 5,00
Obmiar: 0,30*050"1,0"2"20 = 6,00
Razem = 6,00
HKNR 0202
3.83 0203-0100 | R.04.00. |Stopy fundamentowe 2 betonu B-20, o objefosei de 0,5 m3. m3 8,00
Obmiar: 030°050*10*2420 = 600
Razem = 6,00
Analiza Lawki parkowe {typu PMO tawka Migjska 1) wykonane
384  wiasna B.16.00. |zgodnie z projekiem. szt. 20,00
’ Obmiar: 20 = 20,00
Razem = 20,00
Analiza
1,85 wiasna B.1600. [Kosze na dmieci (typu PMO K-A1) zgodne z projektam. szt 7.00
Obmiar: 7 = 7,00
Razem = 7,00
Rozdziat razem:
4 PLACE 2 KOSTKI
Raozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejss
KNR 0231 dla pieszych.plyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na
486 0815-0100 | B.01.00. |podsypce piaskowsi mz2 482,00
Obriar: 492,0 ilo3¢ wg opisu technicznego = 482,00
Razem = 492,00
KNNR 0006 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce
4.87 0B0E-0100 | B.01.00. |piaskowsj m 515,00
Obmiar: 355 + 160 = 515,00
Razem = 515,00
Profilowanie | zageszczania podicea pod warstwy
KNNR 0006 konstrukcyine nawierzchnl wykonywane recznie,w gruntach
488 0103-0100 | Bo2.00 |kategoriill dolv 100 m2 7.20
Obmiar: 375,5* 0,01 pow. chodnikédw = 3,80
3395 0,01 pow. placéw = 3,40
Razem = 7.20
Mechaniczne zageszczania warstwy odsaczajgcel.gruboss
KNNR 0006 warstwy po zaggszczeniu 10 cm,przy uzyciu walca
489 0104-0100 | B.16.00 |wibracyinego 100 m2 7,20
Obmiar: 7,20 = 7,20
Razem = 7,20
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce
KNNR 0006 cementowo piaskowe] spoiny wypelniane zaprawg
450 0404-0500 | 516,00, |cemeniowg 100 m 5,15
Cbmiar: 355+ 16 = 5,15
Razem = 5,15
KNNR 0006 Podsypka cementowo piaskowa zageszcezana
491 01050500 ;! B.16.00, [reczniegrubost warstwy po zageszczeniu 3 cm ma2 720,00
Qbmiar; 720 = 720,00
Razrem = 720,00
Chodniki z kostki brukows] betonowej grubosci 6
KNNR 0006 em kolorowef, ukiadane na podsypce piaskowe] spoiny
492 0502-0101 | B.16.00. |[wypetiiane piaskiem 100 m2 7.20




Zagospodarowame centrumn Zelechlinka
Inwestor: Urzad Grniny Zelechlinek

Prredmiar rabdt.
Obmiar. 7,20 = 7,20
Razem = 720
KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodam|
4.93 0108-1100 ;| B.01.00. |samowyladowezymi na odleglosé do 1 km m3 39.62
Obmiar: (49206°005+5150°0,0870,2) *11+35 =
39,82
Razem = 3862
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
KNR 0401 samowyladowczymi na kaxdy nastepny 1 km. Razem 2a
494 0108-1200 | B.01.00. |dalsze 5 km. m3 3862
Cbmiar: 39,62 = 39,82
Razem = 3862
Krotnodé: 5.00
Rozdzial razem:
5 TERENY ZIELONE
KNR 0201
595 0102-0700 | B.01.00. |Reczne karczowanie drzew o $rednicy 86-75 cm. s21. 18,00
Obmiar: 16 brzoza brodawkowa = 16,00
2 topola czarna = 2,00
Razem = 18,00
KNR 0201
596 0102-0500 | R.01.00. |Reczne karczowanie drzew o drednicy 46-55 cm, szt 8,00
Obmiar: 9 $wierk pospolity = 9,00
Razem = 9,00
KNR 0201
597 0102-0400 | B.01.00. |Regczne karczowanie dizew o rednicy 36-45 em. szt 1,00
Obrmiar: 1 jarzebia pospeiitege = 1,00
Razem = 1,00
Analogia:
KNR 0201 Scinanie krzewdw o $rednicy 10-15 cm, pita reczna lub
598 0104-0100 | B.01.00. [siekiera. szt 13,00
Qbmiar: 13 = 13,00 '
Razem = 1300
KNR 0201 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakow i
599 (109-0400 | B.01.00. |podszycia. ha 0,19
Obmiar: 01949 = 0,18
Rarem = 0,19
KNR 0201
5100 0110-2100 | B.01.00. |[Wywoakenie diuzyc.transport na odlegiodé do 2 km. m3 50,40
Obmiar: 16*1,5+2745+9"1,85+1*075 = 50,40
Razem = 50,40
KNR 0201
5101 0110-0200 | B.01.00. |Wywodenle karpiny transport na odleglog¢ do-2 km. mp 40,55
Obmiar: 16*1,1+2*15+9%08+ 1275 = 40,55
Razem = 40,55
KNR 0201
5102 0110-0300 | B.01.00. |WywolZenio galezitransport na odleglesé do 2 km. mp 59,50
Obmiar: 180" 1,25+9*1,0+14*20 = 59,50
Razem = 59,50
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Zagospodarowanie centrum Zelachlinka
Inwestor: Urzad Gminy Zelechlinek

Przedmiar robdt,
KNR 0221 Qczyszozenie terenu z resziek budowlanych,gruzu $mieck,
5103 0101-0100 | B.01.00 |zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy. m3 25,50
Obmiar: 25,5 = 25,50
Razem = 25,50
Qczyszozenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci,
KNR 0221 wywdz zankeczyszczed samochodami na odlagiod de 1,0
5104 0101-0400 | B.01.00. [km m3 25,50
Obmiar: 265 = 2550
Razem = 2550
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu | $mieci,
KNR 0221 wywdz zanieczyszeran samochodami dodatek za dalsze
5105 0101-0500 | B.01.00. [0.5km m3 25,50
Obmiar: 25,5 = 2550
Razem = 2550
Krotnode: 10.00
KNR 0401 Wyrdwnanie terenu z grubsza ze $cieciem wypukicéci do
5106 0101-0600 | B,16.00. |30 cm w gruncie kategorii Ili m2 140,00
Cbmiar: 70*2 = 140,00
Razem = 140,00
KNR 0221
5.107 0104-0500 | B16.00. |Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni 31-40cm szt 24,00
Obmiar: 24 = 24,00
Rarem = 24,00
KNR 0221
5.108 0104-0400 | B.16.00, |Odmiadzanie starszych drzew érednicy pni 21-30cm szt. 5.00
’ Cbmiar: 5 = 5,00
Razem = 5,00
KNR 0221
5109 0104-0300 | B.16.00. |Cdmiadzanie starszych drzew o srednicy pnl 18-20 em, s2t. 22,00
Chbmiar: 11411 = 2200
Razem = 22,00
KNR 0224 Reczne przekopanie gleby w gruncie kat. Il na terenie
511 0202-0200 | B.16.00. |plaskim zadarniowanym m2 | 1949,00
Obmiar: 19490 = 1 849,00
Razem = 1 945,00
KNR 0221 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu | nawozdw
5411 0210-0100 | B.16.00, |mineralnych o grubodei warstwy 2 cm na terenie plaskim ha 0,19
Cbmiar: 0,1949 = 0,19
Razem = 0,19
KNR 0221 Wykonanie trawnikdw parkowych siewem Z nawozeniem
5112 0404-0400 | B.46.00. |kat. gruntu il ha 0.19
Obmiar: 0,1949 = 0,19
Razem = 0,19
KNR 0221
5113 0702-0500 | B.16.00. |Pielegnacia reczna lak parkowych wykonanych siewem. ma 1 949,00
Qbmiar: 1949,0 = 1 949,00
Razem = 194900
Sadzenie drzew | krzewdw liSciastych formn naturalnych na
KNR 0221 tarenie plaskim w gruncie kat.3 z calkowila zaprawa dolow o
5114 0302-0600 | B.16.00. |$rednicy i glebokose 0,7m ziemia urodzajna st 16,00
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Zagospodarowanie cemrur Zelechlinka
lnwestor: Urzad Gminy Zelechlinek

Przadmiar fobot.
Obmiar; 16 {ip = 16,00
Razem = 16,00
Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form neturalnych na
KNR 0221 terenie ptaskim w gruncie kat.3 bez zaprawy dolow o
5115 0302-0200 | B.16.00. |$rednicy igiebokodei 0,5 m, sz, 156,00
Obmiar: 7B,07/0,5 = 156,00
Razem = 156,00
Anglogia:
KNR 0221 Obsadzenie rodlin kwietnikowych jednorocznych w wazach
5116 0417-0700 | B.16.00. |naklombach) przy ilosci redlin 36 szt na 1 m2 wazy m2 34,01
Obmiar: 3,14*38°3,8* 0253 = 34,01
Razem = 3401
KNR 0221 .
5117 0103-0200 | B.16.00. |Odmiadzanie pojedynczych krzewdw o i korany ponad 2 m szt 8,00
Cbmiar: 8 = 8,00
Razem = 8,00
KNR 0221
5118 0103-0300 | B.16.00, |Odmiadzanie zywoplotow miekkich m2 52,00
Obmiar: 52,0*1,0 = 52,00
Razem = 52,00
KNR 0221
5118 0701-0200 | 8.16.00. |Pielegnacia krzewdw 2ywoplotowych lisciastych sz, 156,00
Obmiar: 156 = 158,00
Razem = 156,00
KNR 0221
5120 0701-0300 | B.16.00. |Pielegnacia drzew lisciastych naturainych, szt 16,00

Obmiar: 18 = 16,00
Razem = 16,60

Rozdzisd razem:

Kosztorys razem:
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