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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1jUL. TYSIACLECIA
1.1|ROBOTY POMIAROWE
1/KNNR 1 Odtworzenie trasy i punkiow wysokosciowych km
d.1.10111-01
1D-01.01.01
0.144 km 0.144
RAZEM 0.144
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNNR 1 Usunigsie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) o grubosdci do 15 cm za pomoca |m?2
d.1.{0113-01 spycharek
2
165 m2 165.000
RAZEM 165.000
3/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- [m
.d.1.10814-01 wej
2|D - 01.02.04
280.5 M 280.500
RAZEM 280.500
4/KNNR & Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce m
d.1.:0808-02 10 |cementowo-piaskowej
2
337 m 337.000
RAZEM 337.000
5/KNR 3-31 Rozebranie krawgznikdw wiopionych 12x25 na tawie betonowej z aporem. m
d.1./0814-05
2|D-01.02.04
40 m 40.000
RAZEM 40.000
6|KNR AT-03 [Mechaniczne obcigoie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na gt do 10 |m
d.1.10101-01 GIm.
2iD - 01.02.04
288 m 288.000
RAZEM 288.000
7{KNR AT- Mechaniczne frezowanie istriejaoe] nawierzchni bitumicznej na glebokosé gt. [m2
d.1./030102-01 |do 4 cm
21D-05.03.11
578 m2 578.000
RAZEM 578.000
8 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie [m2
d.1.:0802-04
2|D-01.02.04
138 m2 138.000
RAZEM 138.000
2|KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 20 cm m2
d.1.{0801-02 10
2(D - 01.02.04
138 m2 138.000
RAZEM 138.000
10|KNNR & Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsyp- (m2
d.1.(0803-04 ce cementowo-piaskowej
2|D-01.02.04
505 m2 505.000
RAZEM 505.000
11|KNR 2-31 Rozebranie wjazdow z kostki brukowej betonowej. m2
d.1.|0815-04
2(D-01.02.04
72 m2 72.000
RAZEM 72.000
12(KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu 1 wyla- |m3
d.1.11103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. do 5 km
2|D - 01.02.04
552 m3 552.000
RAZEM 552.000
1.3 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU
13|KNNR 5 Kopanie rowow dla linii kabli w sposob reczny m3
d.1,:0701-02
3D - 01.03.04
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
14|KNNR 5 UtoZeriie rur ostonowych z PVC, o srednicy 160 mm dia linii telekomunikacyj- [m
d.1.10705-01 05 |nych, elekirycznych, gazowych i wodociggowych
3'D-01.03.04
300 m 300.000
RAZEM 300.000




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Qpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNNR 5§ Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie m3
d.1.|0702-02
3|D - 01.03.04
85 m3 85.000
RAZEM 85.000
1.4|SCIEK ULICZNY | KRAWEZNIKI
16|KNR 2-31 tawa z betonu C12/15 pod krawezniki i Sciek przykraweznikowy m3
d.1.|0402-04
4|0 - 08.05.03
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
17|KNNR & Scieki uliczne z kostki brukowe] betonowej gruboscl 8 cm szarej, ukladane na  [m?2
d.1.|10502-03 podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm, spoiny wypelniane piaskiem
41D - 08.05.03
110 m2 110.000
RAZEM 110.000
18|KNNR & Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem  |m
d.1./0403-04 01 [|taw z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
4D - 01.02,04
360 m 360.000
RAZEM 360.000
19/ KNNR 6 Krawginiki betonowe wysiajace o wymiarach 15x22 om wraz z wykonaniem  |m
d.1./10403-04 01 |law 2 betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowe)
4D - 01.02.04
180 m 180.000
RAZEM 150.000
20|/KNNR & Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem  |[m
d.1.|0403-04 01 |law z betonu C12/15 na podsypre cementowo-piaskowej
4|D - 01.02.04
65 m 655.000
RAZEM 65.000
21/KNNR & Obrzeza belonowe o wymiarach 20x6 cm na lawie z betonu, spoiny wypeinio- |m
d.1.|0404-05 ne zaprawg cementows
4|D - 08.03.01
. 370 m 370,000
RAZEM 370.000
1.5(ODWODNIENE ~~ ~  ~ ~— — ——————————————————— _
22|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie km
d.1.[0111-01 rowninnym.
5|D-01.01.01
0.144 km 0.144
RAZEM 0.144
23/KNNR & Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m2
d.1./0801-08
5D - 01.02.04
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
24|KNNR & Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02
3|D - 01.02.04
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
25KNNR 6 Podbudowy z mieszanki betonowej B-15, pielegnacja piaskiem i woda, gru- m2
d.1.j0109-01 03 |[bos< warstwy 10 cm
5|D - 04.06.01
10 m2 10.000
RAZEM 10.060
26|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosé warstwy po zagesz-|m2
d.1.|/0113-02 czeniu 20 cm
5|D - 04.04.02
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
27|N001-0202- | Roboly ziemne wykonywane koparkami podsichiermnyrmi, z transportem urobku |m3
d.1.|0820-060 samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km, przy pojemnosci tyz-
5|D - 02.00.01 ki koparki: 0,60 m3 , samochad 10-15¢
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
28/KNNR 1 Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o glebokosci do 2,0 m, szero- |m3
d.1./0305.02 koscidna do 1,5 m
5D - 02.00.01
12 md 12.000
RAZEM 12.000




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29|N001-0207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, w ziemi uprzednio m3
d.1./0250-060 zmagazynowanej w haldach,z transporfem urobku samochodami samowy.na
5|D - 02.00.01 |odl.do 1 km, przy poj.chwytaka koparki: 0,40 m3, samochod 10-15 t
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
30|KNNR 4 Doplata za kazdy rozpoczety 1 km odlegioéei ransportu ponad 1 km samocho-|m3
d.1./0208-01 02 {dami samowytadowczymi 10-15 t
3|0 - 02.00.01 .
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
31|KNNR 1 Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych podtuznych, pun-/m3
d.1./0214-01 kiowych, obiektowych, rowow zageszczarkami wibracyjnymi z dowozem grun-
5D - 02.00.01 [tu na wymiang grntu
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
32|KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturainych dowiezionych m3
d.1.{0501-05
5|D - 04.02.01
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
33[KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm, SN12, Lite m
d.1.]1308-03
5|D - 03.02.01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
34| AW1-020 Badanie stopnia zageszezenia podsypki i zasypki kanatow - Kalkulacja indywi- |szt
d.1./D - 03.02.01 |duaina
4]
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
35/KNNR 4 Studnie chionne z kregow betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o [stud.
d.1.{1413-03 $rednicy kregéw 1200 mm i giebokosci siudni do 3 m
5\D - 03.02.01
B stud, 6.000
. RAZEM 6.000
36|KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem waraz z sy- {szt
d.1.{1424-02 fonem
5D - 03.02.01
6 szt 6.000
RAZEM £.000
1.6 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
37|/ KNNR 6 Koryla o gieb.30 cm wykonywane na szer. chodnika wraz z mechanicznym za- [m2
d.1.|0101-02 geszczeniem podioza
6|D . 04.01.01
130 m2 130.000
RAZEM 130.000
38|KNNR & Warstwy odsaczajace z pasku Srednioziamistego wykonane i zaggszczane m2
d.1.;0104-04 mechanicznie o gr.15 cm
6|D - 04.02.01
130 m2 130.000
RAZEM 130.000
39|KNNR & Podbudowy z mieszanki betonowej C12/15, pielegnacja piaskiem i woda, gru- |m2
d.1.10108-02 0t [boS¢ warstwy 15 cm
6(D - 04.06.01
130 m2 130.000
RAZEM 130.000
40|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubogci 8 cm kolcrowej na podsyp-|m?2
d.1.10502-03 01 |ce cementowo - piaskowef o gr 3cm spoiny wypelhione piaskiem.
6:D - 05.03.23
130 m2 130.000
RAZEM 130.000
1.7 NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH
41KNNR & Koryta o gleb.30 cm wykonywane na szer. chodnika wraz z mechanicznym za- im2
d.1.|0101-02 geszczeniem podioza
7|D - 04.01.01
380 m2 380.000
RAZEM 380.000
42|KNNR & Warstwy odsaczajgce z pasku Srednioziamistego wykonane 1 zageszczane m2
d.1.10104-04 mechanicznie o gr.15 cm
7|D - 04.02.01
380 m2 380.000
RAZEM 380.000




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyllczenia jm. Poszcz Razem
43/KNNR 6 Podbudowy z mieszanki betonowej C12/15, pielegnacja piaskiem i woda, gru- |m2
d.1./0109-02 01 |bosc warstwy 15 cm
71D - 04.06.01
380 m 380.000
RAZEM 380.000
44/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betoniowej grubosci 8 cm kolorowej na podsyp-|m?2
d.1./0502-03 01 |ce cementowo - piaskowej o gr 3cm spoiny wypelnione piaskiem.
7D -05.03.23
380 m2 360.000
RAZEM 380.000
1.8/ NAWIERZCHNIA CHODNIKA B
45|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.1.|0104-03
8D - 04.02.01
350 m2 350.000
RAZEM 350.000
46|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej na podsypce ce-  im2
d.1./0502-02 mentowo - piaskowej gr Scm spoiny wypetnione piaskiem.
8D - 05.03.23
350 m2 350.000
RAZEM 350.000
1.9|NAWIERZCHMIA JEZDNI
47/KNNR 6 Mechaniczne wyrownywanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-bitu- [t
d.1.|0108-02 miczng dla ruchu KR 1 4r, gr. 3cm
9|D - 04.08.04
50 t 50.000
RAZEM 50.000
48|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bilumicznych m2
d.1./1005-06
9|0 - 04.03.01
578 m2 578.000
RAZEM 578.000
49| KNNR 6 Skropienie asfaliem nawierzchni drogowych m2
d.1.|1005-07
9(D - 04.93.01
578 m2 578.000
RAZEM 578.000
S50(KNNR 6 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 grubosé warstwy Scieralnej [m2
d.1.|0309-02 po zageszczeniu 4 cm,
9|D - 05.03.05
578 me 578.000
RAZEM 578.000
1.10|OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
51|KNNR 6 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o rednicy 60 mm szt
d.1.|0702-04
10|D - 07.02.01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
52|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt
d.1.|0702-04 pow. do 0.3 m2
10/D - 07.02.01
8 szl 8.000
RAZEM 8.000
53|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chiorokauczukows odblaskows, linie na m2
d.1.10705-06 01 |skrzyzowaniach i przejciach dia pieszych, malowane mechanicznie
10D - 07.01.01
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
1.11|ROBOTY WYKONCZENIOWE
54|KNR 2-31 Regulacja plonowa dla zawordw wodociagowych szt
d.1.|1406-04
11|D - 03.02.01
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
55/KNR 2-31 Regulacja picnowa dla wiazéw kanatowych szl
d.1.{1406-03
11D - 03.02.01
15 szl 15.000
RAZEM 15.000
56!KNR 2-31 Regulacja pionowa dia studzienek telefonicznych szt
d.1./1406-05
11D - 03.02.01
10 szt 10.000
RAZEM 10.000




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
57TIKNNR 1 Tereny zielone - obsianie powierzchni trawa wraz z humusowaniem o gr m
d.1.{10507-03 10cm. Zakup i dowdz humusu.
11(D - 06.01.01
170 m2 170.000
RAZEM 170.000
58 KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.1./0441-01
11/D - 01.01.01
0.144 km 0.144
RAZEM 0.144
2|UL. KRUCZKOWSKIEGO
~_2.1|ROBOTY POMIAROWE i
59/KNNR 1 Odiworzenie trasy | punkitw wysohodciowych km ]
d.2,]0111-04
1D - 01.01.01
0.082 km 0.092
RAZEM 0.092
2.2|ROBOTY ROZBIORKOWE
60{KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 ¢m za pomocg [m2
d.2.10113-01 spycharek
2
246 m2 246.000
RAZEM 246.000
61|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- [m
d.2.|0814-01 wej
2|D-01.02.04
77 m 77.000
RAZEM 77.000
62([KNNR 6 Rozebranie kraweznikow belonawych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce m
d.2.(0806-02 10 |cemeniowo-piaskowej
2
180 m 180.000
RAZEM 180.000
63|KNR 3-31 Rozebranie krawegznikdw wiopionych 12x25 na tawie batonowej z oporem. m
d.2.|0814-05
2Ip-01.02.04
20 m 20.000
RAZEM 20,000
64iKNR AT-03 |Mechaniczne obcigcie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na gl. do 10 [m
d.2.(0101-01 cm.
2/b-01.02.04
185 m 185.000
RAZEM 185.000
65/ KNR AT- Mechaniczne frezowanie isiniejacej nawierzchni bitumicznej na gtebokosé gl. jm?
d.2,1030102-01 |doScm
2{D - 05.03.11
715 m2 715.000
RAZEM 715.000
66|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie [m2
d.2.10802-04
2|D - 01.02.04
212 m2 212.000
RAZEM 212.000
67|KNNR & Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o gnuibosci 20 cm m2
d.2.10801-02 16
2/D-01.02.04
212 m2 212.000
RAZEM 212.000
GB|KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawlerzchni z kostki brukowe] betonowe] na podsyp- |m2
d.2.|0803-04 ce cementowo-piaskowe|
2|D-01.02.04
95 mz 95.000
RAZEM 95.000
B649|KNR 2-31 Rozebranie wjazdéw z kostki brukowej betonowe;. m2
d.2.|0815-04
2D - 01.02.04
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
70|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.2.!1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odieg. do 5 km
2|D-01.02.04
308 m3 308.000
RAZEM 308.000
2.3|ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU

G-




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
71{KNNR 5 Kopanie rowdw dla linit kabli w sposéb reczny m3
4.2.10701-02
3iD-01.03.04
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
72|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PVC, o $rednicy 160 mm dla linii telekomunikacyj- |m
d.2,|0705-01 05 |nych, elekirycznych, gazowych i wodociggowych
3D-0.03.04
220 m 220.000
RAZEM 220.000
73|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie m3
d.2.|0702-02
31D - 01.03.04
45 m3 45.000
‘ RAZEM 45.000
2.4|SCIEK ULICZNY | KRAWEZNIKI
T4/KNR 2-31 tawa z betonu C12/15 pod krawezniki i $ciek przykraweznikowy m3
d.2.10402-04
4iD - 08.05.03
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
7TS5|KNNR & Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gruboéel 8 om szarej, ukladane na Im?
d.2.|0502-03 podsypce cementowo-piaskowsj gr 3cm, spoiny wypetniane piaskiem
4|D - 08.05.03
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
76|KNNR 6 KraweZniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem  Im
d.2.|10403-04 01 taw z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
4|D - 01.02.04
196 m 196.000
RAZEM 196.000
77|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na lawie betonowej, spoiny wypelnio-|m
d.2.|0404-05 ne zaprawg cementowa
4|D - 08.03.01
. 145 m 145.000
RAZEM 145.000
2.5|CDWODNIENIE
7B|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie ki
d.2.[0111-01 rowninnym.
5/D-01.01.01
0.092 km 0.092
RAZEM 0.092
78|KNNR 6 Rezebranie podbudowy z mas mineraino-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie [m2
d.2.{0801-08
5(D-01.02.04
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
B80[KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 em mechanicznie m2
d.2.|0801-02
5|D - 01.02.04
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
81/KNNR & Podbudowy z mieszanki betonowsj B-15, pielegnacja piaskiem i woda, gru- m2
d.2.|0109-01 03 boSC warstwy 10 cm
5|D - 04.06.01
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
B82|KNNR & Doina warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosé warstwy po zagesz-|m2
d.2.10113-02 czeniu 20 cm
5D - 04.04.02
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
83iN001-0202- |Roboly Ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku [m3
d.2.|0820-060 samochodami samowyladowczymi na odleglodé do 1 km, przy pojemnosci lyz-
5D - 02.00.01 (ki koparki: 0,60 m3 , samochod 10-156t
56 md 56.000
RAZEM 56.000
84]KNNR 1 Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o glebokosci do 2,0 m, szero- |m?
d.2./0305-02 kosci dnado 1,5m
5|D - 02.00.01
24 m? 24.000
RAZEM 24.000




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
85|N001-0207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwylakowymi, w ziemi uprzednio m3
d.2.|0250-060 Zmagazynowanej w haidach,z transportem urobku samochodami samowyt.na
5|D - 02.00.01 |odl.do 1 km, przy poj.chwylaka koparki: 0,40 m3, samochad 10-15t
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
86|KNNR 1 Doplata za kazdy rozpoczety 1 km odlegloéci lransportu ponad 1 kXm samocho-|m3
d.2.|0208-01 02 |dami samowyladowczymi 10-15 t
5|D - 02.00.01
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
87 KNNR 1 Zasypanie wraz z zaggszczeniem wykopow fundamentowych podiuznych, pun-{m?
d.2.10214-01 ktowych, obieklowych, rowow zageszczarkami wibracyjnymi z dowozem grun-
5|D - 02.00.01 [ na wymiang gruntu
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
88 KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.10501-05
5|D - 04.02.01
860 m3 60.000
RAZEM 60.000
85(KNNR 4 Kanaly z rur PVG taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm, SN12, Lile m
d.2.|1308-03
5|D - 03.02.01
45 m 45.000
RAZEM 45.000
90| AW1-020 Badanie stopnia zaggszczenia podsypki 1 zasypki kanaksw - kalkulacja indywi- |szt
d.2.|D - 03.02.01 |dualna
5
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
91|KNNR 4 Studnie chtonne z kregdw betonowych, wykonywane w golowym wykopie, o [stud.
d.2.|1413-03 Srednicy kregow 1200 mm i glebokosci studni do 3 m
$|D - 03.02.01
8 stud. 8.000
. RAZEM 8.000
92|KNNR 4 Sludzienki sciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z osadnikiem waraz z sy- (szt
d.2.|1424-02 fonem
51D - 03.02.01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
2.6 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
93|/KNNR 6 Koryta o gleb.30 cm wykonywane na szer. chodnika wraz z mechanicznym za- [m2
d.2./0101-02 geszcZeniem podioZa
6D - 04.01.01
85 m £5.000
RAZEM 85.000
94|KNNR 6 Warstwy odsaczajace z pasku srednioziamistego wykonane i zageszczane m2
d.2.|0104-04 mechanicznie o gr.15 cm
6(D - 04.02.01
85 m2 §5.000
RAZEM 85.000
95|KNNR 6 Podbudowy z mieszanki betonowej C12/15, pielegnacja piaskiem i woda, gnu- jm?2
d.2,/0109-02 01 |boSC warstwy 15 cm
6D - 04.06.01
85 m2 85.000
RAZEM 85.000
96|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej na podsyp-|m2
d.2.[0502-03 01 |ce cementowo - piaskowsj o gr 3cm spoiny wypetnione piaskiem.
6D - 05.03.23
85 m2 85.000
RAZEM 85.000
2.7 NAWIERZCHNIA CHODNIKA
97|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane | zageszczane mechanicznie o gr.10 em m2
d.2.|0104-03
7|D - 04.02.01
375 m2 375.000
RAZEM 375.000
95|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej na podsypce ce-  |m2
d.2.|0502-02 mentowo - piaskowej gr 3cm spainy wypelnione piaskiem.
7|D - 05.03.23
375 m2 375.000
RAZEM 375.000

2.8{NAWIERZCHNIA JEZDNI




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenla j-m. Poszcz Razem
99|KNNR 6 Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-bitu- |t
d.2.10108-02 miczng dla ruchu KR 1 &r_gr. 3 cm
8|D - 04.08.04
75 t 75.000
RAZEM 75.000
100|KNNR & Oczyszczenie mechaniczne nawierzchri drogowych bitumicznych m2
d.2.|1005-06
8D - 04.03.01
590 m2 590.000
RAZEM 590.000
101|KNNR & Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.| 1005-07
8D - 04.03.01
590 m2 590.000
RAZEM 590.000
102{KNNR & Warstwa $cieraina z betonu asfaltowego dla KR 1 grubosé warsiwy scieralnej |m2
d.2.10309-02 po zageszczeniu 4 cm.
8D - 05.03.05
590 m2 590.000
RAZEM 590.000
2.9 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
103/KNNR 6 Stupki do znakdw drogowych z rur stalowyeh o Srednicy 60 mm szt
d.2./0702-01
9iD - 07.02.04
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
104|KNNR & Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o{szt
d.2.|0702-04 pow. do 0.3 m2
9|D - 07.02.01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
105|KNNR & Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa odblaskowa, iinie na m2
d.2.|0705-06 01 {skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malowane mechanicznie
9|D - 07.01.01
. 35 m2 35.000
RAZEM 35,000
2.10|ROBOTY WYKONCZENIOWE
106|KNR 2-31 Regulacja pionowa dla zaworéw wodociggowych szt
d.2.|1406-04
10(D - 03.02.01
8 szl 8.000
RAZEM 8.000
107 KNR 2-31 Regulacja pionowa dla wtazow kanatowych szt
d.2.1406-03
10|D - 03.02.01
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
108(KNR 2-31 Regulacja pionowa dla studzienek telefonicznych szt
d.2.(1406-05
10|D - 03.02.01
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
109|KNNR 1 Tereny zielone - obsianie powterzchni trawa wraz 2 humusowaniem o gr m2
d.2.10507-03 10em. Zakup i dowdz humusu.
10{D - 06.01.01
256 m2 256.000
RAZEM 258.000
110|KNNR 1 Inwenlaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.2.(0111-01
10|D - 01.01.014
0.092 km 0.082
RAZEM 0.092




