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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot obiektéw zagospodarowania terenu parkowo-rekreacyjnego przy
kompleksie sportowym ORLIK 2012

Zelechlinek, ul. Rawska, ul. Skalskiego dz. nr 372/8, 372/11, 418/4, 418/7, 290/4.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robét objetych ST,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji techniczne] stanowig wymagania dotyczace
wykonania robét zwigzanych z budowsg obiektow zagospodarowania terenu parkowo-
rekreacyjnego przy kompleksie sportowym ORLIK 2012 _
Zelechlinek, ul. Rawska, ul. Skalskiego dz. nr 372/8, 372/11, 418/4, 418/7, 290/4.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:
Zaprojektowano obszar rekreacyjno- parkowy zlozony z dwu stref funkcjonalnych:

A. rekreacji
B. , miasteczka ruchu drogowego”

W czesci rekreacyjnej zaprojektowano :

placyk zabaw dzieci mtodszych

placyk zabaw dla dzieci starszych

miejsca do gry w szachy - rekreacja os6b starszych .

stoty do ,gry w pitkarzy” przystosowane do posadowienia na zewnatrz.

elementy matej architektury - taweczki, kosze na $mieci, stojaki na rowery trawniki
lampy parkowe.

Sciezki piesze

nasadzenia drzew i krzewow oraz trawniki.

W obszarze strefy drugiej zaprojektowano :

e miasteczko ruchu drogowego wyposazone w znaki drogowe
e $ciezki rowerowe '
e nasadzenia drzew i krzewdw oraz trawniki.



1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednikami i polskimi normami branzowymi, katalogami oraz Warunkami.
Technicznymi QOdbioru Roboét.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za:jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$C z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Dokumentacja techniczna sktada sie z nastepujacych elementéw:

- projekt budowlano —wykonawczy’

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiary.

Zalecenia i informacje ujete w jednym z tych dokumentéw maja moc
obowigzujacy dla Wykonawcy jakby byly zawarte a kazdym z tych dokumentow.
W przypadku niewystarczajacej informacji w zakresie wykonawczym, decyzje
podejmuje Inspektor nadzoru po uzyskaniu opinii Projektanta.

Przed rozpoczeciem robét nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

a) Zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robdt we wlasciwym urzedzie.
Zorganizowac wtasciwy nadzor nad prowadzonymi robotami.

- b) Ustali¢ z Zarzadca terenu, zakres i termin  prowadzenia robét, celem
wykonywania ich w sposéb jak najmniej zaktocajacy funkcjonowanie obiektu,

b) Ustalenia drég dojazdowych i miejsc sktadowania materia}éw,

¢) Przejaé na czas prowadzenia robét odpowiedzialnosé za uzbrojenie terenu
istniejace pod projektowanym terenem. Dochowacé szczegdinej staranno$ci,
podczas prowadzenia prac wykonawczych, w celu uniknigcia uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury.

1.5.1. Informacie o terenie budowy.

Teren opracowania potozony jest w Zelechlinku przy ul. Rawskiej. Stanowi

niezabudowany, poros$niety trawa nieuzytek o nachyleniu 3 m w kierunku
pbétnocno-wschodnim.
Od strony pofudniowej obszar opracowania przylega do ul. Rawskiej réwniez od
strony zachodniej przylega do drogi . Od pétnocy przylegla taka graniczy z
osiedlem doméw jednorodzinnych natomiast od wschodu teren oddzielony jest
rowem od kompleksu boisk ujetych w odrebnym opracowaniu .

Na obszarze objetym zakresem opracowania znajdujg sie |
tereny zieleni porosniete trawa. Teren jest ptask



1.5.2. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie realizacji inwestycji wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego a w szczegdlnosci utylizacji gruzu
z rozbidrki przeznaczajgc go do ponownego przetworzenia.

1..5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢é i stosowaé przepisy i =zasady ochrony

pzeciwpozarowe|. Wymagany przepisami sprzet przeciwpozarowy wykonawca bedzie.

utrzymywat w odpowiedniej ilosci.
Za straty spowodowane pozarem, wywotanym w rezultacie realizacji robét lub personel
wykonawcy, odpowiada wykonawca.

1.5.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Za instalacje i urzadzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu
odpowiada wykonawca.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie wspotpracowat i dostarczat
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

5. Ograniczenia obcigzen pojazdami.

Wykonawca:
- stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ pojazdu przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét,
— odpowiadat bedzie za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

1.586. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ma obowiqzék znac i przestrzega¢ w czasie realizacji inwestycji,
przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

2. Matériaiy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robét
budowlanych, jezeli jest zgodny z Ustawg z 16.IV.2004r. Dz.U. 04.92.881 o wyrobach
budowlanych :

1) Oznakowany CE, co oznacza ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badZz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej Iub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
Zzgodng z wymaganiami podstawowymi, fub

~
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2) umieszczony w okreslonym przez Komisje europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych

producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;,
albo

3) oznakowany znakiem budowlanym ,B".

2.2. Materialy budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzofu szczegdlowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne Iub

Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

2.2.1. Piasek.
Piasek o frakcji 0 + 5mm powanren spe#mac wymagania BN-87/6774 - 04,

2.2.2. Kruszywa do zapraw.
Zgodne z norma PN-EN 131339:2003.

223 Kruszywa do betonu.
Zgodne z normg PN-EN 12620: 2004,

2.2.4. Woda.

Woda zgodnie z wymaganiarhi PN-88/B 32250. Jako$¢ wody powinna odpowiadad
jakosci wody wodociggowej przeznaczonej do picia.

2.2.5. Cement.
Cement do wykonywania ustrojow betonowych wg PN -EN-197-1.

2.2.6. Kamien tamany.

Kruszywo z kamienia tamanego do wykonania podbudowy plyty boiska sportowego
o frakcjach:

— miat kamienny 0 + 5mm,
— kliniec kamienny 3 + 31,5mm,
- tluczer kamienny 32 + 60mm
powinien spetnia¢ wymagania PN - B -11210 : 1996 Kamlen tamany.

2.2.7. Geowldknina.
Geowtdknina nietkana —igtowa o gramaturze 160-200 g/m? do ukladania w systemie
drenujgcym i powinna spetniaé wymagania PN - B - 10290 :1997.

2.2.8. Stal.

Stal weglowa zwykia (kategori “A”) spawalna odpowiadajaca PN-/H -93202,
PN-/H-2203, PN-82/H -93215.



2.2.11. Beton.
Zgodnie z normag PN-EN 206 -1.

2.3. Elementy gotowe.

2.3.1. Zestawy zabawowe

Gotowe fabrycznie wykoriczone zestawy zabawowe o funkcji i wyposazeniu jak w

opisie projektu budowlanege  montowane za pomocg $érub do fundamentu
betonowego. - . -

Posiadajace certyfikat bezpieczenstwa oznaczone znakiem “B” lub CE.

2.3.2. tawki.

tawki betonowe typu parkowego z oparciem z siedziskami z listew z drewna.
Mocowane przez osadzenie w podiozu przez obetonowanie.
Posiadajace certyfikat bezpieczerstwa oznaczone znakiem “B” lub CE.

2.3.3. Kosze na Smieci.

Kosze na émieci o poj. 75dm°® z blachy stalowej gr. min 2mm ocynkowanej
i lakierowane,/ takie jak np.: artykut 0211 firmy ,Mlller” z Jelcza Laskowic/. Mocowane
do podtoza przez przykrecenie do betonowego fundamentu.

Posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa oznaczone znakiem “B" lub CE.

2.3.4. Brukowa kostka betoriowa.

Betonowa wibroprasowaha kostka brukowa gr. 6cm oraz 8cm barWiona
w masie zgodna z PN -EN 13338:2005. ‘

2.3.6. Krawezniki i obrzeza.

Betonowe obrzeza 8 x 30 x 100 cm odpowiadajgce PN -EN 1340:2004.

Obrzez wykonane z granulatu gumowego posiadajgce atest oraz dopuszczone do
stosowania na terenie Polski.

2.3.7. Stojaki na rowery.

Stalowe ocynkowane czterostanowiskowe, np. takie jak f-y Muller Jelcza art. nr 0240.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét,
jak réwniez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych. Sprzet uzywany do prac musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, musi spetnia¢
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Do wykanania budowy boiska sportowego mozna wykorzystaé nastepujacy sprzet:
- spycharka 74kw,
— miot mechaniczny,
— tadowarka kotowa 1,25m°,
— samochéd samowy{adowczy 10 -15t,
— dzwig samojezdny 6t,
— roz$cielarka do nawierzchni,
— walec wibracyjny samojezdny 2,5t,
— ubijak spalinowy,
— zageszczarka wibracyjna spatinowa70 -90m®/h,
- samochdéd dostawczy,
— inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport materiatow.

Materiaty mogag byé_‘ przewozone ddwolnymi srodkami transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
llos¢ srodkdw transportu musi zapewnic¢ terminowo$é wykonania robét.

4.1. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Korzystajac z droég publicznych wykorzystywane przez Wykonawce musza spetniaé
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie pojazdu i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
budowy.

9. Wykonywanie robét.

5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
~ prowadzenie robot zgodnie z umowa,
— jako$é uzytych materiatow i wykonywanych robét,

- zgodno$&c¢ robdt z dokumentacig projektowa, wymaganiami ST oraz polecemaml
Inspektora Nadzoru,
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— za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa blednego wykonawstwa oraz wytyczenia robét zostang poprawione przez
Wykonawce w terminie wskazanym przez inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru oraz Projektanta dotyczace realizacji robdt bedg
wykonywane przez Wykonawce w terminie wskazanym przez nich, pod rygorem
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

: Wykonawca zgtosi z wyprzedzemem inspektorOW| Nadzoru oraz przedstawu do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

Zgodnie z postanowieniem Rozporzgdzenia Komisji WE nr 2151/2003 okreslono
przedmiot zamowienia w oparciu kody CPV:

- 45212140-1 Obiekty rekreacyjne
~ 45112500-0 Usuwanie ziemi

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowama terenu pod budowe i roboty
Zziemne

- 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen,
~ 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zlelonych

5.2. Rodzaje robdt.

5.2 1. Prace rozbiérkowe i demontazowe.

Demontaz elementéw wyposazenia terenu wykonaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. W przypadku niemoznoéci zdemontowania elementdéw bez ich
uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inspektora i uzyskaé od niego
zgode na ich uszkodzenie lub niszczenie.

Wykonawca. zobowianny jest do przekazania nieodplatnie wszystkich materiatéw
pochodzgcych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego przez Inspektora
miejsca skiadowania.

Materiat odzyskany pochodzacy z rozbidrki istniejacych nawierzchni po odpowiednim
przygotowaniu, mozna wykorzysta¢ do celéw budowlanych. Wykonawca obowigzany
jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze takiego wykorzystania materiatu
rozbiérkowego i uzyskac jego akceptacje.

Nalezy zwrdciC szczegolng uwage i zachowad szczegding starannosé wykonujge ww.
prace w poblizu istniejacych elementdw uzbrojenia terenu (studzienki, wiazy, itp.).
Prace wyburzeniowe elementéw betonowych nawierzchni oraz zelbetowych schodéw
wykonac przy uzyciu mtotdw mechanicznych. Prace wykonywac nalezy poza okresem
trwania nauki w szkole.
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5.2.2. Roboty ziemne.

Wykopy pod warstwy konstrukcyjne podbudowy boisk nalezy wykonywaé za pomocg
sprzegtu mechanicznego (spycharka, tadowarka) lub recznie w zaleznosci od warunkéw
- terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu obiektu przez
stuzby geodezyjne.

Nalezy prowadzi¢ roboty ziemne w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie istniejacego
uzbrojenia terenu. |

Wykonane roboty ziemne musza uwzglgdnia¢ uksztattowanie spadkéw gruntu
rodzimego Z wyprofilowaniem spadkéw o wielkosci 0,5% w kierunku do poprzecznych
rowOw drenazowych.

Warstwa humusu o gr. od 20 -60 cm (grubos¢ warstwy nalezy ustalié z inspektorem
Nadzoru) ztozona bedzie przez Wykonawce w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Miejsce wywozu ziemi i gruzu ustalié z Inspektorem Nadzcru. Prace
wykonywac zgodnie z PN-B -06050. :

Po wykonaniu wykopéw ziemnych koparkami pod ,drenaz francuski” ,$ciany i dno
wykopow wyrownaé recznie i wylozy¢ geowtdkning nietkang iglowa o gramaturze
150-200g/m2.Nastepnie rowy wypeini¢ zwirem o frakcji 8-12 mm z zageszczeniem
mechanicznym warstwami , zakry¢ geowldkning na zaktad podwajny.

5.2.3. Roboty montazowe

Po wykonaniu robdt ziemnych i nadaniu spadkéw na gruncie rodzimym tj. piaskach
$rednich o wielkosci 0,5% zagescié grunt przy uzyciu zageszczarek mechanicznych.
Utozy¢ warstwe 20cm klifica kamiennego o granulacji 4 + 31, 5mm i nadaé spadki.
Podbudowe zagescic mechanicznie.

Wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0+5mm gr. 5cm z nadaniem spadkow
pod nawierzchni¢ ze sztucznego tworzywa i zagesci¢é mechanicznie.

Uwaga: Nalezy zwrdci¢ uwage, ze grubosci poszczegélnych warstw podbudowy
mierzone sg po zageszczeniu mechanicznym.

Chodniki 0 nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6cm na podsypce piaskowej gr. 5em
wykona¢ na podbudowie z klilca kamiennego gr. 15cm i zagescié. Zamontowad
obrzeza chodnikowe na podbudowie cementowo-piaskowej. Wykonaé fundamenty
betonowe z betonu B-15 zbrOJonych stalg A-l pod stupki, bramki, kosze i stupy
~oswietleniowe.

Zamontowac bramki, stupki do siatkdwki, kosze do koszykéwki i pitkochwyty.

6. Kontrola jako$ci robét.

6.1. Ogdine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

Ogdine zasady kontroli jakoéci rob6t podano w ST B - 00.00.00
"Kontrola jakosci robét ,punkt 6.



-11 =

6.2. Boisko sportowe.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary robot:
- gtebokosci wykopow,
— spadkow na gruncie rodzimym,
- grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy,
— stopnia zageszczenia warstw podbudowy,
— klasy betonu,
— wielko&ci i rozmieszczenia fundamentéw pod bramki i kosze do Koszykowki,
stupki do siatkowki stupy oswietleniowe i pitkochwyty,
— poziomodw i spadkdw wierzchniej warstwy podbudowy,
— montazu wierzchnich warstw nawierzchni trawy syntetycznej zgodnie
z instrukejg producenta,
~ montazu wierzchnich warstw nawierzchni polietylenowe] (EPDM) zgodnie
Z instrukcjg producenta,
- wymiaréw wyznaczonych boisk oraz jakosci linii boiskowych,
— spadkdéw nawierzchni bocznych paséw boiska.

7. Obmiar robdt,

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. punkt 7.

Obmiaru robét nalezy dokonaé w oparciu 0 Dokumentacje Projektowsg i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru.Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni
przed tym terminem.

7.2, Jeglnostkg obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa dla boiska sportowego jest 1[m?], zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

8. Odbior robc_’)t.

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00. punkt 8.

Przy przekazywaniu zamawiajgcemu boiska sportowego wielofunkcyjnego pokrytego
nawierzchniami poliuretanowo - gumowymi, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— projektowg dokumentacje powykonawcza,

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- protokoty sprawdzenia stopnia zageszczenia warstw podbudowy,
— protokoty droznosci drenazu.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru (MenadZera Projektu), jezeli Wykonawca przedtozy komplet dokumentéw
I pozytywne wyniki pomiaréw.

8.2, Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
toku robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wplsem do dziennika
budowli jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy).

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie
stwierdzone przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawié oceny wizualhej obiektu
z uwzglednieniem zasad jak w odbiorze ostatecznym.

9. Podstawa platnosci.

Ogéine zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00. punkt 9.

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostkg obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczaftowo
podstawg pfatnosci jest kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

10. Przegisy_zwigzane.

10.1. Normy.

1) PN -90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykte.

2) BN -72/8932-01 Budowle drogowe . Roboty ziemne.

3) PN - EN 12620 : 2004 Kruszywa do betonu.

4) PN - EN 13055-1: 2003, Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy rzadkiej zaprawy.
5) PN -EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

6) BN -87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

7) PN - B -10290 :1997 Geomembrany. Ogélne wymagania.

8) PN-B -11210:1996 Kamien tamany.

9) PN -EN 1338: 2005 Betonowe kostki brukowe . Wymagania i metody badan.
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10)PN - EN 1340: 2004 Krawezniki. Wymagania i metody badari.

11)PN - EN 124 : 2000

12)PN - B 06050: 1999r. Roboty ziemne.

13)PN - BN 2306-1:2003 — Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosci.

14)PN - S1/B-06263 - Beton jamisty.

15)PN - 80/B-03322 - Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

10.2. Inne przepisy | dokumenty.

1) Ustawa z 07.07.1994r. Prawo budowlane, z pézniejszymi zmianami,

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. nr 48 poz. 401 z 6 lutego
2003 r.).

3) Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia dotyczacego bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002r. nr 108 poz. 953.).

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

5) Ustawa z 24.08.1991r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).

6) Ustawa z 16.04.2004r. O wyrobach budowlanych.

UWAGA OGOLNA

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementdw budowlanych, systemow
i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia
odpowiedniego standardu wykonania.

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie
obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga pocigga¢ za sobg
zwigkszenia kosztdw inwestycji ani zmieni¢ idei projektu. Wykonawca moze uzyskaé
akceptacje rozwigzan zamiennych przez Projektanta, jednak musi to byé poprzedzone
pozytywng opinig inspektora Nadzoru.

Wszelkie zmiany muszg uzyskaé akceptacje inwestora i Gtdwnego Architekta. Jezeli
zastosowane rozwigzania zamienne wigze sie z koniecznosécig wprowadzenia zmian w
dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi peing odpowiedzialno$é za dokonanie tych
zmian, zwigzang z tym koordynacje migedzybranzows oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen.

QOpracowat:

mgr inz. Piotr Niewadzi



