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WROCLAW, CZERWIEC 2013 r.

(miejscowosé i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
Jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

‘ OSWIADCZAM ]
se projekt budowtany .. PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU ,RADOSNA

.......................................................................................

SZKOLA”, ZELECHLINEK, UL. KRUCZKOWSKIEGO, CZ. DZ. NR 255/1

..................................................................................................................

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
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{ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEI POLSKIE]
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Ewa Malgorzata Kowalewska-Niewadzl
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr 62/88/UW,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0345.

Czionek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-05-2013 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZA TGODNOS
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i,

DS-0345-5BE2-4F41-6F9A-327D

XN
_ ’EE‘J"-:/ SN

wentedy Projesic
w Ei:jc::lnoéci c;rd;?ick!omcznei
P Upr. v 63/ B0/INY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wta_éciwa_ Okregowa Izba Architektdow RP.



Wrociow dnia 10 marca

URZAD WOIEWOGD ZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAt PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTKYKI, ARCHITEKTURY,
I NADZORU BUDOWLANEGO
pl. Powstarcéw Warszawy 1

Ne c2/sefuw

A et 1 o — e

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie

Ne podsiawie §%. uUstl, $§4 ust2, §7

i § 13, ust. 1, pkt. 1 lit,

rozporrqdzenia Minij-
stra Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprowie samodrielnych funkg;ji

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, por. 46) stwierdza sie, fe:,

. iO—"‘vctel(kc)

Ewa Iviaigorzata KOWALEWSICA — NIEwADZI
(Imlg | norwisko)

magister inzynler architekt

(rtw! novkowy — Iowedowy)
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e gt e proj e PNOSE
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w specjalnedc arch |fcktomc‘;ne]
Upr, nr 62/88/UW

(spocjalhoqo towadowa) .
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Obywatel(ka) .. ... ... .Ewa Maigorzata KCVVALEWSKA-NIEVVADZJ{est upowazniony(a) d

(imie 1 narwisko)

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzari;
af architektonicznych wszelkich objiektéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie
osdb fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw slebokich
i trudniejszych konstrukcp sto.tycznie niewyzmcz&lnych

R ot
i TETRE T 13#1.-‘?, -

2/ w budownictwie o0sdéb nzycznych -.mdo ‘k}erowanin mdzorownnm i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowama. wy-twarzarua konstruik-
cyjnych elementéw budowlanvch oraz oceniania i badania stany tech-
nicznego obiektdw budowlanych - z wylaczeniem konstrukceiji fundamentdw
giebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych, |

& ezymujet
mgr inz, Ewa Kowalewska=Niewadzi
ul, KoHataja 9/10 m 13

50006 Wrociaw.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Jézef Ry$

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnies nr 64/88/UWwW,
jest wpisany na liste czionkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: DS-0623.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2013 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Maékow, Przewodniczacy Okrggowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0623-BB39-B116-544B-1F3F ¥A 7CODNORE
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Dane zawarte w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP,
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jest cztonkiem

Dolnoslaskie}- Okregowej 1zby inZynleféw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym DO$1801259101

i posiada wymagane ubezpieczenie od cdpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine

od dnia .....: 2013'01'01 dodnia......; 20131231

£ ﬁw a_mwmmm

i s ¥ C-dm Bl
(pieczqél podgis: Przewodnlczqnogo Rady DOI!B)

Termin waznosci ninigjszego Zaswiadczenia mona sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czlonkow”
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DOLNOSLASKA
&l OKREGOWA

B1 z B A
ettt INZYNIEROW
_APEIESE BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-178/2007/07 Wroctaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iuyst.2, art. 14ust. 1pkt2 ustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 158,
poz. 1118, zpdén. zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578},
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r, Nr 98, poz. 1071,
Z poin. zm.) .

- Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Piotr Jan Niewadzi
~ magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 20 stycznia 1958 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 10/D0$/07

w spe'cjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Fiotr Jan Niewadzi posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowq oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo bhudowlane — podstawe do wﬁonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okredlonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa
vdvWarszawie. za pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

oreczenia. ‘ . .

Otrzymuja;

1. Pan Piotr Jan Niewadzi
Ul. Bulwar lIkara 17/51
54-130 Wroclaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

Uprawniony =
W specjalncici arelify

Upr. nr 62/85/1, » e



Wspesjalne el o

" Pan Piotr Jan Niewadzi jest uprawniony:
W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, wzwigzku z § 17 ust. 1 pki1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci konstrukcyjno-
budowlanej.

‘pdt. dr inz. Kazimierz Czapliffski

3. mgrinz. M ta Janiaczy
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OKREGOWA
.1 2 B A
INZYNIEROW

1% BUDOWNICTWA 2013-05-21

Wroctaw, dn... 700008

ZASWIADCZENIE

panpani_2ygmunt Tadeusz Niewadzi

NAZWISKO FOTOWE o e i

MIGJSCE ZAMIBSZKANIA .....ocovveerererrserririrssmesmssemseiseeereesseseeeneesseseenee .

jest czionkiem -

Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym 003’3010276’04 :J

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej. . ¥

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne <

od dnia ... 2213040 45 gnia . 2013-09-30

2 s

s
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DOLNOSLASKA CKREGOWA
IZBA INFYNIEROW BUDOWNICTWA

inZ. Alaksandqr Nowak
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Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic __
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czlonkéw” b
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POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA Warszawe, dnia, 40, WEZesnia o3 |
Komitet do Sprow Urbanistyki .
- i Architektury

ATy eel
Nr ewid. uprawnl‘m‘{:ﬂb’?

Uprawnienia

z arl. 362 prawa budowianego

Ob TIEWVADZI Zysgaunt Tadsusz
B InZynier budowlany

vradz. dnie. ... 18 lutege 1927 r. w.Kadiubln. Malym woj. kieleckie

po wykozaniv sie posiodaniem  kwolifikacji okreslonych art.. 362 rozporzgdzenia

Prez. z dnio 16 lutego 1928 . o prawie budowlorym i zobudowoniy osiedli (Dz U.

z 1939 r. Nr. 34, poz. 216} oraz po zlozeniv egzaminy przewidzianego w art. 361 lit. ¢.)

tego rozporzgdzenic, O LT Z Yy mu j e ng podstowie art. 367 wymienicnego

prowo uprawnienia doo ‘ )

1) kierowoniz  robotomi  budowlanymi z  wyjgikiem architektenicznego ~ kierowania
robotami, dotyezgoymi budynkéw zobyikowych, pomnikéw, budynkéw monumentalnych
i budynkéw okreslonych w oari. 358 ust. (2) powolenego rozporzgdzenia,

2} sporzqdzanic projskiow (planéw) robét kensirukeyinych i instalacyinych. -

Gt P2 558000
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- cZESC OPISOWA
1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest plac zabaw dla dzieci zaprojektowany w ramach
programu ,Radosna Szkota” zlokalizowany przy budynku szkoly w Zelechlinku przy
ul. Kruczkowskiego.

Piac zabaw zaprojektowano w poblizu szkoly na terenie zieleni przylegajacym do
istniejacego asfaltowego boiska sportowego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki. |

Teren objety zakresem opracowania potozony jest w Zelechlinku przy
ul. Kruczkowskiego w obszarze terenéw sportowo — rekreacyjnych przy budynku
szkoly. Obszar, na ktérym zaprojektowano plac zabaw otoczony jest zielenia.

Od potudnia ograniczony jest budynkiem szkoty. Po stronie wschodnigj
projektowanego placu zabaw znajduje sie plyta asfaltowa istniejacego boisko, a po
stronie zachodniej potozone sg budynki gospodarcze oraz wjazd na teren szkoly
z ul. Kruczkowskiego. Od strony péinocnej teren szkoly przylega do zabudowanych
poses;ji.

Obecnie na przyszkolnym terenie rekreacyjnym znajduja sie nastepujace obiekty:
» hoisko asfaltowe o wymiarach ok. 42m x 18m,

chodniki,

droga dojazdowa,

trawniki,

ogrodzenie terenu szkoly.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Na terenie Szkoty w Zelechlinku przy ul. Kruczkowskiego, zaprojektowano w ramach
programu ,Radosna Szkota”, plac zabaw sktadajgcy sie z nastepujacych elementow:

a) regulamin placu zabaw faki jak np. firmy SATERNUS nr 30020,

b) zestaw zabawowy taki jak np. Przedszkolak firmy SATERNUS nr 10002,

¢) lokomotywa z tunelem taka jak np. firmy SATERNUS nr 10008,

d) hustawka wazka taka jak np. firmy SATERNUS nr 10018,

e) bujak na sprezynie - Kiwak Zebra faki jak np. firmy SATERNUS nr 10063,

f) hustawka podwdjna wahadiowa MIX taka jak np. firmy SATERNUS nr 20006,

g) zestaw sprawnosciowy - wielokat sprawnos$ciowy faki jak np. firmy SATERNUS
 nr 30015,

h) ogrodzenie o wys. 1,0m,

i) przy placu zabaw zaprojektowano tawki, kosze na $mieci oraz stojak na rowery.

Bezpieczna nawierzchnia placu zabaw na podbudowie z kruszywa o nawierzchni
syntetycznej, poliuretanowej typu EPDM przepuszczalnej dla wody.

4. Projektowana infrastruktura techniczna.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

— Odwodnienie placu zabaw poprzez nadanie spadkéw nawierzchni z EPDM
przepuszczalnej dla wody i powierzchniowe odprowadzenie wody do warstw
piaskow drobnych zalegajacych pod placem zabaw.
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5. Zestawienie powierzchni.

Plac zabaw -, Radosna Szkola”

1 |Bezpieczna nawierzchnia strefy zabaw 299 57m2
w kolorze pomararnczowym; RAL:2011 ’

2 |Komunikacja o nawierzchni syntetycznej 51 53m?
w kolorze niebieskim; RAL:5003 !

3 | Trawniki do regeneracji 209,24m*”
RAZEM 490,34m*

6. Ochrona srodowiska.
Inwestycja nie wptywa ujemnie na $rodowisko.

lil. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC OPISOWA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

1. Lokalizacja obiektu.

Obiekty bedace przedmiotem opracowania projektowane sa na terenie sportowo-
rekreacyjnym przy Szkole w Zelechlinku, ul. Kruczkowskiego, dz. nr 255/1.

1.1. Oznaczenie geodezyjne dziatki:
wojewodztwo:  todzkie
Gmina: Zelechlinek
Obreb: Zelechlinek
dz. nr 255/

1.2. Konfiguracja terenu. :
Teren opracowania jest obszarem ptaskim.

1.3. Charakterystyka gruntu.

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem projektowym wystepujg proste
warunki gruntowe, a projektowane obiekty zaliczamy do pierwsze] kategorii
geotechnicznej wg RMSWIA (Dz. U. nr 126, poz. 839).

Charakterystyka techniczna podioza gruntowego przyjeta na podstawie oceny
makroskopowej gruntéw w dotach prébnych.

Grunty zaklasyfikowano do dwéch warstw geotechnicznych.

Warstwa | — to grunty nasypowe skladajace sie z humusu - gleby z miejscowymi
gruntami piaszczystymi, okruchami cegly i kamieni. Wystepujg od powierzchni terenu
do gtebokosci 0,15m. Stan techniczny nasypéw luzny.

Warstwa |l — wilgotne piaski drobne w przedziale gtebokosci 0,15 — 2,10m p.p.t.
Grunty sg $rednio zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

2. Zakres inwestycii.

W ramach opracowania zaprojektowane sa nastepujgace obiekty:
a) plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni syntetycznej na podbudowie z kruszywa,
b) urzadzenia wyposazenia placu zabaw dla dzieci mtodszych i starszych,
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c) elementy matej architektury - tawki, kosze na $mieci, stojak na rowery,
d) trawniki, zielen.

3. Projektowany plac zabaw - SZKOLNY PLAC ZABAW_"DUZY” zqodnie
z programem ,RADOSNA SZKOLA”.

Plac zabaw potozony jest przed budynkiem szkoty, otoczony istniejacym trawnikiem,
od strony wschodniej sgsiaduje z istniejacym boiskiem asfaltowym.

Zaprojektowano plac zabaw ztozony z nastepujacych stref :

» strefy do zabaw i ¢wiczen ruchowych o bezpiecznej nawierzchni EPDM

- W Kolorze pomaraiczowym w odcieniu zblizonym do PANTONE:152 C,
RAL:2011 - Tieforange, przepuszczalnej dla wody na podbudowie z kruszywa
o powierzchni 229,57 m? na ktérej znajdujg sie urzadzenia zabawowe

= strefy komunikacyjnej ($ciezka) o nawierzchni EPDM w kolorze niebieskim
w odcieniu zblizonym do PANTONE:540 C, RAL:5003 - Saphirblau
o powierzchni 51,53 m?, :

= strefy zielonej trawnikéw o powierzchni 209,24 m2.

3.1. Wyposazenie placu zabaw.

Zaprojektowano nastepujace elementy wyposazenia placu zabaw w urzadzenia
i zestawy niezbedne do rekreacji ruchowej i éwiczen zreczno$ciowych dla dzieci
miodszych w wieku szkolnym:

a) regulamin placu zabaw faki jak np. firmy SATERNUS nr 30020,

b) zestaw zabawowy taki jak np. Przedszkolak firmy SATERNUS nr 10002,

c) lokomotywa z tunelem taka jak np. firmy SATERNUS nr 10008,

d) hustawka wazka taka jak np. firmy SATERNUS nr 10018,

e) bujak na sprezynie - Kiwak Zebra faki jak np. firmy SATERNUS nr 10063,

f) hustawka podwdjna wahadtowa MIX faka jak np. firmy SATERNUS nr 20006,

g) zestaw sprawno$ciowy - wielokat sprawnosciowy taki jak np. firmy SATERNUS
nr 30015,

h) ogrodzenie o wys. 1,0m,
i) przy placu zabaw zapro;ektowano tawki, kosze na $mieci oraz stojak na rowery.

j) bezpieczng nawierzchnig placu zabaw elastyczng, przepuszczalng dla wody
z EPDM:;

» kolor RAL:2011 w czeéci rekreacji ruchowej (pod urzadzeniami placu zabaw),
» kolor RAL:5003 w cze$é komunikacyjnej.

3.2. Projektowana nawierzchnia poliuretan. — kauczukowa przepuszczalna dla
wody nha podbudome z kruszywa naturalnego.

3.2.1. Zaprojektowano nastepujace warstwy podbudowy:
- warstwe odsgczajgcg gr. 10cm z piasku,
— warstwa 15cm podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 31,5+63,0 mm,
-~ warstwa 15cm zageszczonego klinca 4+31,5mm,

- warstwa 5cm zageszczonego kruszywa tamanego 0+4mm.
Zzagesci¢ | wyrownac zachowujac spadek 0,5%.
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3.2.2. Warstwa uzytkowa ztozona z dwéch nastepujacych warstw:

— dolna warstwa z granulatu SBR gr. min 65mm;
— goérna warstwa nawierzchni kauczukowo — poliuretanowej o gr. 15mm
sktada sie z kolorowego granulatu kauczukowego EPDM i poliuretanu.

UWAGA: Ze wzgledu na max wysokos¢ upadku (HIC) projektowanego placu zabaw,
ktora wynosi 2,12m; taczna grubos¢ warstw EPDM + SBR nie moze byé mniejsza
niz 80mm (wys. upadku HIC do 2,40m).

Kolory nawierzchni przyjeto zgodnie z kolorystyka znaku identyfikacji wizualnej
programu ,RADOSNA SZKOLA".

Nawierzchnia placu zabaw w kolorze pomarariczowym RAL:2011, $ciezka piesza
w kolorze niebieskim RAL:5003.

3.3. Obrzeza wokdt placu zabaw na styku z trawnikiem zaprojektowano jako
gumowe.

3.4. Ogrodzenie terenu placu zabaw.

Zaprojektowano ogrodzenie o wysoko$ci 1,0 m wokét placu zabaw i trawnikéw
w formie systemowych stalowych paneli ogrodzeniowych z pretéw okragtych @6
pionowo co 5cm i poziomo 2x @6 co 20cm zgrzewanych punktowo na stupkach
stalowych. Ogrodzenie z furtkq zamykang o szerokosci 1 m z samozamykaczem.
Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia nalezy ocynkowacé i pomalowaé w kolorze
Zieleni. Stupki osadzi¢ w gruncie poprzez zabetonowanie; ich gorng czesé zamknaé
zaslepka z tworzywa.

Uwagal!
Zakorniczenie gornej czesci ogrodzenia nalezy wykonaé jako bezpieczne nie moze
posiadac wystajacych i ostrych elementow.

3.5. Projektowana zielen.

Zaprojektowano nowe nasadzenia zieleni w otoczeniu placu zabaw.
Projektowane nasadzenia obejmuja nastepujace gatunki:

a). Kolkwicja chiriska (Kolkwitzia amabilis) - 4 szt.

b). Jasminowiec wonny (Philadelphus coronarius) - 6 szt.

c). Tawula szara (Spiraea cinerea 'Grefsheim') - 8 szt.

d). Rézanecznik (Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum') - 4 szt.
e). Magnolia (Magnolia '‘Betty') - 2 szt.

f). Roza pomarszczona (Rosa rugosa 'Dagmar Hastrup') - 23 szt.

Nawierzchnie trawnikéw zniszczone przy wykonaniu robét budowlanych nalezy
rekultywowaé i doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

4. Roboty budowlano- montazowe.

4.1, Prace ziemne.

Projektuje si¢ zdjgcie za pomocg spycharko — tadowarek warstwy gleby urodzajnej
(humusu) oraz gruntéw nienosnych do stropu warstwy piaskéw drobnych.
Powierzchnie wyréwnaé nadaé spadki i zageéci¢é mechanicznie do stopnia Ip =0,65.
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4.2. Wykonanie nawierzchni poliuretanowo-kauczukowej syntetycznej
bezspoinowej przepuszczalnej dla wody.

4.2.1. Projektuje si¢ wykonanie podbudowy przepuszczalnej dla wody opadowej
z kruszywa tamanego pod plac zabaw.

Po wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza naturalnego wykonaé:

— warstwe odsgczajgca gr. 10cm z piasku,
— warstwe konstrukeyjna z kruszywa tamanego frakcji 31,5 + 63,0mm, gr. 15cm,
- warstwe 15cm zageszczonego klifca frakcji 4 + 31,5mm,
— warstwa 5cm zageszczonego kruszywa tamanego 0 + 4m.
Zagescic do stopnia Io = 0,65 i wyréwnaé zachowujac spadek 0,5%.

4.2.2. WyKkonanie fundamentoéw pod urzgdzenia placu zabaw.

Fundamenty wykona¢ zgodnie z =zaleceniami producenta urzadzen
montowanych na placu zabaw.

4.2.3. Utozenie obrzezy.

Obszar placu zabaw do pokrycia nawierzchnig poliuretanowo-kauczukowa
ograniczy¢ przez ulozenie obrzezy gumowych na podsypce cementowo-
piaskowej. Poziom placu zabaw musi tworzy¢ powierzchnie bez progéw.

UWAGA: Wierzch obrzezy chodnikowych nie moze wystawaé ponad poziom placu
zabaw.
Projektowana rzedna nawierzchni placu zabaw + 0,00 odpowiada rzednej
patistwowej 185,00m n.p.m. spadki nawierzchni 0,5% na zewnatrz.

4.2.4. Nawierzchnia kauczukowo - poliuretanowa

Nawierzchnia poliuretanowo — kauczukowa na podbudowie przepuszczalnej
Z kruszywa jak na rys. nr 3 oraz zgodnie z opisem w punkcie 3.2.1.

Po wykonaniu warstw podbudowy placu zabaw i nadaniu spadkéw nalezy

wykonaé warstwe uzytkowa zfozong z dwoch nastepujacych warstw:

— dolna warstwa z granulatu SBR gr. 65mm;

~ gérma warstwa nawierzchni kauczukowo — poliuretanowej o gr. 15mm
skiada sie z kolorowego granulatu kauczukowego EPDM i poliuretanu.

5. Odstepstwa § 36a.

Projektant dopuszcza mozliwo$¢ odstepstw od sposobu wykonania odwodnienia. Po
wykonaniu robot ziemnych po ich odbiorze przez projektanta i po uzgodnieniu z nim
ewentualnych zmian. Dopuszcza si¢ tolerancje w wykonaniu rob6t montazowych
w przedziale £ 10 cm

Opracowata
mgr inZz. arch. Ewa Kowalewska Niewadzi
mgr inz. Piotr Niewadzi

Upras 11} 5 Yoreand, |
kenstruk cyjr )rch slermer
DI 12208410, .
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

INWESTOR:

OBIEKT:

ADRES:

BRANZA:

SPORZADZI:

Gmina Zelechlinek
Plac Tysigclecia 1
97-226 Zelechlinek

Projekt placu zabaw w ramach programu
wRadosna Szkota".

7elechlinek, ul. Kruczkowskiego, ¢z. dz. nr 255/1.
Architektura i konstrukcja.

mgr inz. Piotr Niewadzi
uprawniony projektant konstruktor -
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane]
Nr upr. 122/84/LW
10/DOS/07

. Piotr Tiewe
HlGl -proje} tant w speuéa p‘*_tl_
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1. Zakres robét zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest:

a). plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni syntetycznej na podbudowie z kruszywa,
b). urzadzenia wyposazenia placu zabaw dia dzieci mtodszych i starszych,

c). elementy matej architektury - fawki, kosze na $mieci, stojak na rowery,

d). ogrodzenie placu zabaw, '

e). trawniki, zielen.

Przebudowa obejmie nastepujace etapy robot:

— roboty ziemne i demontazowe,

— wykonanie fundamentdw pod urzadzenia placu zabaw,

— wykonanie nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa placu zabaw,

- wyposazenie placu zabaw w projektowane urzadzenia oraz elementy matej
architektury,

— wykonanie ogrodzenia,

— nasadzenia zieleni i regeneracja trawnikow.

N

. Wykaz istniejacych obiektow:

Teren objety zakresem opracowania polozony jest w Zelechlinku przy
ul. Kruczkowskiego w obszarze terendéw sportowo — rekreacyjnych przy Szkole.

Od strony pétnocnej przylega do znajdujacych sie za ogrodzeniem zabudowanych
dziatek budowlanych, od potudnia ograniczony jest budynkiem szkoty. Po stronie
wschodniej projektowanego placu zabaw znajduje sie istniejace boisko asfaltowa,
a od strony zachodniej budynki gospodarcze oraz wjazd na teren szkoly
z ul. Kruczkowskiego

Obecnie na przyszkoinym terenie rekreacyjnym znajdujq sie nastepujace obiekty:
* boisko asfaltowe o wymiarach ok. 42m x 18m,

chodniki,

droga dojazdowa,

trawniki,

ogrodzenie terenu szkoty.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzacé zagro?_en'ie
bezpieczenstwa i zdrowia fudzi.

Na terenie objetym planem zagospodarowania nie wystepujg elementy
stanowiace zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ze wzgledu na czeste przypadki wystepowania niewypatéw jako pozostatosci po
i Wojnie Swiatowej, przed przystapieniem do robét ziemnych, ze wzgledu na
bezpieczefstwo ludzi - zbadaé teren przy uzyciu wykrywacza metali.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepuigcych podczas realizagii
robét budowlanych.

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na:
-~ roboty demontazowe i wyburzeniowe,

- wykopy ziemne pod plac zabaw oraz projektowane na nim urzadzenia,

— montaz projektowanych urzadzen placu zabaw.
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2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do pracy pracownicy musza przej§é¢ przeszkolenie ogoine

BHP tzw. instruktaz ogdlny. Dozér techniczny budowy obowigzany jest do

przeprowadzenia stanowiskowych szkolen BHP pracownikéw przed kazdg

Zzmiang stanowisk pracy ze szczegolnym uwzglednieniem:

— prac przy robotach ziemnych,

- robot wyburzeniowych i demontazowych,

— prac montazowych

— prac zwigzanych z zabezpieczeniem terenu robdt przed dostepem oséb
niepowotanych.

Do robét stwarzajacych szczegodinie duze zagrozenie dla osdb zatrudnionych przy
pracach budowlanych, nalezy zaliczyé: prace ziemne .

Wszyscy pracownicy muszg posiadaé aktualne badania lekarskie dopuszczajace
do pracy. ‘

6. Organizacja placu budowy.

Przy organizacji placu budowy nalezy uwzgledni¢ koniecznosé prowadzenia robot
budowlanych przy funkcjonujacej szkole i powinna uwzgledniaé:
- bezkolizyjno$¢ tych dziatan z rejonem bedacym w uzytkowaniu przez
uzytkownikéw szkoty i drogi,
~  mozliwosé ewakuacji z kazdego miejsca budowy,
— dojazd pojazdéw pogotowia i strazy pozarnej do kazdego miejsca
wykonywanych robét,
— obowigzek odgrodzenia terenu budowy przed dostepem o0s6b
nieuprawnionych w szczegolnosci dzieci szkolnych,
- prowadzenie robét budowlanych o duzym natezeniu hatasu poza czasem
trwania zaje¢ lekcyjnych w szkole.

Nalezy oznaczy¢ drogi ewakuacyjne, zabezpieczenie przejs¢ i terenu robét przed
osobami nieupowaznionymi.

Z uwagi na prowadzenie prac remontowo - montazowych w miejscach
ewentualnego przebiegu przewodoéw instalacji elektrycznej oraz instalacji wodno
- kanalizacyjnej, prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie
tych przewodow.

Na podstawie art. 21a ust 4 Dz. U. z 2000r Nr 106 oraz Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 = 6 pkt. Kierownik budowy nie jest obowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji niniejszej inwestyc;ji .
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