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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjq obiektéw zagospodarowania
terenu placu zabaw w ramach programu ,Radosna szkota”, cz. dziatki nr 255/1,
Gmina Zelechlinek.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w ninigjsze specyfikacji technicznej stanowig wymagania
dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z budowa obiektéw zagospodarowania
terenu placu zabaw w ramach programu ,Radosna szkota”, cz. dziatki nr 255/1,
Gmina Zelechlinek.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét:

a) wykonanie podbudowy z kruszywa naturainego nawierzchni bezpiecznej
z EPDM, :

b) wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z EPDM,

¢) wykonanie montazu elementéw matej architektury: fawek, koszy na $mieci,
stojakéw na rowery, urzadzen zabawowych,

d) wykonanie ogrodzenia terenu placu zabaw,

€) wykonanie trawnikéw,

f) nasadzenia zieleni niskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi
odpowiednikami i polskimi normami branzowymi, katalogami oraz Warunkami
Technicznymi Odbioru Robét.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Dokumentacja techniczna skfada sie z nastegpujacych elementow:

~ projekt budowlany,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

~ przedmiary.

Zalecenia i informacje ujete w jednym z tych dokumentéw maja moc
obowiazujaca dla Wykonawcy jakby byly zawarte, a kaidym z tych
dokumentow. W przypadku niewystarczajacej informacji w zakresie
wykonawczym, decyzje podejmuje Inspektor nadzoru po uzyskaniu opinii
Projektanta.
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Przed rozpoczeciem robét nalezy spetnicé nastepujace warunki:

a) Zglosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystapienia do rob6t we wiasciwym urzedzie.
Zorganizowaé wtasciwy nadzér nad prowadzonymi robotami.

b) Ustali¢c z Zarzadca terenu, zakres i termin prowadzenia robdt, celem
wykonywania ich w sposéb jak najmniej zakiocajacy funkcjonowanie szkoty
przy kidrej prowadzone bedg prace,

¢) Ustalenia drég dojazdowych i miejsc sktadowania materiatow,

d) Przeja¢ na czas prowadzenia robdt odpowiedzialno§¢ za uzbrojenie terenu
istniejace pod projektowang piyta placu zabaw. Dochowaé szczegélne]
starannosci, podczas prowadzenia prac wykonawczych, w celu unikniecia
uszkodzenia istniejgcej infrastruktury.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.54.

Informacje o terenie budowy.

Teren, na ktérym wykonywane beda obiekty rekreacji zlokalizowany jest
w Zelechlinku przy ul. Kruczkowskiego, cz. dziatkki nr 225/,
Gmina Zelechlinek.

Obszar objetym zakresem opracowania znajduje sie przy budynku szkoty
| otoczony jest zielenia.

Od strony potudniowe] projektowanego placu zabaw zlokalizowany jest
budynek szkolty. Po stronie wschodniej znajduje sie boisko o asfaltowej
nawierzchni a po stronie zachodniej znajdujg sie budynki gospodarcze oraz
wjazd na teren szkoly z ul. Kruczkowskiego.

Teren jest ptaski i poro$niety trawa.

Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie realizacji inwestycji
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego a w
szczegoOlnosci utylizacji gruzu z rozbidrki przeznaczajac go do ponownego
przetworzenia.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé przepisy i zasady ochrony
przeciwpozarowej. Wymagany przepisami sprzet przeciwpozarowy
wykonawca bedzie utrzymywat w odpowiedniej ilosci. '

Za straty spowodowane pozarem, wywotanym w rezultacie realizacji robét
lub personel wykonawcy, odpowiada wykonawca.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Za instalacje i urzadzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem
terenu odpowiada wykonawca. ,
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uytkownikdw oraz bedzie
wspolpracowat i dostarczat wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.
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1.8.5. Ograniczenia obciazen pojazdami.

Wykonawca:
- stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na 0§ pojazdu
przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét,

- odpowiadat bedzie za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzegaé w czasie realizacji inwestycji,
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Materiatly.

2.1.0go6lne wymagania dotyczace méterialéw.

Wyr6b budowlany nadaje sie¢ do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu
robét budowlanych, jezeli jest zgodny z Ustawg z 16.1V.2004r. Dz. U. 04.92.881
o wyrobach budowlanych:

1) Oznakowany CE, co oznacza ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma

2)

3)

zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajowq
specyfikacja techniczng parstwa cztonkowskiege Unii Europejskiej Ilub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskqg za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

umieszczony w okreslonym przez Komisje europejskg wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych

producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j,
albo :

oznakowany znakiem budowlanym ,B".

2.2, Materiaty budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatlow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

2.2.1. Piasek.

Piasek o frakcji 0 + 5mm powinien spetnia¢ wymagania BN-87/6774 - 04.

2.2.2, Kruszywa do zapraw.

Zgodne z norma PN-EN 131339:2003.

2.2.3. Kruszywa do betonu.

Zgodne z norma PN-EN 12620: 2004.

2.2.4, Woda.

Woda zgodnie z wymaganiami PN-88/B 32250. Jako$é wody powinna
odpowiada¢ jako$ci wody wodociagowej przeznaczonej do picia.



2.2.5. Cement.
Cement do wykonywania ustrojéw betonowych wg PN -EN-197-1.

2.2.6. Kamien tamany.
Kruszywo z kamienia tamanego do wykonania podbudowy placu zabaw
o frakcjach:
— miat kamienny 0 + 5mm,
— kliniec kamienny 3 + 31,5mm,
- tluczen kamienny 32 + 60mm
powinien spetniaé wymagania:
PN-EN 932-3-1999/A1:2004 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw.
PN - EN 933-1:2000 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczenie sktadu ziamowego. Metoda przesiewania.
PN - EN 933-3:1999, Badania geometrycznych wiagciwosci kruszyw.
PN - EN 833-4:2008, Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
PN - EN 933-5:2000; Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

2.2.7. Geowldknina.

Geowidknina nietkana —iglowa o gramaturze 160-200 g/m? do uktadania
w systemie drenujacym i powinna spetnia¢é wymagania PN - B - 10290
1997

2.2.8. Stal.

Stal weglowa zwykta (kategorii “A”) spawalna odpowiadajgca PN-/H -93202,
PN-/H-2203, PN-82/H -93215.

2.2.9. Beton.
Zgodnie z norma PN-EN 206 -1 2003.

2.3.Elementy gotowe.

2.3.1. Urzadzenia zabawowe.

Wszystkie  urzadzenia  zabawowe musza  posiadaé  certyfikat
bezpieczerstwa, oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania na terytorium
Polski przez oznaczone znakiem “B” lub CE.

a). zestaw zabawowy o funkcjach minimalnych, takich jak np. urzadzenie
.Przedszkolak, f-y Saternus nr 30020;

b). zestaw zabawowy o funkcjach minimalnych, takich jak np. urzadzenie
Jokomotywa z tunelem” f-y Saternus nr 10008:

c). zestaw zabawowy o funkcjach minimalnych, takich jak np. urzadzenie
.hustawka wazka” f-y Saternus nr 10018;

d). zestaw zabawowy o funkcjach minimalnych, takich jak np. urzadzenie
«bujak na sprezynie — kiwak zebra” f-y Saternus 10063;

e). zestaw zabawowy o funkcjach minimalnych, takich jak np. urzadzenie
-hustawka podwaéjna wahadtowa mix” f-y Saternus nr 20006;

f). zestaw sprawnosciowy - wielokat sprawnosciowy o funkcjach
minimatnych, takich jak np. urzadzenie f-y Saternus nr 30015.



2.3.2. tawki.

tawki betonowe lub stalowe ocynkowane i pomalowane w kolorze jasnym
typu parkowego z oparciem z siedziskami z listew z drewna. Mocowane
przez osadzenie w podiozu przez obetonowanie.

Posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa oznaczone znakiem “B” lub CE.

2.3.3. Kosze na smieci.

Kosze na $mieci o poj. 75dm?®, z blachy stalowej gr. min 1,2mm ocynkowanej
i lakierowane / takie jak np.. artykut 0211 firmy ,Miller” z Jelcza Laskowic/.
Mocowane do podioza przez przykrecenie do betonowego fundamentu.
Posiadajace certyfikat bezpieczenstwa oznaczone znakiem “B” lub CE.

2.3.4. Stojaki na rowery.

Stalowe ocynkowane czterostanowiskowe / np. takie jak f-y Muller Jelcza art.
nr 0240 /.

2.3.5. Brukowa kostka hetonowa.

Betonowa wibroprasowana kostka brukowa gr. 6cm oraz 8cm barwiona
w masie zgodna w kolorze jasnym bezowym z PN -EN 13338:2005.

2.3.6. Obrzeza.

Obrzeza z materiatdéw elastycznych bezpiecznych takich jak granulat
gumowy lub EPDM.

2.3.7. Nawierzchnia bezpieczna EPDM.

Nawierzchnia bezpieczna amortyzujgca upadek z wysokoSci 2,12m
(wys. upadku wg Hildo 2,40m).
Nawierzchnia dwuwarstwowa uktadana uktadarkami mechanicznymi:
— warstwa dolna z SBR gr. min 65 mm,
— warstwa gérma z EPDM gr. min15 mm w kolorach:

+ pomaranczowym RAL 2011 - place zabaw,

¢ niebieski RAL 5003 — §ciezka piesza.
Warunki przygotowania poszczegdlnych wyrobdw do uzycia jak réwniez
zalecenia ich stosowania zgodnie z instrukcja Producenta.
Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkédw bezpiecznego
stosowania wyrobow, podanych przez Producenta w kartach charakterystyki
wyrobow, opracowanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z 03.07.2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznych
lub preparatu niebezpiecznego (Dz. U. 2002 nr 140 poz.1171).

PN - EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie
grubosci nawierzchni.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét,
jak réwniez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet uzywany do prac musi
byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, musi spetniaé

normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania ze szczeg6inym
uwzglednieniem przepiséw BHP. .
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Do wykonania budowy placu zabaw mozna wykorzysta¢ nastepujacy sprzet:
—~ spycharka 74kW,

— miot mechaniczny,

- tadowarka kotowa 1,25m?,

- samochod samowytadowcezy 10 -15t,

— d2wig samojezdny 6t,

— rozscielarka do nawierzchni,

— walec wibracyjny samojezdny 2,5t,

~ ubijak spalinowy,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa70 -90m/h,

~ samochdéd dostawczy,

— inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnie syntetyczne wykonywane musza byé przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu, bezposrednio na placu budowy.

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ wykonywane przez odpowiednio
wykwalifikowany personel oraz prowadzone z uwzglednieniem wiedzy i sztuki
budowlane;.

. Transport materialéw,

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wasciwosci przewozonych materiatow.
llos¢ srodkéw transportu musi zapewni¢ terminowo$é wykonania robét.

4.1.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Korzystajac z drbég publicznych wykorzystywane przez Wykonawce musza
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdu i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do budowy. : '

. Wykonywanie robét.
5.1.Wymagania ogéine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

-~ prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,

— jako$§¢ uzytych materiatow | wykonywanych robét,

— zgodno$¢ roboét z dokumentacijg projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami inspektora Nadzoru,

- za peina obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdw robét
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa blednego wykonawstwa oraz wytyczenia robét zostang poprawione
przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru oraz Projektanta dotyczace realizacji rob6t beda
wykonywane przez Wykonawce w terminie wskazanym przez nich, pod rygorem
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wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuagii
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zglosi z wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru oraz przedstawi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

Zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia Komisji WE nr 2151/2003 okreslono
przedmiot zaméwienia w oparciu kody CPV:

- 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie obiektéw sportowych,

— 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie boisk sportowych,

— 45110000-1Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki ob. bud, rob. ziemne,
-~ 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

- 45200000-9 Roboty bud w zakresie wznoszenia ob. bud.,

— 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

5.2.Rodzaje robét.

5.2.1.

5.2.2.

Prace rozbiérkowe i demontazowe.

Demontaz  elementow  wyposazenia  terenu wykona¢  zgodnie
z Dokumentacja Projektows. W przypadku niemoznos$ci zdemontowania
elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora i uzyskaé od niego zgode na ich uszkodzenie lub niszczenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania nieodplatnie wszystkich
materiatéw pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego
przez Inspektora miejsca sktadowania.

Materiat odzyskany pochodzacy z rozbi6rki istniejacych nawierzchni po
odpowiednim przygotowaniu, mozna wykorzysta¢ do celéw budowlanych.
Wykonawca obowigzany jest powiadomié Inspektora Nadzoru o zamiarze
takiego wykorzystania materiatu rozbidrkowego i uzyskaé jego akceptacje.

Nalezy zwrécié szczegdlng uwage i zachowaé szczegdlng starannosé
wykonujac ww. prace w poblizu istniejacych elementéw uzbrojenia terenu
(studzienki, wiazy, itp.). .

Prace wyburzeniowe elementéw betonowych nawierzchni oraz zelbetowych
schodéw wykonaé przy uzyciu miotdéw mechanicznych. Prace wykonywaé
nalezy poza okresem trwania nauki w szkole.

Roboty ziemne.

Wykopy pod warstwy konstrukcyjne podbudowy placu zabaw nalezy
wykonywaé za pomoca sprzetu mechanicznego (spycharka, tadowarka) lub
recznie w zaleznosci od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia
terenu, po uprzednim wytyczeniu obiektu przez stuzby geodezyjne.

Nalezy prowadzié¢ roboty ziemne w sposob uniemoziiwiajacy uszkodzenie
istniejgcego uzbrojenia terenu. '

Wykonane roboty ziemne musza uwzglednia¢ uksztatowanie spadkow
gruntu rodzimego z wyprofilowaniem spadkéw o wielkosci 0,.5% w kierunku
na zewnatrz placéw. Warstwa humusu o gr. od 20 -60 cm (grubos¢ warstwy
nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru) zlozona bedzie przez Wykonawce
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w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Miejsce wywozu ziemi
i gruzu ustali¢ z Inspektorem Nadzoru. Prace wykonywa¢ zgodnie z PN-B -
06050.

Po wykonaniu wykopéw ziemnych koparkami pod ,drenaz francuski”, $ciany
i dno wykopdéw wyréwnaé recznie i wylozy¢é geowtdkning nietkana iglowa
o gramaturze 150-200g/m2.Nastepnie rowy wypelni¢ zwirem o frakgji
8-12 mm z zageszczeniem mechanicznym warstwami, zakryé geowldkning
na zaktad podwdjny.

Roboty montazowe.

Po wykonaniu robét ziemnych i nadaniu spadkdéw na gruncie rodzimym fj.
piaskach §rednich o wielkosci 0,5% zagescié grunt przy uzyciu zageszczarek
mechanicznych.

Wykona¢ warstwe odsaczajacq gr. 10 cm z pisaku z zageszczeniem
mechanicznym, utozyé warstwe 15 cm tlucznia kamiennego o granulacji
31,5mm + 63mm, utozyé warstwe 15cm klinca kamiennego o granulaciji
4 + 31,5mm i nada¢ spadki.

Podbudowe zagesci¢ mechanicznie do stopnia min loz 0,65.

Wykonaé podbudowe z kruszywa tamanego 0+5mm gr. 5cm z nadaniem
spadkébw pod nawierzchnie ze sztucznego tworzywa i zagescic
mechanicznie.

Uwaga: Nalezy zwrécié uwage, ze grubosci poszczegdlnych warstw
podbudowy mierzone sa po zageszczeniu mechanicznym.

Zamontowaé obrzeza gumowe na podbudowie cementowo-piaskowej.
Wykonaé fundamenty betonowe z betonu B-15 zbrojonych stala A-l pod
stupki, tawki, kosze. -

Zamontowaé urzadzenia placu zabaw.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogoine wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét.

Ogélne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w ST B - 00.00.00 "Kontrola jakosci
robét, punkt 6.

6.1.1.

Kontrola materialéw nawierzchni: .

Oznaczenie materiatéw i elementdw niezbednych do wykonania nawierzchni

powinny by¢ zgodne z normami wyrcbdw, w ktérych podany jest wymagany

zakres oznakowania, lub powinny zawieraé np. dane identyfikacyjne:

— peing nazwe wyrobu, nazwe handlowa,

— okreslenie nazwy producenta,

— date produkciji,

— symbol handlowy wyrobu,

— okres gwarancji — w przypadku komponentdéw poliuretanowych, przy
czym okres prac powinien si¢ koficzy¢ przed okresem gwaranciji wyrobu,

— zakres i warunki stosowania — w przypadku komponentow
poliuretanowych, do jakich warstw nawierzchni sg przeznaczone,

- warunki sktadowania i transportu (temperatura i wilgotnosg).
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Nalezy sprawdzi¢, czy ilo$ci dostarczonych materialow s zgodne za

zuzyciem okreslonym w karcie technicznej Producenta wyrobu. Wszystkie

materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodne z instrukcjg
Producenta.

Niedopuszczalne jest przechowywanie ich z narazeniem na bezposrednie
oddziatywanie warunkéw atmosferycznych.

6.1.2. Kontrola migdzyoperacyjna wykonywania nawierzchni:

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac sprawdzenie:

— grubosci poszczegblnych warstw za pomoca niwelatora iub
grubosciomierza — musza byé zgodne z zaleceniami Producenta
okreslonymi w karcie technicznej wyrobu oraz projektem budowlanym,

— zgodno$¢ spadkéw poprzecznych i podiuznych z projektem budowlanym, -

— prawidlowego uwalowania warstw - -brak wykruszania sie gérnej

warstwy.,

6.1.3. Kontrola koricowa wykonania nawierzchni.
Kontrola koricowa wykonanej nawierzchni bezpiecznej syntetycznej powinna
obgjmowac sprawdzenie:
— stanu podioza na podstawie protokotow kontroli migdzyoperacyjnych,
— jakosci materiatbw na podstawie dokumentacji dostarczonej przez
dostawcow, .
~ zgodno$ci wykonania nawierzchni z projektem budowlanym i umowga
(przez ogledziny i pomiary geometryczne),
— prawidtowos¢ wykonania nawierzchni przez ogledziny z wysokosci 1,0 m
w Swietle dziennym i ocene: :
o faktury i koloru — powierzchnia powinna posiadac¢ jednorodng fakture
i brak przebarwien,
* stanu nawierzchni - na powierzchni nie powinny wystepowaé
pecherze, zgrubienia, dziury, pekniecia ani rysy,
¢ trwaloSC zwigzania warstwy uzytkowej z warstwg elastyczng - brak
odspojen, : ‘
e laczen powstatych w wyniku instalacji nawierzchni — powinny byé
liniami prostymi bez uskokéw utrudniajacych pézniejsze uzytkowanie,
— grubo$¢ nawierzchni - musi by¢ jednakowa na catej powierzchni placu
zabaw, sprawdzenie wykonaé przy uzyciu niwelatora lub wg np.
EN 1969:2002, '
- nieréwnosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 2 mm na 3m tacie,
- spadkow poprzecznych i podtuznych nawierzchni — powinny odpowiadaé
wartoscig podanym w projekcie budowlanym,
— wymiary placu zabaw, ktére powinny by¢é zgodne z projektem.
Powierzchnia placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej z EPDM nie moze
uwzglednia¢ szerokosci obrzezy (szerokosé w wietle obrzeiy).

6.2. Kontrole robét ziemnych i montazu podbudowy.

W czasie wykonywania i po zakohczeniu robot ziemnych nalezy przeprowadzié
nastepujgce pomiary robét:

- gtebokosci wykopéw,

— wykonanych spadkéw na gruncie rodzimym,

— gruboéci poszczeg6inych warstw podbudowy,
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- stopnia zageszczenia warstw podbudowy,

— klasy betonu - fundamentow,

- wielkosci i rozmieszczenia fundamentéw pod urzadzenia placu zabaw,

— pozioméw i spadkéw wierzchniej warstwy podbudowy,

— montazu wierzchnich warstw nawierzchni syntetycznej zgodnie z instrukcja
producenta,

— montazu wierzchnich warstw nawierzchni polietylenowej (EPDM) zgodnie
Z instrukcjg producenta, :

- wymiardw wyznaczonych $ciezek,

~ spadkéw nawierzchni.

7. Obmiar robét.

7.1.0gé6Ine zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. punkt 7.

Obmiaru robét nalezy dokonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg
i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy, akceptowane przez
Projektanta i Inspektora nadzoru. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, co
najmniej trzy dni przed tym terminem.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkq obmiarowa dla placu zabaw jest 1lm?], zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

. Odbidér robét.

8.1.0géine zasady odbioru robét.

Ogéline zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00. punkt 8.

Przy przekazywaniu zamawiajacemu placu zabaw pokrytego nawierzchniami
poliuretanowo - gumowymi, Wykonawca Zzobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

— projektowa dokumentacje powykonawcza,

— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

— protokoty odbioru robét zanikajgcych,

— protokoly sprawdzenia stopnia zageszczenia warstw podbudowy,

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru jezeli Wykonawca przediozy komplet dokumentéw
i pozytywne wyniki pomiarow.

8.2, Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego toku robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowli jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
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8.3.Odbiér ostateczny (koncowy).

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru kohncowego bedzie
stwierdzone przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

8.4.Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad jak w odbiorze ostatecznym.

9. Podstawa platnosci.

Ogoine zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00. punkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

10. Przepisy zwiazane.
10.1. Normy.

1) PN —-EN206-1:2003,.Beton

2) BN -72/8932-01 Budowle drogowe . Roboty Ziemne,

3) PN - EN 932-3:1999; Badania Kruszyw.

4) PN - EN 933-1:2000; Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw.

5) PN - EN 93-3:1999; Badania Kruszyw .Metoda przesiewania.

6) PN —EN 933-4:2008; Badania Kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziaren .

7) PN —EN 933-6:2004, Badania Kruszyw. Ocena wiaéciwo$ci powierzchni.

8) PN —EN 939-9:2004; Badania Kruszyw. Badanie btekitem metylowym.

9) PN -EN 13055-1: 2003, Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy rzadkiej zaprawy.

10)PN - EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

11)BN - 87/6774-04  Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

12)PN — B -10290 :1997 Geomembrany. Ogolne wymagania.

13)PN - B -11210 :1996 Kamien tamany.

14)PN - EN 1338: 2005 Betonowe kostki brukowe . Wymagania i metody badan.

15)PN - EN 1340: 2004 Krawezniki. Wymagania i metody badarn.

16)PN - EN 124 : 2000

17)PN - B 06050: 1999r. Roboty ziemne.

18)PN - BN 2306-1:2003 - Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosci.

19)PN - 91/B-06263 - Beton jamisty.

20)PN - 80/B-03322 - Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

10.2. Inne przepisy i dokumenty.

1) Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane, z pézniejszymi zmianami.
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. nr 48 poz. 401 z 6 lutego
2003 r.).
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3) Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia dotyczacego bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002r. nr 108 poz. 953.).

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. nr 71
poz. 838 z pbzniejszymi zmianami).

5) Ustawa z 24.08.1991r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).

6) Ustawa z 16.04.2004r. O wyrobach budowlanych.

UWAGA OGOLNA

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow
| wyposazenia, zostaly uzyte w ninigjszym opracowaniu tylko w celu okreslenia
odpowiedniego standardu wykonania.

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie
obnizajgcych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga pociaga¢ za sobgy
zwigkszenia kosztéw inwestycji ani zmienié idei projektu. Wykonawca moze uzyskaé
akceptacje rozwigzan zamiennych przez Projektanta, jednak musi to byé poprzedzone
pozytywng opinig Inspektora Nadzoru.

Wszelkie zmiany muszg uzyskaé akceptacje Inwestora i Gtéwnego Architekta. Jezeli
zastosowane rozwigzania zamienne wiaze sig z koniecznoécia wprowadzenia zmian w
dokumentagiji, strona wnioskujaca ponosi peing odpowiedzialnoéé¢ za dokonanie tych
Zmian, zwigzang z tym koordynacje migdzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Niewadzj

mgr inz, Piotr Niewaddi
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