JARZEBINOWA 2014

OBMIAR

Lp.

| Podst |

Opis i wyliczenia

|j.m. | Poszez | Razem

Budowa ulicy Jarz

binowej w Zelechlinku 2014

1] ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
1IKNNR 1 {Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km
d.1j0111-01 {sa drog w terenie réwninnym.
0.103 km 0.10
RAZEM 0.10
2IKNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce ce- m
d.10806-02 mentowo-piaskowej
16 m 16.00
RAZEM 16.00
3|KNR AT- |Frezowanie nawierzchni bitumicznej na ér. grub. 10cm  |m2
d.1|03 0102-
02
20 m? 20.00
RAZEM 20.00
4/KNNR 6 [Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach m2
d.1,0805-07 |50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
5|KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3
d.104 1103- |zatadowaniu | wyladowaniu samochodem samowyladow-
04 czym na odleg. 5 km
3.42 m3 342
RAZEM 3.42
2 JEZDNIA -
6/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o im3
d.2|0202-06 |poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lllHV z transp.urobku na odl.do
5 km sam.samowytad. - koryto podbudowy jezdni:80,
OmxB6,0mx0,30m=144,0m3
144 m3 144.00
RAZEM 144.00
7IKNNR 6 |Wyrownanie istniejgcego podioza kruszywem tamanym 0/ |m3
d.2|0107-01 |31 stabilizowanym mechanicznie, $rednia grubosé 5 cm:
102,80mx6,0mx0,05m=30,84m3
30.84 m3 30.84
RAZEM 30.84
8|KNNR & |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m2
d.2|0103-03 |nicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
646.8 mZ2 646.80
RAZEM 646.80
9/KNNR 6 |Odwodnienie liniowe typu Aco Drain Monoblock RD 150V/ |m
d.2|0606-03 h=280 z polimerbetonu lub rownowazne na fundamencie z
betonu C30/37 z obustronnymi oporami wraz z wycieciem
szczeliny
17 m 17.00
RAZEM 17.00
10|KNNR 6 |Podbudowa zasadnicza z kruszyw lamanych stab. mech. im2
d.2|0113-02 [0/63 1 0/31 wg PN-S-06102:1997 gr. 15cm+5cm=20 cm
(KR-1)
646.8 m2 646.80
RAZEM 646.80
11:KNR AT- {Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m2
d.2/03 0202- |na zimno podbudowy; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
02
646.8 m2 646.80
RAZEM 646.80
12:KNNR 6 |Warsiwa wigZzaca z betonu asfaltowego AC 11W grub. 4 m2
d.2;:0308-01 cm wg PN-EN 13108-1 (KR-1)
646.8 m2 646.80
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RAZEM 646.80
13|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m2
d.2|03 0202- |na zimno warstwy wigzacej, zuzycie emuisji 0,5 kg/m2
02
646.8 m?2 £646.80
RAZEM 646.80
14|KNNR 6 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 |m2
d.2|0309-02 |cm wg PN-EN 13108-1 (KR-1)
646.8 m?2 646.80
RAZEM 646.80
3 KRAWEZNIKI JEZDNI B
15|KNNR 6 |Kraweiniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cmz (m
d.3|0403-03 |wykonaniem law betonowych C12/15 z oporem na pod-
sypce cementowo-piaskowej
138 m 138.00
RAZEM 138.00
16/ KNNR 6 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30({22) m
d.2/0403-03 |cm z wykonaniem law betonowych C12/15 z oporem na
poadsypce cementowo-piaskowej (wjazdy, poczagtek jezdni)
67 m 67.00
RAZEM 67.00
17|KNNR 6 Krawezniki betonowe tukowe R=8 wystajace o0 wymiarach ‘m
d.3|0403-03 [15x30 em z wykonaniem faw betonowych C12/15 z opo-
rem na podsypce cementowo-piaskowej
15 m 15.00
RAZEM 15.00
4 __{CHODNIKI 1 OPASKA
18|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o jm3
d.4/0202-06 |pojtyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI4V z transp.urobku na odl.do
5 km sam.samowyfad. {koryto): 200,0m2x0,40m=80,0m3
80 m3 80.00
RAZEM 80.00
19|KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m?
d.4(0103-03 |nicznie w gruncie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne
chodnikéw i opaski
200 m? 200.00
RAZEM 200.00
20{KNNR 6 |Warstwa podsypkowa z pospolki wykonana i zageszczana im2
d.4|0104-03 |mechanicznie o gr.10 cm
200 m? 200.00
RAZEM 200.00
21|KNNR 6 |Podbudowa chodnikdw i opaski z kruszyw famanych stab. im2
d.4|0113-06 |mech.gr. 15¢cm
200 m2 200.00
RAZEM 200.00
22/KNNR 6 |Chodniki i opaska z kostki brukowej betonowej kolorowej 'm?
d.410502-02 !grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem
200 mZ 200.00
RAZEM 200.00
23|KNNR & |Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4|0404-02 |cem.- piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg cem. - piask.
170 m 170.00
RAZEM 170.00
5 ALY )
24/KNNR 1 |[Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m3
d.5(0202-06 |poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do
5 km sam.samowytad. (koryto) 160.0m2x0.45m=72,0m3
72 m3 72.00
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RAZEM 72.00
25/KNNR 6 [Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m?
d.5;0103-03 inicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne
Zjazddw
160 m?2 160.00
RAZEM 160.00
26|KNNR 6 |Warstwa podsypkowa z pospotki wykonana i zageszczana |m?
d.5(0104-03 |mechanicznie o gr.10 cm
160 m? 160.00
RAZEM 160.00
27/KNNR 6 |Podbudowa zjazdow z kruszyw tamanych stab. mech. gr. im?2
d.5|/0113-06 (15cm
160 m? 160.00
RAZEM 160.00
2B/KNNR 6 |Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej kolo-  [m2
d.5|0602-03 |rowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin piaskiem
160 m2 160.00
RAZEM 160.00
29 KNNR 6 |Krawezniki betonowe wtopione na zewnetrznym obramo- |m
d.5!0403-03 |waniu zjazdéw o wymiarach 15x30(22) cm z wykonaniem
faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
52 m 52.00
RAZEM 52.00
30|KNNR 6 |Krawezniki betonowe tukowe R=5 wtopione na bocznym 'm
d.5/0403-03 |obramowaniu zjazdéw o wymiarach 15x30(22) cm z wyko-
naniem faw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
wej
32 m 32.00
RAZEM 32.00
6 KOLIZJE .
31'KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych (m3
d.6/1305-01 przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - zawo-
ry wod.- 4 szt., studzienki kan. - 2 szt.
0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60
32/KNNR 1 |Reczne cdkopanie kabli nn i teletechnicznych - wykopo  |m3
d.6/0307-01 |szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o Scianach
pionowych w gruntach kat. Il ze zlozeniem gruntu obok
wykopu
39.2 m3 39.20
RAZEM 39.20
33|[KNNR 5 [Uozenie dwudzielnych rur ostonowych stalowych o $r.do |m
d.8|0705-03 |200 mm na kablach z poz. 32
49 m 49.00
RAZEM 49.00
34|KNNR 1 |Zasypywanie reczne i zageszczenie mech. wykopow o m3
d.6|0318-01 |Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 1.5
m w gr.kat.ll.
39.2 m3 39.20
RAZEM 39.20
7 OZNAKOWANIE PIONOWE
35/KNNR 6 (Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7|0702-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNNR 6 (Pionowe znaki drogowe - znak A-7 wielkos¢ srednia, I} szt.
d.7|0702-05 igen.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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ZIELEN

37 KNR 2-

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem w pasach zie-

m2

d.8/21 0401- \leni z nawozZeniem i przygotowaniem podioza z gruntu uro-
04 dzajnego gr. 5 cm
180 m2 180.00
RAZEM 180.00
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